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CHAPITRE 1 DisPositions déclaratoires interPrétative

SECTION 1 : Dispositions déclaratoires

1.1

Préambule

1.2

Le préambule du présent réglement en fait partie intégrante.

Titre du réglement

1.3

Le présent réglement porte le titre de «Réglement de zonage» et portera le numéro 16-
642.

Validité

1.4

Le Conseil de la Municipalité de I’Ange-Gardien adopte le présent «Réglement de
zonagey dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section,
sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de maniére a ce que si un
chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait étre déclaré nul par la cour ou
autres instances, les autres dispositions du «Réglement de zonage» continues a
s’appliquer.

Loi sur I’aménagement et I’urbanisme

1.5

De fagon non limitative, le présent réglement vise a gérer les différents éléments
prévus a l'article 113 de la «Loi sur 'aménagement et I'urbanismey» L.R.Q., chapitre A-
19.1.

Domaine d’application

1.6

Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas,
étre construit, occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent réglement.
Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une
partie de ceux-ci doivent étre exécutés conformément aux dispositions du présent
réglement.

Territoire assujetti

1.7

Le présent réglement assujetti tout le territoire municipal de la Municipalité de
I’Ange-Gardien et toutes les zones prévues au présent réglement de zonage et ses
amendements en vigueur sur le territoire.

Documents annexés

Les documents suivants font partie intégrante du présent réglement :

e La liste des catégories d'usage, des classes d’usages et des usages. Celle-ci
est intégrée a I'annexe «A» qui fait partie intégrante du présent réglement ;
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1.8

e Les grilles des spécifications qui édictent les spécifications pour chacune des
zones. Ces grilles sont intégrées a I'annexe «B» qui fait partie intégrante du
présent réglement ;

. Les plans de zonage. Ces plans sont intégrés en annexe «C-1» pour le nord du
territoire et en annexe «C-2» pour le sud du territoire;

° Le plan des zones de contraintes en annexe « C-3 »;

e Les dispositions relatives aux distances séparatrices sont en annexe «D-1» a
«D-8» du présent réglement ;

. Les types d’enseignes sont en annexe «E» du présent réglement ;

. La définition de talus et la méthode de calcul de celui-ci sont en annexe «F» ;

. En annexe «G» se trouve la méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe
d’un bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours d’eau dans la
forét 3 dominance résineuse ;

e En annexe «H» se trouve la Loi portant sur la délimitation de la ligne des
hautes eaux du Fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la MRC de la Cote-de-
Beaupré.

e En annexe «I» se trouve le plan de localisation pour la dérogation dans la
zone inondable de grand courant.

Remplacement

1.9

Le présent réglement abroge et remplace les dispositions du «Réglement de zonagey
portant le numéro 01-485 de la Municipalité de I’ Ange-Gardien.

Prescription des lois et autres réglements

Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute
partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux
sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des
dispositions du présent réglement, toute disposition législative ou réglementaire
fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre réglement municipal, y
compris un réglement de la municipalité régionale de comté, et doit veiller a ce que
le terrain, la construction, I’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé,
érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions et avec celles du présent
reglement.

Aucune disposition du présent réglement ne peut étre interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne a l’'application d'une loi ou d’un réglement du
gouvernement provincial ou fédéral.

SECTION 2 : Dispositions interprétatives

1.10 Interprétation du texte, des titres, tableaux, croquis et symboles

Le texte, les titres, les tableaux, les croquis et les symboles doivent étre interprétés
comme suit :

1. Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent réglement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut ;
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I’emploi du verbe au présent inclut le futur ;

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, & moins que le contexte
n’indique le contraire ;

Le genre masculin comprend le genre féminin, a moins que le contexte
n’indique le contraire ;

Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique ;

Avec I'emploi du mot «doit» ou «sera», I’obligation est absolue; le mot «peut»
conserve un sens facultatif sauf dans I’expression «ne peut» qui signifie «ne
doity.

Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent réglement en font
partie intégrante, a toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux et croquis, symboles et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.

1.11 Unités de mesure

Toute mesure employée dans le présent réglement est exprimée en unités du
Systéme International (SI).

1.12 Reégles de préséance des dispositions

Dans le présent réglement, a moins d’indication contraire, les régles de préséance
suivantes s’appliquent :

1.
2.

en cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut ;

en cas d’incompatibilité entre le texte et toute autre forme d’expression, a
I’exception de la grille des spécifications, le texte prévaut ;

en cas d’incompatibilité entre une donnée d’'un tableau et un graphique, la
donnée du tableau prévaut ;

en cas d’incompatibilité entre le texte et la grille des spécifications, la grille
prévaut ;

en cas d’incompatibilité entre la grille des spécifications et le plan de zonage,
la grille prévaut.

1.13 Reégles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent réglement ou entre une
disposition du présent réglement et une disposition contenue dans un autre
réglement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues
dans le présent réglement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition
restrictive ou prohibitive contenue au présent réglement et une disposition contenue
dans tout autre réglement la disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique, a
moins d’indication contraire.

1.14 Renvois

Tous les renvois a un autre réglement contenus dans le réglement sont ouverts, c’est-
a-dire qu'’ils s’étendent a toute modification que pourrait subir un autre réglement
faisant I’objet du renvoi postérieurement a I’entrée en vigueur du réglement.
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1.15 Mode de division du réglement

Le présent réglement est divisé en chapitres numéroté en chiffres arabes. Ces
chapitres sont divisés en articles dont le premier chiffre référe au numéro de
chapitre. Les subdivisions de ces mémes articles sont en ordre numérique.

1.16 Terminologie

Dans le présent réglement, a moins d’'une définition particuliére ou que le contexte
n’indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens de la
signification qui leur sont attribués dans la section prévue a cet effet dans le
«Réglement relatif a la gestion des réglements d’'urbanismey portant le numéro 16-641
Ces définitions s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
Si aucune définition appropriée n’est présente dans le réglement 16-641, la version la
plus récente du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue frangaise «Le
Petit Roberty, doit étre utilisé.

SECTION 3 : Plan de zonage et grille des spécifications

1.17 Division du territoire en zones

Le territoire de la Municipalité est divisé en zones qui sont délimitées sur les plans de
zonage en annexes «C-1» et «C-2».

Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues a la «lLoi sur
I'aménagement et I'urbanismey L.R.Q., chapitre A-19.1.

1.18 Codification des zones

Chaque zone est désignée par une ou des lettres d’appellation indiquant sa vocation
dominante a laquelle se rattache un numéro d’identification. Les zones ainsi
désignées sont considérées comme un secteur de votation. Le tableau 1.18

représente les types de zones :

Tableau 1.18

Lettre dominante Type de zone

A Agricole

ID flot déstructuré

H Habitation
RH Réserve d’urbanisation
M Mixte

C Commerciale

I Industrielle

P Publique et communautaire
RT Récréotouristique
CO Conservation et parc

Le numéro d’identification est composé d’un chiffre de 10 a 200 qui lui est propre.
D’autres chiffres peuvent s’ajouter, aprés un trait d’union, lorsque, a ’occasion d’un
amendement au réglement, une nouvelle zone est créée. Toute zone identifiée par
une combinaison unique de lettres et de chiffres constitue une zone distincte et
indépendante de toute autre zone.
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A titre d’exemple : M-78
M Affectation principale «Mixte»
18 Numéro propre a la zone

1.19 Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage

Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coincide normalement avec I'une
des lignes suivantes :

1. Laligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d’une rue existante
ou projetée ;

Le pied ou la créte d’un talus;

La ligne médiane d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ;

La ligne médiane de I’emprise d’une infrastructure de service public ;

La ligne médiane de I’emprise d’une voie ferrée ;

Une ligne de lot ou une ligne de terrain, telle que cette ligne existait a la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, ou son prolongement ;

Une limite municipale ;

8. TUne ligne située a une distance, indiquée sur le plan de zonage, d’une voie de

IS N

N

circulation ou de la ligne des hautes eaux.

Lorsqu’une limite de zone ne coincide pas avec l'une des lignes mentionnées aux
paragraphes 1 a 8 du premier alinéa, il faut tenir compte de la représentation que
nous donne la photo aérienne sur laquelle est tracé le plan de zonage.

Une légére discordance entre le tracé d’une limite de zone et l'interprétation de la
photo aérienne doit étre interprétée en faveur des regles d’interprétation du premier
alinéa en autant que faire se peut.

1.20 Terrain compris dans plus d’une zone

Lorsqu’un terrain est compris dans plus d’une zone, il faut appliquer la norme la plus
restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des
spécifications concernées. Lorsqu’un terrain est compris dans plus d’une zone et
qu’une norme prescrite s’applique a un batiment :

1. Sile batiment est entiérement situé dans une seule zone, il faut appliquer la
norme prescrite dans la grille des spécifications de la zone dans laquelle le
batiment est érigé ;

2. Sile batiment est situé dans plus d’une zone, il faut appliquer la norme la plus
restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des
spécifications des zones concernées.

1.21 Grille des spécifications

En annexe «B» du présent réglement se trouve les grilles des spécifications
applicables a chacune des zones du plan de zonage. Ces grilles édictent, entre autres
dispositions, les usages autorisés pour chacune de ces zones. Le mode de
fonctionnement et d’interprétation de ces grilles des spécifications est également
édicté en cette méme annexe «By. Ces dispositions valent comme si elles étaient ici au
long reproduites.
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SECTION 4 : Dispositions administratives

1.22 Application du réglement

L’application du présent réglement reléve du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du «Réglement relatif & la gestion des réglements d’urbanisme» en
vigueur.

1.23 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au «Réglement relatif a la
gestion des réglements d’urbanismey en vigueur.

1.24 Contraventions, sanctions, recours et poursuites

Les dispositions relatives a une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire a I’égard du présent réglement sont celles prévues au «Réglement
relatif a la gestion des réglements d’urbanismey en vigueur.
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CHAPITRE 2 DisPositions relatives aux batiments PrinciPaux

2.1

Définition d’un batiment principal

2.2

Batiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation qui en est fait.
Dans le cas d'un usage nécessitant plusieurs batiments sur un méme emplacement, il
n'y a qu'un seul batiment considéré comme batiment principal.

Nombre de batiments principaux.

2.3

A moins qu'une mention contraire soit expressément mentionnée au présent
réglement, il ne peut y avoir qu'un seul batiment principal par terrain.

Malgré le paragraphe précédent, a titre d’exemple et de fagon non limitative, le
nombre de batiments principaux par terrain n’est pas limité dans les cas suivants :

1. Dans le cas d'un batiment principal dont l'usage fait partie de la classe
d’usage «Industriel (I)» ou «Agriculture (A)»; dans un tel cas, tous les batiments
principaux doivent étre occupés aux fins du méme usage principal ou étre
occupé par un usage secondaire conformément aux dispositions du présent
réglement ;

2. Dans le cadre d'un projet d’ensemble conformément aux dispositions du
présent reglement.

Usage d’un batiment principal

2.4

Le batiment principal est celui qui abrite I'usage principal conformément aux usages
prévus a la grille des spécifications pour la zone concernée.

Un batiment principal peut abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés
dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité des usages principaux dans un méme
batiment doit se faire conformément a toutes dispositions du présent réglement et du
réglement de construction en vigueur.

Marges minimales prescrites

Les grilles des spécifications fixent la marge avant, la marge arriére, les marges
latérales et la somme des marges latérales minimales applicables dans chaque zone
en fonction des usages ou des types de structure autorisés.

Dans certains cas, la grille des spécifications peut également fixer une marge
maximale ou encore une marge générale applicable a plusieurs cours dans le cas,
par exemple et de fagon non limitative, d’un projet d’ensemble.

A moins d’indications contraires, les marges minimales s’appliquent uniquement au
batiment principal. Dans certains cas, la grille des spécifications peut fixer des
marges minimales spécifiques a un ou des usages de méme qu’a certains types de
batiments.

Dans le cas d’'une marge de recul applicable dans une cour avant secondaire, la
marge de recul avant applicable a la grille des spécifications pour la zone concernée
est réputée étre également applicable pour la cour avant secondaire.
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2.5

Calcul des marges

2.6

A moins d’indication contraire, la marge de recul minimale doit étre mesurée :

1.

A 1a face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du batiment ne
fait pas saillie au-dela du mur de fondation ou a la face extérieure du mur
extérieur du batiment, si ce mur fait au-dela du mur de fondation. Un mur
extérieur n’est pas considéré comme faisant saillie au-dela du mur de
fondation si seul le revétement extérieur du mur fait saillie au-dela du mur de
fondation et en autant que cette saillie n’excéde pas 15 centimeétres ;

A la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est
ouvert ;

Au centre d’'un mur mitoyen ;

Dans le cas d’un batiment jumelé ou en rangée, la marge latérale minimale ou
est implanté un mur mitoyen est égale a zéro métre et aucune marge latérale
combinée n’est applicable.

Dans le cas d'un batiment principal implanté sur un lot d’angle qui posséde
deux cours avant, la marge latérale combinée minimale ne s’applique pas.
Dans le cas d’un batiment principal situé sur un lot d’angle qui posséde trois
cours avant ou plus les marges latérales minimales ne s’appliquent pas ;

Dans le cas d’un lot transversal possédant deux cours avant opposée, la
marge de recul arriere ne s’applique pas ;

Malgré toute marge de recul prescrite a la grille des spécifications, lorsqu’il
est impossible de déterminer la nature de la marge, la marge minimale
applicable est alors de 6 métres. A titre d’exemple de fagon non limitative, la
présente disposition peut étre applicable dans le cas d’un lot enclavé ou d’un
projet d’ensemble. La présente disposition n’est pas applicable dans une
zone ou les marges de reculs sont assujetties au «Réglement sur les P.I.LA. » en
vigueur.

Dimension d’un batiment principal

2.1

Tout batiment principal doit avoir une fagade d'au moins 6,5 métres et une profondeur
d'au moins 6 meétres.

La dimension relative a la facade est cependant réduite a 5,5 meétres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des maisons mobiles
et unimodulaires, une des dimensions d'un c6té peut varier de 3 métres au minimum a
8 meétres au maximum.

Le présent article ne s’applique pas dans le cas d'un batiment principal pour une
infrastructure d’utilité publique, d’un édifice conventuel ou pour des fins de sécurité
publique ou de salubrité.

Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les béatiments,
constructions et aménagements secondaires attachés.

Superficie minimale d’un batiment principal
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A moins d’indication contraire, un batiment principal doit avoir une superficie au sol
d’au moins 50 meétres carrés.

Alignement d’un batiment principal

Nonobstant les marges de recul minimales applicables prévues a la grille des
spécifications pour la zone concernée, tout nouveau béatiment principal doit étre
aligné de par sa marge de recul avant avec son voisin de droite et de gauche a la
condition de ne pas excéder une différence de plus d’un meétre avec aucun de ces
deux voisins.

Dans le cas d’'un terrain d’angle, cette méme exigence s’applique avec le ou les
voisins compte tenu des adaptations nécessaires.

Le présent article ne s’applique pas aux batiments assujettis au «Réglement sur les
P.ILLA.» en vigueur.

Architecture d’un batiment principal

Un batiment principal doit présenter une architecture qui s’intégre harmonieusement
dans le secteur dans lequel il s’insére. Il doit ainsi respecter I’époque architecturale
de ce secteur ainsi que les grandes tendances que ’on y retrouve.

Le présent article ne s’applique pas aux batiments assujettis au Réglement sur les
P.LL.A. en vigueur.

2.10 Volumétrie d’un batiment principal

Un batiment principal doit présenter une volumétrie qui s’intégre harmonieusement
dans le secteur dans lequel il s’insére. Il doit ainsi respecter I’échelle des batiments
de ce secteur ainsi que les grandes tendances architecturales que 'on y retrouve.

Le présent article ne s’applique pas aux batiments assujettis au «Réglement sur les
P.ILA.» en vigueur.

2.11 Hauteur d’un batiment principal

La grille des spécifications indique la hauteur maximale que peut avoir un batiment
principal.

Nonobstant cette disposition, la hauteur d’un batiment principal ne doit pas différée
de plus de 3 métres avec celle d’'un batiment principal voisin. Si cette régle ne peut
pas étre respectée, la hauteur devra étre acceptée en fonction des objectifs et critéres
applicables au «Réglement sur les P.I.LA.» en vigueur compte tenu des adaptations
nécessaires.

Le deuxiéme alinéa ne s’applique pas aux batiments assujettis au «Réglement sur les
P.ILA.» en vigueur.

Sous réserve de dispositions particuliéres, les hauteurs maximales prescrites a ce
reglement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos a grains, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion
et télédiffusion, ainsi qu'a toute structure érigée sur le toit d'un batiment et occupant
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moins de 10% de la superficie du toit ni aux batiments servant a un usage agricole
autorisé.

2.12 Angle par rapport a la rue

Tout batiment principal doit étre implanté parallelement a la ligne de rue ou
parallelement a la ligne latérale du terrain. Dans l'un ou l'autre cas, la fagade du
batiment devra étre orientée vers la rue en bordure de laquelle il se trouve.

Une variante d'un maximum de 10 degrés est autorisée.

Les alinéas précédents ne s'appliquent pas dans le cas d'un batiment principal
implanté a 20 métres ou plus de la ligne de rue.

Le présent article ne s’applique pas aux batiments assujettis au «Réglement sur les
P.ILLA.» en vigueur.

2.13 Marge de recul par rapport a un carrefour giratoire

La marge de recul minimale par rapport a la limite d'emprise d'un carrefour giratoire
est fixée a 12 metres.

2.14 Niveau des fondations

Les fondations doivent étre considérées comme un étage distinct lorsque celles-ci
émergent du sol de plus de 1,5 métre sur plus de 50% de leur périmeétre. Aux fins de
ce calcul, on ne doit pas tenir compte du cété des fondations donnant sur la cour
arriere.

2.15 Batiment principal dans la zone ID-17, Secteur Lac-la-Retenue

Dans la zone ID-17, un terrain dont I'une des extrémités est située de fagon limitrophe
au Lac-la-Retenue et dont une autre de ses extrémités est située de fagon limitrophe
au chemin donnant accés a ce terrain, la facade du batiment principal devra étre
orientée vers le lac.

Tout batiment principal construit ou a construire sur un terrain ayant une de ses
extrémités située de fagon limitrophe au Lac-la-Retenue est considéré comme ayant
sa cour avant et sa fagade face audit lac. Les autres cours s’appliquent compte tenu
des adaptations nécessaires.
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CHAPITRE 3 Dispositions relatives aux usages secondaires et a

la mixité des usages

SECTION 1 : Dispositions générales

3.1

Conditions générales d’exercice d’un usage secondaire

3.2

I’exercice d’un usage secondaire ne modifie pas la nature de I'usage principal d’'un
batiment ou terrain. Pour étre considéré comme usage secondaire, un usage doit
respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu du présent
chapitre.

A moins d’une indication contraire, 'usage secondaire fait partie de I'usage principal
aux fins de tout calcul relatif a I'usage principal.

Nonobstant des dispositions particuliéres, un usage autorisé a la grille des
spécifications est d’office autorisé et est considéré au méme titre que l'usage
principal. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par immeuble. L’usage

principal est celui qui prédomine sur les autres et il est soumis a toutes les
dispositions du présent réglement relatives aux usages principaux.

Aucun usage secondaire ne peut étre exercé sur un terrain avant que l'usage
principal auquel il est secondaire ne soit en opération.

La disparition de 'usage principal entraine automatiquement la disparition de 'usage

secondaire a moins que celui-ci ne soit diment autorisé au présent réglement comme
usage principal dans la zone concernée.

Usages secondaires autorisés

3.3

Les seuls usages autorisés comme usage secondaire a un usage principal sont ceux
mentionnés au présent chapitre et ce, exclusivement pour un usage principal auquel
ils sont associés.

Mixité des usages

3.4

A moins d’indication contraire, dans une zone ot sont autorisés des usages du groupe
«Habitation (H)» et d’un autre groupe d’usages, 'occupation d’un méme béatiment par
un usage du groupe «Habitation (H)» et par un usage d’un autre groupe est autorisé
seulement aux conditions suivantes :

1. L’usage habitation doit avoir un accés distinct de celui d’un usage d’un autre
groupe;

2. Il est prohibé d’occuper un étage a une fin autre que I’habitation lorsqu’il est
situé au-dessus d'un étage occupé par un usage du groupe habitation.

Batiment a usages mixtes

Lorsque plusieurs classes d’usages sont permises dans une zone a la grille des
spécifications, les usages de ces classes d'usages peuvent étre exercés dans un
méme batiment.
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3.5

Un logement peut étre localisé ou projeté dans un batiment mixte uniquement en
respect des dispositions des articles 3.6 ou 3.16 du présent réglement, selon le cas, et
si le ou les autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des groupes
d’'usages «Habitation (H)», «Commerce et service (C)» et «Public et communautaire
®)»

SECTION 2 : Usages secondaires autorisés pour un usage du groupe
«Habitation (H)»

Normes générales

3.6

A moins d’indication contraire, il ne peut y avoir qu'un seul usage secondaire par
logement et la personne qui exerce l'usage secondaire doit avoir son domicile
principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.

S’il y a réception de clientéle sur place, au moins une case de stationnement
supplémentaire doit étre aménagée en plus du nombre minimal requis pour 'usage
principal.

Un usage secondaire ne doit entralner aucun entreposage extérieur, aucune
émanation d’odeur, de gaz, de chaleur, de poussiére, de vibration, de fumée ou de
bruit ni aucun éclat de lumiere a la limite du béatiment principal que l’intensité
moyenne de ces éléments a cet endroit.

Logement supplémentaire/ Bigénérationel

Un logement supplémentaire est autorisé comme usage secondaire a un usage
principal faisant partie de la classe d’usage «Habitation unifamiliale isolée (H-1)» aux
conditions suivantes :

1. Le logement supplémentaire doit :

a. Avoir la méme adresse, partager la méme boite électrique et étre
dans le méme batiment que le logement principal;

b. Partager la méme entrée de service pour les services d’égout
sanitaire et d’aqueduc avec le logement principal;

c. L’alimentation électrique du logement supplémentaire doit s’effectuer
a partir du logement principal.

2. Les dispositions générales suivantes s’appliquent :

a. Un seul logement supplémentaire est permis par batiment principal;

b. Le logement supplémentaire peut se composer d’une salle de bain et
d’'un maximum de 3 autres piéces. Toutefois, une seule chambre a
coucher est autorisée;

c. L’occupant du logement principal ne doit pas étre une personne
morale;

d. Le terrain doit étre conforme au réglement de lotissement en vigueur;

e. Seul le télétravail est permis comme usage secondaire dans un

logement supplémentaire.

3. Les dispositions suivantes relative a la superficie de plancher s’appliquent :
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La superficie totale de plancher du logement supplémentaire ne peut
excéder 75 m? et ne peut excéder 40% de la superficie totale de
plancher du batiment dans lequel il est situé;

Le logement supplémentaire doit avoir une superficie de plancher
totale minimale de 45 m?;

Le logement supplémentaire doit se faire sur un seul niveau de
plancher.

4. Les dispositions suivantes relatives a I’'architecture s’appliquent :

a.

I’aménagement du logement supplémentaire doit étre intégré a
I'habitation unifamiliale isolée et l'architecture extérieure doit étre
traitée de fagon a ce qu’'on ne puisse distinguer la présence de deux
unités de logements et ne doit pas entrainer de modification dans
I'apparence extérieure du batiment;

Un accés extérieur au logement supplémentaire est obligatoire.
Toutefois, si cet accés est situé en fagcade principale de I'habitation
unifamiliale, il devra étre situé sur un mur qui est en retrait de plus de
2 m avec la fagade principale du batiment. C’est l'accés de
I'habitation unifamiliale (logement principal) qui doit étre en premier
plan;

L’accés au logement supplémentaire peut se faire par un vestibule ou
un hall d’entrée commun ;

Le logement supplémentaire doit étre relié et pouvoir communiquer
en permanence avec le logement principal de I'intérieur. Ce passage
doit se faire sans contrainte et doit étre facilement accessible ;

Le logement supplémentaire ne peut étre situé dans un béatiment
secondaire ni étre relié au logement principal par une passerelle ou
un corridor extérieur.

8. Les dispositions suivantes relatives a la sécurité s’appliquent :

a.

b.

Le logement supplémentaire doit avoir une issue fonctionnelle en tout
temps;

Le logement supplémentaire doit étre séparé du reste du batiment
par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu
d’au moins 45 minutes ;

Le logement supplémentaire doit étre conforme aux exigences du
réglement sur les incendies en vigueur;

Le logement supplémentaire doit étre conforme aux exigences du
réglement de construction en vigueur.

6. Les dispositions suivantes relatives au stationnement et aux accés au
stationnement s’appliquent :

a.

b.

Une case de stationnement hors rue est exigée pour un logement
supplémentaire ;

Le logement supplémentaire doit partager la méme aire de
stationnement que le logement principal.

3.1 Service de garde en milieu familial
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3.8

Tout service de garde en milieu familial est autorisé comme usage secondaire a un
usage principal faisant partie de la classe d’usages «Unifamiliale isolée (H-1)» et
comportant que le logement principal, pourvu que la personne titulaire du permis
relatif au service de garde en milieu familial, délivré en vertu de la «Loi sur les centres
de la petite enfance et autres services de garde & I’enfance» (L.R.Q., c. C-8.2), ou la
personne responsable du service de garde en milieu familial, lorsque la délivrance
d’un permis n’est pas prévue par la loi, ait son domicile principal dans le logement
dans lequel I'usage secondaire est exercé.

Les aires de jeux et les équipements relatifs a I'opération de la garderie doivent étre

situés en cour latérale ou arriére. Seule une enseigne apposée a plat sur le mur du
batiment principal et d’'une superficie maximale de 0,5m? est autorisée.

Location de chambres

3.9

La location de chambres est autorisée comme usage secondaire a un usage principal
faisant partie de la classe d’usages «Unifamiliale isolée (H-1)» aux conditions
suivantes :

1. Un maximum de 2 chambres doit étre offert en location ;

2. Une chambre doit avoir une superficie de plancher brute minimale de 10 m? si
elle est destinée a étre occupée par un seul occupant et de 15 m? dans les
autres cas. Dans tous les cas, la superficie occupée par une penderie ne doit
pas étre incluse dans la superficie de plancher minimale exigée;

3. Une chambre doit étre desservie par une piéce fermée comprenant une
toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie de cette
piéce doit étre suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation des
appareils exigés au présent paragraphe. Cette piéce peut étre a l'usage
exclusif des occupants d’'une chambre ou étre commune a plus d’une
chambre. Lorsqu’elle est commune a plus d’'une chambre, elle doit étre
accessible sans qu'’il soit nécessaire de passer par une autre chambre et il ne
doit pas étre nécessaire de monter ou de descendre plus d’un étage pour y
accéder depuis une chambre qu’elle dessert;

4. Un espace commun intérieur d’une superficie minimale de 2 m? par occupant
doit étre aménagé, sans étre inférieure a 10 m?. Sont considérés dans le calcul
de la superficie des espaces communs, les aires de séjour et les salles a
manger. Une cuisine n’est pas considérée dans le calcul de la superficie des
espaces communs ;

8. Chaque chambre doit bénéficier d’un espace de rangement fermé (penderie)
d’au moins 0,6 m?. Cet espace de rangement doit étre aménagé a l'intérieur
de la chambre desservie.

Commerces de services

Un commerce de service est autorisé comme usage secondaire a un usage principal
faisant partie de la catégorie d’usages «Unifamiliale isolée (H-1)» aux conditions
suivantes :

1. L’usage exercé doit étre limité aux usages suivants :
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10.

a. Un bureau d'un professionnel exercant une profession régie par le
Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

b. Un bureau d’un thérapeute autre qu'un thérapeute visé au sous-
paragraphe précédent ;

c. Une cuisine de production non assimilable a un restaurant;

d. Un service de secrétariat, de traduction, de sténographie, de
traitement de textes ou de graphisme ;

e. Un service de soutien informatique ;

f. Un service de consultation en assurance, administration et en affaires;

g. Un service de réparation d’accessoires et d’appareils électriques ou
de petits objets personnels ;

h. Un service de décoration, dessinateur ;

Un atelier de couture ;

Un studio de photographie ;

Un atelier d’artiste, d’artisans ;

Un salon d’esthétique, de coiffure ;

m. Un salon de toilettage de petits animaux sans possibilité de garde.

[

i

L’usage doit étre exercé entiérement a l'intérieur d’'un logement. Toutefois,
un atelier d’artiste, d’artisan est autorisé dans un seul batiment secondaire.

Le commerce ne doit pas employer sur place plus d’'une personne qui n’est
pas domiciliée dans le logement ;

La superficie de plancher occupée par l'usage ne doit pas excéder une
superficie maximale de 75m? et 40% de la superficie totale de plancher de
I’habitation ;

Aucun produit provenant de I’extérieur de I'habitation ne doit étre vendu ou
offert sur place ;

Sauf un usage secondaire de type soins esthétiques, salon de coiffure, atelier
artisanal ou cuisine de production, aucun produit ne peut étre vendu, exhibé
et étalé sur place. Lorsque c’est le cas, aucun étalage ne doit étre visible de
I'extérieur de I’habitation;

I’exercice de l'usage ne doit pas entrainer de modification dans I’apparence
extérieure du batiment ;

Aucune vitrine de montre donnant sur I’extérieur n’est permise ;

Une seule enseigne non lumineuse, posée a plat sur le batiment et d’une
superficie maximale de 0,5 m? est autorisée pour annoncer l'usage.

L’'usage secondaire ne cause aucun bruit, poussiére ou vibration a ’extérieur
des limites du terrain sur lequel il a lieu.

3.10 Télétravail

Le télétravail est autorisé comme usage secondaire a un usage principal faisant partie
de la catégorie d’usages «Unifamiliale isolée (H-1)» pourvu que ’exercice de l'usage
n’implique pas la visite de clients sur les lieux ou est exercé 'usage et qu’aucune
personne provenant de l'extérieur n’y travaille.

3.11 Elevage ou garde d’animaux de ferme et d’animaux domestiques
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I’élevage ou la garde d’animaux de la ferme, d’animaux sauvages ou d’animaux non
domestiques est prohibé en tant qu’usage secondaire.

Pour les fins d’application du présent article, seuls les animaux de type chat, chien,

hamster, oiseau et autres animaux comparables non exotiques sont considérés
comme domestiques.

3.12 Usages secondaires pour les usages multifamiliaux

Les seuls usages autorisés comme usages secondaires a un usage principal faisant
partie des catégories d’usages «Habitation de moyenne densité (H-5)» et «Habitation de
haute densité (H-6)» sont les usages suivants :

Un dépanneur ;

Une pharmacie ;

Un salon de beauté ;

Un salon de coiffure ;

Une salle de conditionnement physique ;
Une clinique médicale.

I

Les conditions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés au présent
article :

1. L’usage secondaire doit étre exercé dans un batiment comptant plus de 6
logements ;

2. IL’usage secondaire doit étre situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée du
batiment ;

3. L’usage secondaire ne doit pas étre exercé a l'intérieur d’'un logement ;

4. La superficie de plancher maximale des usages secondaires ne doit pas
excéder 15% de la superficie totale de plancher du batiment.

3.13 Usages secondaires commerce extensif

Lorsque le numéro du présent article est spécifié a la grille des spécifications, l'usage
secondaire de type commerce extensif a un usage principal faisant partie de la
catégorie d'usages «Unifamiliale isolée (H-1)» suivant est autorisé aux conditions
énoncées, en plus des usages secondaires a I’habitation autorisés dans toutes les
zones :

1. L’entreposage intérieur lié a un entrepreneur en construction et les
entrepreneurs spécialisés et les ateliers de mécanique, d’électricité et de
menuiserie autre que les ateliers de mécanique pour les véhicules routiers et
la machinerie lourde, aux conditions suivantes :

a. La superficie de plancher occupée par I'usage ne doit pas excéder
25% de la superficie totale de plancher de I'habitation. Toutefois, ils
sont autorisés dans un seul batiment secondaire;

b. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit étre
vendu ou offert sur place ;

c. D’exercice de l'usage ne doit pas entrainer de modification dans
I'apparence extérieure du batiment ;
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d. Aucune vitrine de montre donnant sur I’extérieur n’est permise;

e. Les présentes dispositions n’ont pas pour effet de permettre une
superficie de batiments secondaires (garage, remise, abri d’auto,
etc.) supérieure au maximum autorisé pour l'usage principal.

SECTION 3 : Usages secondaires autorisés pour un usage du groupe
«Commerce et service (C)»

3.14 Normes générales

A moins d’indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage
secondaire a un usage principal du groupe d’usage «Commerces et services(C)», ou la
superficie totale de plancher occupée par I’ensemble des usages secondaires s’il y
en a plus d’un, doit étre inférieure a la superficie totale de plancher occupée par
l'usage principal.

Un usage secondaire a un usage principal du groupe d’usage «Commerces et services
(C)» doit étre accessible par un accés commun avec l’'usage principal.

3.15 Usage de la méme classe d’usages

Un usage du groupe d’usage «Commerce et service (C)» autorisé a la grille des
spécifications et faisant partie du méme groupe qu'un usage principal est autorisé
comme usage secondaire a cet usage principal. Dans ce cas, aucune restriction ne
s’applique a la superficie de plancher occupée par 'usage secondaire.

3.16 Logement secondaire

Un maximum de deux logements supplémentaires est autorisé comme usage
secondaire a un usage principal faisant partie du groupe d'usage «Commerce et
service (C)» aux conditions suivantes :

1. Le logement supplémentaire doit :

a. La superficie totale de plancher du logement supplémentaire ne peut
excéder 75 m? et ne peut excéder 40% de la superficie totale de
plancher du batiment dans lequel il est situé;

b. Le logement supplémentaire doit avoir une superficie de plancher
totale minimale de 45 m?;

2. Les dispositions générales suivantes s’appliquent :

a. Un maximum de deux logements supplémentaires est permis par
batiment principal;

b. L’occupant du logement secondaire ne doit pas étre une personne
morale;

c. Le terrain doit étre conforme au réglement de lotissement en vigueur;

3. Les dispositions suivantes relative a la superficie de plancher s’appliquent :
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a. La superficie totale de plancher du logement supplémentaire ne peut
excéder 40% de la superficie totale de plancher du batiment dans
lequel il est situé;

b. Le logement supplémentaire doit avoir une superficie de plancher
totale minimale de 55 m?;

4. Les dispositions suivantes relatives a I'architecture s’appliquent :

a. L’aménagement du logement supplémentaire doit étre intégré a au
batiment principal et l’architecture extérieure doit étre traitée de
fagon a ce qu'on ne puisse distinguer la présence du logement
supplémentaire et ne doit pas entrainer de modification dans
I’'apparence extérieure du batiment;

b. Un accés extérieur au logement supplémentaire est obligatoire.
Celui-ci doit étre intégré au batiment principal;

c. L’accés au logement supplémentaire peut toutefois se faire par un
vestibule ou un hall d’entrée commun ;

d. Le logement supplémentaire ne peut étre situé dans un batiment
secondaire ni étre relié au logement principal par une passerelle ou
un corridor extérieur.

5. Les dispositions suivantes relatives a la sécurité s’appliquent :

a. Le logement supplémentaire doit avoir une issue fonctionnelle en tout
temps;

b. Le logement supplémentaire doit étre séparé du reste du batiment
par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu
d’au moins 45 minutes ;

c. Le logement supplémentaire doit étre conforme aux exigences du
réglement sur les incendies en vigueur;

d. Le logement supplémentaire doit étre conforme aux exigences du
réglement de construction en vigueur.

6. Les dispositions suivantes relatives au stationnement et aux accés au
stationnement s’appliquent :

a. Une case de stationnement hors rue est exigée pour un logement
supplémentaire ;

b. Le logement supplémentaire doit partager la méme aire de
stationnement que ’'usage principal.

3.17 Cafétéria ou autre service de restauration

Une cafétéria ou autre service de restauration est autorisé comme usage secondaire a
un usage du groupe d'usage «Commerce et service (C)» pourvu qu’il soit a l'usage
exclusif des employés ou des clients de 'usage principal.

3.18 Exposition et vente de produits a ’extérieur

I’exposition et la vente extérieure d’aliments, de fruits, de légumes, de fleurs,
d’arbres, d’arbustes et de produits de consommation au détail, artisanat, souvenirs,
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produits a caractére patrimonial et touristique sont autorisées du 1°* mai au 1°*
octobre d’'une méme année pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :

les usages temporaires doivent étre complémentaires a un usage principal et
étre exercés sur le méme terrain que celui-ci; les produits doivent étre de
méme nature que ceux déja vendus a lintérieur de I'établissement
commercial concerné;

ils doivent étre implantés de telle sorte que les normes de stationnement
soient respectées;

tout objet de support a la vente, toute construction et toute autre structure
servant a I'usage temporaire doivent étre amovibles et démontés en dehors
de la période ou ils sont requis et autorisés. Une enseigne temporaire de 2
meétres carrés maximum, non lumineuse, en bois peint ou crézon, peut étre
intégrée a la structure ;

ils doivent étre implantés a plus de 6 meétres d’'une ligne avant, latérale ou
arriére;

ils ne doivent pas excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie de
plancher de I'usage principal;

la période de I'exposition ou la vente de produits est établie a quatre-vingt-
dix (90) jours pour chaque événement et ne peut pas étre renouvelée au
cours d’'une méme année.

Il s’agit de la vente de fruits et légumes ou l'usage principal de l'immeuble
fait parti de la classe d'usage «Station-service (C-5)».

3.19 Terrasse de bars, cafés ou restaurants

Les terrasses de bars, cafés ou de restaurants peuvent étre implantées sur un terrain
ou 'usage principal qui y est exercé fait partie des classes d'usage «Restauration C-8»
ou «Débit de boisson C-11», a titre complémentaire a l'usage principal, pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :

elles doivent étre implantées sur le terrain ou est exercé l'usage principal;
elles peuvent étre localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter une marge minimale de 2 métres, calculée a partir de la ligne avant
du terrain;

elles peuvent étre localisées dans les cours latérales ou arriére, sous réserve
de ne pas empiéter une marge minimale de 3 meétres, calculée a partir des
lignes latérales ou arriére du terrain. Cette distance est portée a 10 métres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arriére du terrain sur lequel doit
étre exercé l'usage temporaire est adjacente a un terrain sur lequel est
implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une cléture d'une hauteur de
1,5 meétre doit en outre étre érigée le long des lignes séparatrices, aux frais
de l'exploitant de l'usage principal;

l'emploi de sable, de terre battue, de poussiére de pierre, de gravier, de
pierre concassée et autres matériaux de méme nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des terrasses et de leurs allées d'acces ;

elles ne doivent pas empiéter sur l'aire de stationnement minimale.
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3.20 Vente d’arbres de noél

La vente des arbres de Noél, sur un terrain déja occupé par un batiment principal
appartenant a un usage du groupe d'usage «Commerce et service (C)» est autorisée
du 15 novembre au 25 décembre de chaque année aux conditions suivantes :

1. respecter une distance minimale de 2 meétres de la ligne avant, latérale ou
arriere;

2. ne pasréduire le nombre de cases de stationnement requis par ce réglement;

3. Ulinstallation d’un batiment temporaire transportable ou d’une roulotte est
autorisée durant cette période seulement. Une enseigne temporaire de 2
meétres carrés maximum, en bois peint ou en crézon, peut étre intégrée a ce
batiment ou cette roulotte.

3.21 Vente de fleurs et d’arbustes

La vente de fleurs et d’arbustes, sur un terrain déja occupé par un batiment principal
occupé par un usage du groupe d'usage «Commerce et service (C)» et dont 'usage est
conforme au présent réglement, est autorisée pour une durée maximale de 60 jours
par année.

3.22 Cirques, carnavals et autres activités similaires

Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses et autres usages temporaires
comparables sont autorisés pour les classes d’usages «Commerces d’accommodation
régionaux (C-2)» et «Détail et services régionaux (C-4)» et pour les usages des groupes
d'usages «Public et communautaire» pour une période n’excédant pas 25 jours et
doivent respecter les conditions suivantes :

1. IIs doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage
sans diminuer le nombre de cases de stationnement requis pour l'usage
principal du terrain sur lequel cet usage temporaire est installé;

2. Ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de 4 meétres et une
distance minimale de 30 meétres du terrain sur lequel une habitation est
implantée;

3. Des toilettes doivent étre accessibles au public sur le terrain ou est exercé
I'usage;

4. Dans le cas de chapiteau érigé pour un théatre d’été ou autre activité
culturelle, la durée est prolongée jusqu’a 120 jours maximum.

5. Un marché aux puces doit se tenir uniquement a l'intérieur d’un béatiment.
Dans une zone publique, le marché aux puces peut étre tenu a I'extérieur. Il
doit avoir une durée maximale et continue de 3 jours consécutifs. Il doit étre
localisé dans une zone publique, mixte ou commerciale.

3.23 Service de garderie

Un service de garderie est autorisé comme usage secondaire a un usage principal du
groupe d’usage «Commerce et service (C)» pourvu qu’il soit a l'usage exclusif des
employés ou des clients de I'usage principal.
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3.24 Vente au détail de gaz propane en bonbonne et service de ravitaillement au

propane pour véhicules

La vente au détail de carburant gazeux en bonbonne avec ou sans remplissage sur
place, est autorisée comme usage secondaire a un usage principal faisant partie des
classes d’usages «Concessionnaire automobile (C-6)», «Station-service (C-5)» et de
I'usage «5251 Vente au détail de quincailleriey.

Le service de ravitaillement au propane pour les véhicules routiers est autorisé
conditionnellement au respect des conditions suivantes :

. Le requérant doit faire la démonstration que les régles de sécurité en la
matiére sont respectées ;

° La bonbonne ou le réservoir ne peut étre installé en cour avant ;

. L’ensemble des installations ne doit pas avoir pour effet de diminuer le
nombre de cases de stationnement en dessous du minimum exigé par le
présent reglement ;

e Les dispositions relatives aux stations-services prévues a la section 2 du
chapitre 4 du présent reglement doivent étre respectées.

3.25 Préparation d’aliments sur place et fabrication de boissons alcoolisées sur place

La préparation d'aliments sur place est autorisée comme usage secondaire a un usage
principal faisant partie de la classe d’usages «Commerce d’accommodation locaux (C-
I)» et «Commerce d’accommodation régionaux (C-2)» Un usage secondaire
«préparation d’aliments sur place» ne doit pas occuper une superficie de plancher
supérieure a 25 % de la superficie totale de plancher de l’établissement, sans
excéder 300 meétres carrés.

La fabrication de boissons alcoolisées sur place est autorisée comme usage
secondaire faisant partie des classes d'usage «Débit de boisson (C-11)» et
«Restauration (C-8)» en autant que les espaces et installations reliés a cette activité
n’occupent pas plus de 200 meétres carrés de superficie de plancher et 30% de la
superficie totale de plancher du batiment principal.

3.26 Fabrication et réparation

La fabrication et la réparation sur place de produits destinés a étre vendus dans
I'établissement ou ils sont fabriqués ou réparés, incluant un atelier d’artiste ou
d’artisan, sont autorisées comme usage secondaire a un usage principal faisant partie
des classes d’usages «Détail et service locaux (C-3)» et «Détail et service régionaux (C-
4)» pourvu que la superficie totale de plancher occupée par I’espace de fabrication et
de réparation ne soit pas supérieure a 25% de la superficie totale de plancher de
I’établissement, sans excéder 300 metres carrés.

3.27 Services a ’automobile

Un espace de services a l'automobile pour l'installation de piéces non mécaniques
vendues sur place est autorisé comme usage secondaire rattaché a un usage principal
des classes d’usages «Détail et service locaux (C-3)» et «Détail et service régionaux (C-
».
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3.28 Débit de boissons alcoolisées

Un débit de boisson alcoolisé est un endroit ou il est possible de consommer un
produit contenant de I’alcool sans devoir acheter un repas. Un débit de boissons
alcoolisées sans présentation de spectacle est autorisé comme usage secondaire a un
usage principal des catégories ou sous-catégories d'usages suivantes :

1. Catégorie «Hébergement (C-10)», a I’exclusion de l'usage «Autre résidences
provisoires (1890)».
2. Catégorie «Restauration (C-8)»

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés a l’alinéa
précédent :
1. Lorsqu’il est secondaire a un usage principal de la catégorie d'usages
«Hébergement (C-10)», la superficie totale de plancher occupée par l'usage
«débit de boissons alcoolisées» ne doit pas étre supérieure a 15% de la
superficie totale de plancher de I’établissement;
2. Lorsqu’il est secondaire a un usage principal de la catégorie d’usage
«Restauration (C-8)», la superficie totale de plancher occupée par l'usage
«débit de boissons alcoolisées» ne doit pas étre supérieure a 15% de la
superficie totale de plancher de l'établissement, sans excéder 50 meétres
carrés.

3.29 Présentation de spectacles

La présentation de spectacles, excluant tout spectacle a caractére sexuel ou érotique,
est autorisée comme usage secondaire a un usage de la classe d’usages «Restaurant
(C-8)».

3.30 Centre-jardin

Un centre-jardin est autorisé comme usage secondaire a un usage principal des
classes d’usages suivantes :

1. «Commerces d’accommodation régionaux (C-2)»
2. «Détail et services régionaux (C-4)»

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés a l’alinéa
précédent :

1. Le centre-jardin doit étre adjacent et directement accessible a partir du
batiment principal;

2. La superficie du terrain affecté par le centre-jardin ne doit pas étre supérieure
a 20% de la superficie au sol de I’établissement commercial ;

3. Les marges minimales s'appliquant au batiment principal s’appliquent au
centre-jardin;

4. Le centre-jardin ne doit pas empiéter sur les espaces de stationnement requis
pour rencontrer les exigences minimales du présent réglement en cette
matiére ;

5. Le centre-jardin ne peut étre implanté dans la cour avant;
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6.

Le terrain sur lequel s’exercent le centre-jardin ainsi que ’'usage principal est
situé en bordure du Boulevard Sainte-Anne en y ayant sa fagade et son
adresse.

3.31 Usages secondaires a un usage «Hétels (5830)» a I’exception des motels et maisons
de touristes

Pour un usage principal de type «Hétels (5830)» a ’exception des motels et maisons
de touristes les usages secondaires suivant sont également autorisés:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

une salle de jeux vidéo ;

une salle de billard ;

un commerce de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus
articles ;

un commerce de cadeaux, de souvenirs ;

une galerie d’art ;

un centre de santé, de musculation ou de conditionnement physique.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés a l’alinéa
précédent :

1.

La superficie totale de plancher occupée par un usage secondaire «salle de
jeux vidéo» ou «salle de billardy» ne doit pas excéder 5% de celle de
I’établissement ;

Malgré le paragraphe précédent, si plus d’un usage secondaire sont exercés
dans un méme établissement, la superficie totale de plancher occupée par
I'ensemble des usages secondaires ne doit pas excéder 8% de la superficie
totale de plancher de I’établissement ;

Un usage secondaire doit étre exercé dans une piéce fermée et étre réservé a
la clientéle de I’établissement. Si plus d’'un usage secondaire sont exercés
dans un méme établissement, ils peuvent I’étre dans la méme piéce ou dans
des piéces distinctes.

3.32 Service aux usagers

Pour un usage principal de la classe d’usages «Récréation intensive (R-1)» ou
«Récréation extensive (R-2)», les usages secondaires suivants sont autorisés :

ok WD

©

10.

un batiment de service;
un restaurant avec ou sans terrasse;
une salle a manger ;
une salle de réception ;
un débit de boissons alcoolisées avec ou sans présentation de spectacle,
excluant tout spectacle a caractére sexuel ou érotique ;
un service de garderie a l'usage exclusif des clients ou employés de
I’établissement ;
un commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres ;
une galerie d'art ;
un commerce de cadeaux, de souvenirs ou d'articles lié a l'usage principal ;
une boutique de vétements et d’équipements spécialisés dans le domaine de
I’activité principale ;
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11. un service de location, d'entretien et d’entreposage de matériel ou

d'équipement lié a l'usage principal ;

3.33 Autres usages secondaires a un usage «Camping et pique-nique (7491)»

Les usages secondaires suivants sont également autorisés comme usage secondaire a
un usage principal «Camping et pique-nique (7491)» :

1.
2.

3.
4,

un dépanneur ;

un pavillon de services ou d’accueil abritant des services destinés aux
usagers du terrain de camping ou de caravaning tels un bloc sanitaire, une
laverie automatique, une salle de jeux, une consigne ;

une salle communautaire ;

un équipement sportif extérieur tel un terrain de sport, une piscine.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés a l’alinéa
précédent :

1.

La superficie de plancher ou de terrain occupée par un usage secondaire, ou
la superficie de plancher ou de terrain occupée par I'ensemble des usages
secondaires s’il y en a plus d'un, ne doit pas excéder 20% de la superficie du
terrain de camping ;

Un usage secondaire ne doit pas nécessairement étre accessible par un accés
commun avec le batiment principal.

SECTION 4 : Usages secondaires autorisés pour un usage du groupe
«Industriel (I)»

3.34 Normes générales

A moins d’indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage
secondaire a un usage principal du groupe «/ndustriel (I)», ou la superficie totale de
plancher occupée par I’ensemble des usages secondaires s’il y en a plus d’un, doit
étre inférieure a la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal.

3.35 Usage de la méme classe d’usages

Un usage du groupe «/ndustriel (I)» autorisé a la grille des spécifications et faisant
partie du méme groupe qu’un usage principal est autorisé comme usage secondaire a
cet usage principal. Dans ce cas, aucune restriction ne s’applique a la superficie de
plancher occupée par I'usage secondaire.

3.36 Cafétéria ou autre service de restauration

Une cafétéria ou autre service de restauration est autorisé comme usage secondaire a
un usage du groupe d’usage «Industrie! (I)» pourvu qu’il soit a l'usage exclusif des
employés ou des clients de ’'usage principal.

3.37 Service aux employés
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Une cafétéria, un service de garderie et un centre de santé, de musculation et de
conditionnement physique sont autorisés comme usages secondaires a un usage
principal du groupe d’usage «Industriel (I)» pourvu qu’ils soient a l'usage exclusif des
employés de I'usage principal.

3.38 Bureau administratif

Un bureau administratif est autorisé comme usage secondaire a un usage principal du
groupe «Industriel (I)» pourvu qu'’il serve seulement a ’administration de I’entreprise
qui occupe le méme immeuble.

3.39 Espace de vente et salle de montre

Un espace de vente et une salle de montre sont autorisés comme usages secondaires
a un usage principal du groupe «Industriel (I)» pourvu qu’ils ne servent que pour offrir
en vente ou montre des marchandises fabriquées sur place ou entreposées dans le
cadre des activités normales de I’entreprise et destinées a des fins de distribution.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages secondaires autorisés a l’alinéa
précédent :

1. L’ensemble des usages secondaires doit occuper une superficie de plancher
totale égale ou inférieure a 10% de celle de I'établissement;

2. De plus, I’ensemble des usages secondaires doit occuper une superficie de
plancher totale égale ou inférieure a 10% de celle de I'établissement s’il
s’agit de marchandises entreposées dans le cadre des activités normales de
I’entreprise et destinées a des fins de distribution (non fabriquées sur place).

SECTION 5 : Usages secondaires autorisés pour un usage du groupe «Public
et communautaire (P)»

3.40 Normes générales

La superficie de plancher occupée par un usage secondaire a un usage principal du
groupe «Public et communautaire (P)», ou la superficie totale de plancher occupée par
I'ensemble des usages secondaires s’il y en a plus d’un, doit étre inférieure a la
superficie totale de plancher occupée par l'usage principal.

Un usage secondaire a un usage principal du groupe «Public et communautaire (P)»,
doit étre accessible par un accés commun avec 1’'usage principal.

3.41 Usage de la méme classe d’usages

Un usage du groupe «Public et communautaire (P)», autorisé a la grille des
spécifications et faisant partie du méme groupe qu’'un usage principal est autorisé
comme usage secondaire a cet usage principal.

3.42 Batiment de service

Un batiment de service est autorisé comme usage secondaire a un usage principal du
groupe «Public et communautaire (P)» et doit servir exclusivement a des fins
secondaires a I'usage principal.
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3.43 Service aux employés

Une cafétéria est autorisée comme usage secondaire a un usage principal du groupe
«Public et communautaire», pourvu qu’elle soit a l'usage exclusif des employés de
I'usage principal.

3.44 Service aux usagers

Pour un usage principal «Service d’hépital (6513)», «Sanatorium, maison de
convalescence et maison de repos (6516)», «Service d’habitation et de résidence» ou
«Maison de retraite et orphelinat (154)», les usages secondaires suivants sont

autorisés :
1. unrestaurant avec ou sans terrasse ;
2. unservice de garderie ;
3. un commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres ;
4. une galerie d'art ;
5. un commerce de cadeaux, de souvenirs ou d'articles lié a l'usage principal ;
6. un service de location, d'entretien et d’entreposage de matériel ou

d'équipement lié a l'usage principal.

SECTION 6 : Usages secondaires aux usages du groupe «Agriculture (A)»

3.45 Normes générales

Les dispositions applicables a un usage principal s’appliquent également a un usage
secondaire a un usage du groupe «Agriculture (A)».

3.46 Usage de la méme classe d’usages

Un usage du groupe «Agriculture (A)» autorisé a la grille des spécifications et faisant
partie du méme groupe qu’un usage principal est autorisé comme usage secondaire a
cet usage principal.

3.47 Résidence temporaire pour travailleur saisonnier

Une ou plusieurs résidences temporaires pour travailleurs saisonnier sont autorisées
comme usage secondaire a un usage principal du groupe «Agriculture (A)».

Les dispositions suivantes s’appliquent a l'usage secondaire autorisé a l'alinéa
précédent :

1. Un avis de conformité valide a été produit par la C.P.T.A.Q. permettant la
construction ou 'installation d’un batiment en vertu de 'article 40 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles;

2. Une résidence temporaire doit servir a héberger des travailleurs saisonniers
a ’emploi d’un producteur agricole ;

3. L’utilisation de maisons mobiles ou de roulottes pour loger des travailleurs
saisonniers peut étre acceptée moyennant le traitement de la demande en
vertu du «Réglement sur les P.LLA.» en vigueur compte tenu des adaptations
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10.

11.

12.

13.

14.

nécessaires. La présente disposition ne lie pas le conseil municipal a délivrer
un permis sur ce type de construction;

Une résidence temporaire doit étre alimentée en eau et potable et doit étre
pourvue d’installations servant a I’élimination des eaux usées conformes aux
exigences réglementaires applicables ;

Chaque travailleur saisonnier doit bénéficier d’'une surface de plancher
moyenne de 7 meétres carrés excluant les espaces pour dormir et d’une
surface de plancher moyenne de 8,5 meétres carrés pour les espaces pour
dormir;

Excluant une salle de bain ou de toilette ventilée mécaniquement, chaque
piéce doit avoir une surface vitrée équivalente a au moins 8% de la superficie
de la piéce ;

Chaque piece doit étre pourvue d’un systéme d’éclairage électrique d’une
intensité suffisante ;

Chaque résidence doit étre pourvue d'un systéme de chauffage suffisamment
puissant pour assurer le maintien d’'une température minimale de 18° C dans
chaque piéce ;

Chaque résidence doit étre pourvue d’installations de rangement en quantité
suffisante pour permettre aux travailleurs le rangement de leurs effets ;
Chaque résidence doit étre pourvu d’au moins un douche alimentée d’eau
chaude et froide par 10 travailleurs, un lavabo alimenté d’eau chaude et
froide par 6 travailleurs ;

Chaque résidence ou groupe de résidences doit étre pourvu d’installations
pour le lavage mécanique de linge ;

Chaque résidence doit étre pourvue d’une cuisinette pourvue d’installations
pour la conservation, la préparation et la cuisson de éléments et d’un coin
repas pourvu d’'une quantité suffisante de tables et de chaises ;

Chaque travailleur doit disposer d’un lit placé a au moins 1 m d’un autre lit et
a au moins 20 cm du sol et d’un matelas propre et en bonne condition ;

Si le producteur perd sa qualité de producteur agricole ou ne l'utilise plus
pour loger des travailleurs saisonniers, il doit libérer son terrain des
résidences temporaires ou les transformer a une autre fin autorisée au présent
réglement dans les 12 mois qui suivent.

Une résidence temporaire doit suivre la procédure prévue au «Réglement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturaly en vigueur compte tenu des
adaptations nécessaires afin d’étre accepté. Le présent article n’entraine aucune
obligation de la part de la Municipalité d’accepter lesdites résidences et la
Municipalité se réserve le droit de refuser en tout en partie par le biais du «Réglement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturaly toute demande en ce
sens.

3.48 Kiosques saisonniers pour la vente de produits agricoles

1.

Les kiosques saisonniers pour la vente de produits agricoles préts et destinés a la
consommation humaine sont autorisés dans une zone agricole ainsi que dans une zone
mixte ou commerciale, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :

la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 métres carrés ;
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2. les matériaux utilisés doivent étre de bois peint ou traité ou une structure de
métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de
15 millimeétres; 'usage de polythéne est prohibé;

3. ils doivent s’implanter a plus de 2 métres de la ligne avant, latérale ou arriére;

les kiosques doivent étre complémentaires a I'usage principal.

5. Le kiosque peut étre installé sur une période maximale de 100 jours pour
chaque année civile ;

6. Le kiosque doit étre retiré du terrain ou démantelé a la fin de la période de
100 jours ;

7. Seules l'exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou
transformés de fagon artisanale ainsi que d’autres aliments de fabrication
artisanale peuvent étre effectuées.

o~

Les usages, les ouvrages, les constructions et les batiments nécessaires a ’activité ne
doivent pas constituer une limitation ou une nuisance a I’exploitation de la ferme.

3.49 Service de repas a la ferme

Un service de repas a la ferme est autorisé comme usage secondaire a un usage
principal du groupe «Agriculture (A)» dans la mesure ou elles constituent une
diversification et une consolidation de I’activité principale.

By

Les dispositions suivantes s’appliquent a l'usage secondaire autorisé a l’alinéa
précédent :

1. L’'usage secondaire doit étre exercé par un producteur agricole dans un
batiment situé sur son exploitation agricole ;

2. Lerepas peut étre servi dans le batiment ou a ’extérieur ;

3. Le service de repas doit étre offert seulement a des groupes et la capacité
d’accueil ne doit pas excéder 20 personnes a la fois ;

4. Le repas doit comprendre principalement des mets cuisinés avec des
produits provenant majoritairement de l’exploitation agricole sur laquelle
I'usage secondaire est exercé;

5. En plus du nombre minimal de cases de stationnement exigé pour l'usage
principal, un nombre supplémentaire de cases de stationnement doit étre
prévu. Ces cases additionnelles les se calculent en fonction du nombre de
case de stationnement exigé pour un restaurant comparable en vertu du
présent réglement.

Les usages, les ouvrages, les constructions et les batiments nécessaires a l'activité ne
doivent pas constituer une limitation ou une nuisance a l’exploitation de la ferme

3.50 Cabane a sucre avec restauration

Une cabane a sucre avec restauration est autorisée comme usage secondaire a un
usage principal du groupe «Agriculture (A)» dans la mesure ou elle constitue une
diversification et une consolidation de I’'activité principale.

Les cabanes a sucre avec restauration sont autorisées aux conditions suivantes :

1. La cabane a sucre doit étre adjacente a une érabliére de plus de 800 entailles;
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L’opération du service de restauration est autorisé sur une base saisonniére
exclusivement, entre le 15 février et le 30 avril;

Les produits de I’érable proviennent principalement de 1’érabliére située sur
le méme terrain que la cabane a sucre;

Aucun usage d’hébergement n’y est autorisé;

La salle a manger d’'une grandeur maximale de 140 meétres carrés est a
proximité de I'érabliére exploitée et la cabane a sucre est construite aux fins
de la transformation de I’eau d’érable ;

Un espace de stationnement doit étre aménagé pour cet usage, en fonction du
nombre de places dans la salle a manger, conformément aux exigences du
chapitre 11;

La cabane a sucre est pourvue de toilettes et d’'une installation septique
conforme aux exigences applicables.

Les usages, les ouvrages, les constructions et les batiments nécessaires a ’activité ne
doivent pas constituer une limitation ou une nuisance a I’exploitation de la ferme.

Dans une zone de type «Agriculture (A)», les présentes dispositions s’appliquent si la
classe d’usage «Acériculture» est autorisée compte tenu des adaptations nécessaires.

3.51 Hébergement a la ferme

I’hébergement a la ferme est autorisé comme usage secondaire a un usage principal
du groupe «Agriculture» dans la mesure ou elle constitue une diversification et une
consolidation de I’activité principale.

By

Les dispositions suivantes s’appliquent a l'usage secondaire autorisé a l’alinéa
précédent :

1.

L'usage secondaire peut inclure le service de repas aux personnes
hébergées ;

LI’usage secondaire doit étre exercé par un producteur agricole a l'intérieur
d’une habitation située sur une exploitation agricole ;

L’activité d’hébergement doit uniquement étre située dans la résidence de
Iexploitant agricole, cette activité est notamment interdite dans d’autres
résidences accessoires a la ferme ou dans tout autre batiment.

Un maximum de 5 chambres doit étre offert en location en respect des
conditions suivantes :

a. Aucune chambre offerte en location ne doit étre située dans un sous-
sol ou une cave;

b. Chaque chambre offerte en location doit étre munie d’un détecteur de
fumée, chaque étage doit étre muni d’un extincteur a incendie et
aucun équipement servant a la cuisson des aliments n’est autorisé a

I'intérieur d’une chambre a I’exception d’un four a micro-ondes.

3.52 Service de visite éducative ou récréative relative a une activité exercée sur une
exploitation agricole
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Un service de visite éducative ou récréative rattaché a une activité exercée sur une
exploitation agricole est autorisé comme usage secondaire a un usage principal du
groupe «Agriculturey.

3.53 Service de bar relatif a une activité exercée sur une exploitation agricole

Un service de bar rattaché a une activité exercée sur une exploitation agricole est
autorisé comme usage secondaire a un usage principal du groupe «Agrotourismey.

La disposition suivante s’applique a I'usage secondaire autorisé a I’'alinéa précédent :

1. L’usage secondaire doit étre exercé en concomitance avec la location d'une
salle;
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CHAPITRE 4 DisPositions Particuliéres

SECTION 1 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires

4.1

Dispositions générales

4.2

Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces
constructions et usages doivent conserver, en tout temps, leur caractére
temporaire/saisonnier, a défaut de quoi ils doivent étre considérés comme des
constructions permanentes. A la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par
une disposition du présent réglement ou d'un autre réglement d'urbanisme, ces
usages et constructions deviennent dérogatoires et doivent cesser ou étre enlevés,
selon le cas.

Ces usages temporaires sont traités au chapitre 3 et dans la présente section.

Aucun droit acquis n’est reconnu pour un usage, un batiment ou une construction
temporaire.

Un batiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir a des fins d’habitation a
I'exception d’une roulotte de camping ou d’un véhicule récréatif conformément aux
dispositions du présent réglement.

Quelle que soit la construction ou 'usage complémentaire, les dispositions relatives
au respect du triangle de visibilité doivent étre respectées en tout temps.

Les constructions et usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers :

e les abris d'hiver (pour véhicules ou pour piétons);

. les clétures a neige;

. les batiments et roulottes temporaires, tels que les batiments et roulottes de
chantier;

e la vente de fruits, légumes ou fleurs ou autres produits a l'extérieur du
batiment ou s'exerce habituellement cet usage;

° la vente d’arbres de Noél,

. la vente de produits agricoles préts et destinés a la consommation humaine
(ex. : sirop d’érable, mais, citrouille);

° les cirques, carnavals, kermesses, marchés aux puces, etc.;

. les ventes de garage ;

° les terrasses de bars, cafés ou restaurants ;

. les cantines ou roulottes «a patates fritesy.

Abri d’hiver et cléture a neige

Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons a l'entrée d'un batiment,
ainsi que les clétures a neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre au
1°*mai de l'année suivante. Aprés le 1°' mai, 'abri d’hiver doit étre entiérement
enlevé (toile, panneaux, structure), démantelé et rangé de maniére a étre non visible
de la rue.
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4.3

Un abri d'hiver pour véhicules est permis dans toutes les cours et doit étre distant d'au
moins 1,5 meétre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter dans
I'emprise de rue. Un abri d'hiver ne peut étre installé a moins de 1,5 méetre d'une
borne-fontaine, ni étre fixé a celle-ci.

Un abri d'hiver pour piétons peut étre installé a I'entrée des édifices dans toutes les
cours a la condition de ne pas empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation et
qu'il s’harmonise avec l'architecture du batiment principal.

I’abri pour automobile ne peut étre érigé que sur un espace de stationnement ou sur
I’allée d’acceés a cet espace.

La structure d’un abri d’hiver peut étre faite de bois ou de métal. Les éléments de
structure ou de charpente ne doivent pas étre apparents. Les abris d’hiver doivent
étre revétus de fagon uniforme de toile concus spécialement a cette fin (ex. : Fabréne)
ou de panneaux de bois peints ou teints; I'usage de polythéne est prohibé. Un seul
type de matériau de revétement autorisé doit étre utilisé par abri d’hiver.

Une construction secondaire annexée (abri d’auto, galerie, porche, etc.) peut étre
fermée durant la méme période et avec les matériaux autorisés précédemment.

Batiment ou roulotte temporaire a titre de restauration

4.4

Les batiments temporaires ou les roulottes temporaires servant a des fins de
restauration, les «roulottes a patates fritesy, les cantines et autres activités
comparables sont prohibées sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
I’Ange-Gardien.

Batiment ou roulotte temporaire desservant un chantier

4.5

Les batiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un immeuble en
cours de construction, un chantier d’exploitation forestiére ou de construction et
servant de remise pour les outils ou matériaux, ou encore, de lieu de consultation de
documents ou d’abri, sont autorisés sur le site de construction d'un batiment principal
ou d’exploitation, et ce, dans toutes les zones. Ces batiments doivent étre enlevés ou
démolis des 'expiration du délai prescrit au certificat d’autorisation émis ou deés la fin
des travaux si celle-ci est antérieure au délai prescrit.

Un batiment temporaire ou une roulotte temporaire doit étre démontable ou
transportable et doit étre peint ou teint. L'implantation d'un batiment temporaire ou
roulotte temporaire doit respecter les normes d'implantation d'un batiment principal.

Une roulotte temporaire ne peut pas étre transformée ni utilisée a des fins

permanentes. Aucun raccord a un service municipal d’aqueduc et d’égout ni a une
installation privée n’est autorisé.

Autres batiments ou roulottes temporaires

4.6

Les autres batiments ou roulottes temporaires servant a des usages communautaires,
récréatifs et publics sont permis pour des périodes n'excédant pas 15 jours.

Vente de garage
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4.1

Les ventes de garage sont autorisées jusqu’a trois fois maximum par année civile pour
une méme propriété dans toutes les zones. Chaque vente de garage ne peut pas
durer plus d'une fin de semaine. Aucune marchandise ne peut étre exposée ou étalée
avant le samedi matin et tout doit étre terminé et entreposé a l'intérieur le dimanche
soir. A I’exception d’un jour férié officiel suivant ou précédant un samedi ou un
dimanche aucune vente de garage ne peut étre exercée un lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi.

Des comptoirs de vente peuvent étre érigés afin de vendre les produits; les kiosques
sont cependant prohibés.

Les comptoirs de vente doivent étre implantés de sorte que les normes relatives au
stationnement hors rue soient respectées.

Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire a la circulation des véhicules sur le
terrain.

Les comptoirs de vente peuvent étre localisés dans les cours avant, latérales ou
arriére a une distance minimale de 2 meétres de toute ligne de propriété.

Les installations (étageres, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent
étre en bon état et maintenues propres et étre enlevées a la fin du délai maximal

autorisé.

Aucun enseigne ni affiche n’est autorisée.

Batiment d’accommodement pendant les travaux

4.8

Lors de la démolition d'un batiment afin d’en reconstruire un nouveau, il est permis
de conserver le batiment devant étre démolie pendant la durée des travaux jusqu’a
un maximum d’un an suivant la date d’émission du permis de démolition. Le permis
de construction pour le nouveau batiment est conditionnel a I'émission du permis de
démolition.

Nonobstant les dispositions de l'article 4.2, il est également possible d’installer un
abri temporaire sous forme d’abri d’hiver en dehors de la période autorisée afin de
faciliter les travaux d'une nouvelle construction. Les conditions suivantes doivent étre
respectées :

Un seul abri est autorisé ;
L’abri ne peut étre localisé dans la cour avant actuelle ou projetée ;
L’abri doit étre le moins possible visible de toute rue ;

L

L’abri doit étre retiré dans au maximum un an apres ’émission du permis de
construction.

SECTION 2 : Dispositions relatives aux postes d’essence, station-service et
lave-auto

Domaine d’application

Les postes d'essence ou les stations-service, pouvant étre combinés avec un lave-
auto, ou un lave-camion ou un dépanneur, doivent respecter les dispositions de la
présente section.
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4.9

Superficie

Nonobstant les dispositions prescrites a la grille des spécifications, la superficie
minimale au sol du batiment principal est établie de la facon suivante :

° Poste d'essence : 30 metres carrés
° Station-service : 65 metres carrés

4.10 Implantation du batiment principal

Nonobstant les dispositions prescrites a la grille des spécifications, l'implantation du
batiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes :

e marge avant minimale du batiment principal 15 meétres;

e marges de recul latérales minimales : 5 métres (somme des marges latérales :
10 métres minimum);

e marge de recul arriére minimale : 5 métres.

Les ilots des pompes peuvent étre implantés dans les cours avant, latérales et arriére,
a condition d'étre distants de 6 métres de toute ligne de rue et de propriété.

4.11 Abri d’ilot de pompes (marquise)

Un abri d'ilot de pompes ou une marquise, composé d'une toiture reposant sur des
colonnes peut étre implanté dans les cours avant, latérales et arriére, a la condition
qu'un espace minimal de 3 métres demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la
ligne de terrain.

4.12 Construction ou usage complémentaire

A Texception des dispositions relatives aux batiments secondaires pour les usages
autres que l'habitation, aucune construction complémentaire isolée du batiment
principal n'est autorisée, a l'exception de l'abri, des ilots d'unités de distribution
d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-camions, de réservoirs de
gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur 1'ilot des unités de distribution. Un
poste d'essence ou une station-service ne peut pas inclure l'usage de la vente ou
location d'automobiles, de roulottes, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges
et autres véhicules.

4.13 Acceés au terrain

Sous réserve des dispositions normatives applicables a 1'égard des accés au
Boulevard Sainte-Anne édictées au chapitre 11 du présent réglement, le nombre
d'entrées charretiéres a la voie publique est limité a deux (2) par rue. Une troisiéme
entrée peut étre ajoutée dans le cas ou il y a un lave-auto accompagnant la station-
service. La largeur maximale d'une entrée charretiére est de 11 meétres. La distance
minimale entre 2 entrées charretiéres sur un méme terrain est de 8 meétres. De plus,
les entrées et sorties doivent étre situées a au moins 8 métres de l'intersection de 2
lignes de rues ou de leur prolongement et a au moins 3 métres des limites séparatives
avec les lots contigus.
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4.14 Entreposage

Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou
non, de matériaux quelconques ou de piéces de véhicules a moteur, ou de véhicules a
moteur, n'est autorisé a l'extérieur du batiment principal. Toutefois, dans le cas d'une
station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules
nécessitant une réparation pour une période n'excédant pas 60 jours est autorisé. Les
réservoirs de gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé;
ces réservoirs doivent étre implantés a une distance minimale de 6 meétres de toute
ligne de rue et a une distance minimale de 5 métres de toute ligne de terrain.

4.15 Aménagement paysager

Sur toute partie de terrain contigué a l'emprise d'une rue, une bande de terrain
gazonnée ou un terre-plein paysager doit étre aménagé. Cette bande ou ce terre-
plein doit étre d'au moins de 1,5 métre de profondeur par rapport a l'emprise de la
rue, a une chaine de rue ou un trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf
aux endroits ou des accés pour véhicules sont localisés. Cette bande ou terre-plein
doit étre entouré d'une bordure de béton, d'asphalte d'une hauteur minimale de 15
centimeétres.

Toutes les aires de stationnement et toute superficie de terrain carrossable doivent
étre recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués; les superficies de
terrain dépourvues de construction et qui ne sont pas utilisées a des fins de
circulation ou de stationnement de véhicules doivent étre gazonnées ou pourvues
d'un aménagement paysager. La superficie minimale de terrain gazonnée ou
aménagée doit représenter au moins 10% de la superficie totale du terrain et doit étre
localisée a plus de 50% l'intérieur de la cour avant.

Les dispositions relatives au Réglement sur les P.I.LLA. s’ajoutent a celles du présent
article.

4.16 Normes de construction

e Local pour graissage : Toute activité de graissage doit étre effectuée dans un
local fermé. La réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces
diverses opérations doivent étre faites a l'intérieur de ce local.

e Hygiéne : Tout poste d'essence (a l'exclusion de ceux uniquement pour les
véhicules commerciaux) ou station-service doit étre pourvu d'une salle de
toilette distincte pour chaque sexe dont l'une accessible et congue pour les
personnes handicapées se servant de fauteuils roulants, avec indication a
cette fin sur la porte. Ces salles de toilette doivent étre accessibles en tout
temps durant les heures d'ouverture de 'établissement.

e Cave et fosse : Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de
graissage.

e Raccordement aux égouts publics: Les fosses de récupération dhuile et
graisse ne doivent en aucun cas étre raccordées et se déverser dans les
égouts publics. Les drains de plancher doivent étre munis d'une trappe a
graisse.

e Drainage : Le terrain doit étre aménagé d'un systéme de drainage.
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e llot de pompes : Les unités de distribution doivent étre montées sur un ilot de
béton et étre protégées contre les dommages matériels causés par les
véhicules.

. Les pompes peuvent étre recouvertes d'une marquise composée seulement
de matériaux non combustibles, a l'exception des matériaux de revétement
du toit.

. Lave-auto: Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau du réseau de
distribution doit étre muni d’un systéme fonctionnel de récupération, de
recyclage et de recirculation de I’eau utilisée pour le lavage des véhicules

e  Autre norme : En ce qui concerne les normes de construction relatives aux
établissements de commerce de détail (batiments, réservoirs, tuyaux, becs,
boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits
pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du commerce en
gros, l'exploitant doit se conformer a la loi et aux réglements applicables.

4.17 Publicité, étalage et distributrice

Tout drapeau, banniére, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits.

Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut étre exposé,
étalé ou entreposé a l'extérieur du batiment principal pour la vente ou la promotion et
aucune publicité ou réclame a cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint
de produits vendus sur place est permis en un endroit de l'établissement
spécifiquement réservé et aménagé en permanence a cette fin sur une superficie
maximum de 10 métres carrés.

Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant
pour les véhicules-moteurs, n'est permise a l'extérieur du batiment a moins de faire
corps ou d'étre visuellement intégrée audit batiment.

SECTION 3 : Les projets d’ensemble

4.18 Les dispositions applicables aux projets d’ensemble

Lorsque le présent article est mentionné a la grille des spécifications, un projet
d’ensemble peut étre réalisé. Cet usage permet d’implanter sur un méme terrain
plusieurs batiments d’habitation, ainsi que des équipements communautaires privés
et des espaces de stationnements aux conditions suivantes :

1. un projet d’ensemble doit comporter au moins 6 logements répartis dans au
moins 2 batiments; les types d’habitations permis sont ceux inscrits a la grille
des spécifications ;

2. un minimum de 30% de la superficie du terrain doit étre aménagé en espaces
verts ;

3. la distance minimale entre les batiments d’habitation est de 4 métres ;

4. les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet
d’ensemble constitue un tout, ainsi les normes minimales de dimensions
utilisées sont celles, applicables aux classes d'usages du projet, qui sont les
plus élevées ;
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10.

11.

12.

13.

les normes de dimensions et de superficie s’appliquent a chaque batiment
d’habitation ;

les marges de recul minimales s’appliquent a chaque batiment d’habitation et
a chaque batiment complémentaire ;

toutes les autres dispositions du présent réglement s’appliquent
intégralement ;

I’éclairage extérieur sur le site d'un projet d’ensemble devra étre discret et
adopter un caractére urbain et contemporain;

pour un terrain limitrophe au Boulevard Sainte-Anne, une bande de
végétation d’'une profondeur minimale de trois meétres calculée a partir de la
limite du lot ou a l'extérieur de la servitude pour les services publics
d’aqueduc et d’égout, lorsqu’une telle servitude est inscrite, s’applique a tout
terrain contigu au Boulevard Sainte-Anne. Cette bande de végétation située
en cour avant doit couvrir toute la largeur du terrain, elle doit étre boisée et
maintenue en bon état (arbres et/ou arbustes coniféres indigénes et tolérants
aux sels de déglagage) sur au moins 80% de sa superficie excluant les
espaces nécessaires a ceux utilisés pour les allées d’acceés, les enseignes, les
services d’utilité publique servant notamment a la signalisation du réseau
routier, a I’éclairage de rue, a l’électricité, a la protection incendie et au
réseau d’aqueduc et d’égouts ;

les fils reliant un projet d’ensemble aux réseaux publics devront étre enfouis
et les raccordements aux batiments devront étre réalisés de maniére a ne pas
étre visibles de la voie publique.

Les regles relatives au stationnement prévues au présent réglement sont
applicables compte tenus des adaptations nécessaires et une résolution du
conseil municipal relatif a ces dispositions a préséance sur les dispositions du
présent réglement ;

Les dispositions relatives au lotissement durable prévu au Réglement de
lotissement en vigueur s’appliquent compte tenu des adaptations
nécessaires ;

Le projet doit étre approuvé conformément au Réglement relatif au P.I.LA.
compte tenu des adaptations nécessaires

SECTION 4 : Autres dispositions

4.19 Transformation d’un batiment a usage commercial a des fins résidentielles

1.

Lorsqu'un béatiment a usage commercial est transformé a des fins d’habitation, les
conditions suivantes doivent étre respectées :

La fenestration du rez-de-chaussée doit étre modifiée de la fagon suivante :

a. les grandes vitrines doivent étre transformées afin de respecter le
type de fenestration existant aux étages supérieurs, lorsque existante,
ou au batiment contigu (sur le méme terrain) tant en termes de style,
de dimension que de localisation;

b. dans le cas ou le batiment a seulement un étage, la fenestration doit
étre symétrique et ne pas excéder 20% de la fagade avant, sans
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toutefois étre moindre que la superficie exigée par le Code national
du batiment.

2. Le traitement architectural du rez-de-chaussée doit étre modifié de la fagon
suivante :

a. lafagade du rez-de-chaussée doit étre uniformisée avec la facade des
étages supérieurs du batiment tant en termes de couleur, de type de
matériau que du style architectural;

b. dans le cas ou le batiment a seulement un étage, la fagcade doit étre
uniformisée avec le batiment tant en termes de couleur, de type de
matériau que du style architectural.

4.20 Moindre impact sur I’agriculture

Lorsque le présent article est mentionné a la grille des spécifications, un usage peut
étre réalisé dans une zone de type «Agriculture (A)» conditionnellement en s’assurant
que cette usage aura un impact minimum sur les activités agricoles présentent dans
cette zone ou dans une autre zone de type «Agriculture (A)».

Ainsi, le propriétaire ou le requérant devra faire la démonstration que la localisation
de ses activités, de ses batiments et 'intensité qui est fait de son usage est fait de
facon optimale afin de respecter les usages s’inscrivant comme usage principal au
sein de la catégorie d’usage «Agriculture (A)».

Le fonctionnaire désigné peut exiger que le propriétaire ou le requérant produise un
rapport écrit signé par un professionnel compétent afin d’attester du moindre impact
sur l'agriculture de l'usage projeté. Ce rapport devra notamment tenir compte des
moyens suivants: distances séparatrices, bandes tampons, marges de recul
minimales et proximité d’installations agricoles.

4.21 Lieux d’emploi

Lorsque le présent article est mentionné a la grille des spécifications, un usage peut
étre réalisé moyennant le respect des dispositions applicables pour les lieux
d’emploi dans le réglement sur les P.I.L.A. en vigueur.

4.22 Aire de protection de la maison Laberge

Lorsque le présent article est mentionné a la grille des spécifications, tous travaux de
construction, de réfection, de rénovation ou d’agrandissement doit étre fait en
conformité avec une autorisation obtenue de la part du Ministére de la culture, des
communications et de la condition féminine pour lesdits travaux.

4.23 Sites archéologiques

Lorsque le présent article est mentionné a la grille des spécifications, les dispositions
relatives aux sites archéologiques ci-dessous doivent étre respectées :

. Respecter l'aire de protection identifiée au plan des contraintes en annexe
«C-3» qui correspond au rayon de protection de 15 métres édictés autour d’un
site archéologique connu ;
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e N’effectuer aucun travail a l'intérieur de cette aire de protection a moins de
démontrer, en fournissant une preuve écrite a la Municipalité, que les travaux
projetés seront fait en respect de ces sites, si nécessaire ;

. Pour les projets résidentiels qui incluent un site archéologique ou son rayon
de protection (en tout ou en partie), exiger un inventaire archéologique
réalisé par un archéologue lors de la demande de permis.

Lors de la découverte d'un site archéologique, le propriétaire a 1’obligation d’aviser
le ministre de la Culture et des Communications lors de la découverte d’un bien ou
d’un site archéologique.

4.24 Dispositions particuliéres au Lac-la-Retenue

Un quai fabriqué de plates-formes flottantes est autorisé par propriété, d'une
superficie maximale de dix métres carrées (10 m2) et qui n’occupe pas plus de un
dixiéme (1/10) de la portion du terrain qui est limitrophe au lit du cours d’eau a cet
endroit pour une distance maximale, mesurée perpendiculairement a la rive, de
quatre metres de la limite des hautes eaux.

Nonobstant les dispositions précédentes, un quai ne peut avoir plus de 5 métres de
largeur.

SECTION 5: Dispositions applicables aux panneaux solaires

4.25 Définition et usage d’un panneau solaire

Un panneau solaire est un dispositif technologique a base de capteurs solaires

thermiques ou photovoltaiques et destinés a convertir le rayonnement solaire en
énergie thermique ou électrique.

4.26 Localisation d’un panneau solaire

Un panneau solaire peut étre implanté uniquement en cour latérale ou en cour
arriere.

4.27 Hauteur d’un panneau solaire

La hauteur maximale d’un panneau solaire installé sur le sol est de trois métres.

4.28 Installation d’un panneau solaire

Un panneau solaire peut-étre installé sur un toit d’'un batiment principal ou d’un
batiment secondaire sous réserve du respect des normes suivantes :

1. Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat :

a. Le panneau solaire doit étre installé a une distance minimale de 2,5
metres d’une facade ;

b. Le panneau solaire ne peut excéder une hauteur maximale de deux
meétres ;
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2. Lorsque le panneau solaire est installé sur le versant d'un toit en pente qui
donne sur une cour avant ou une cour latérale, il doit étre installé a plat.

4.29 Installation d’un panneau solaire sur un mur

Un panneau solaire peut-étre installé sur un mur, autre qu'une fagade, d’'un batiment
principal lorsque la saillie du panneau solaire n’excéde par 0,15 métre de la partie du
batiment sur laquelle il est installé.

4.30 Installation sur un batiment secondaire

Un panneau solaire peut-étre installé sur un batiment secondaire implanté en cour
arriere.

SECTION 6: Dispositions applicables aux toitures vertes

4.31 Les toitures vertes

Toit d’'un batiment, entiérement ou partiellement recouvert de végétation, qui
comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat
permettant la mise en place de végétaux. La construction d’une toiture verte sur un
batiment principal existant ou projeté est autorisée pour tous les batiments principaux
sur le territoire de la municipalité de I’Ange-Gardien.

4.32 Conditions préalables a la construction d’une toiture verte

Les plans de construction d’une toiture verte doivent étre réalisés par un architecte,
un membre en régle de 1'Ordre des architectes du Québec ou par un ingénieur,
membre en regle de I’Ordre des ingénieurs du Québec et possédant une compétence
particuliere en la matiére.

La végétation qui recouvre le substrat doit étre constituée de plantes indigénes qui ne
comportent peu ou pas d’intervention (tonte, coupe, désherbage) ou d’apports

nutritionnels (arrosage, engrais)

Les mauvaises herbes devront étre enlevées et étre non apparentes.

SECTION 7 : Numéros civiques

4.33 Rues reconnues

Aux abords des rues publiques et des rues privées reconnues officiellement, tout
batiment principal doit porter un numéro civique.

4.34 Nouvelle rue

Toute nouvelle rue publique diiment accepté par le conseil municipal est réputée
comme étant citée a l'annexe A du Réglement relatif a la gestion des réglements
d’urbanisme.

4.35 Distribution des numéros civiques
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Lors de l'attribution d’un numéro civique, les principes suivants doivent étre respectés
par ordre de priorité :

1. Les numéros pairs au sud, les numéros impairs au nord, les numéros pairs a
I'est, les numéros impairs a 1’ouest;

2. Pour une nouvelle rue, les numéros civiques doivent étre gradués par quatre
entre deux immeuble afin de laisser des numéros disponibles entre les
immeubles pour tout ajout dans le futur;

3. Pour un méme batiment, ’'ordre chronologique d’attribution des numéros doit
se faire en suivant ’ordre logique déja présent sur la rue;

4. Pour les batiments de six logements et plus, un seul numéro civique est
attribué pour I’ensemble du béatiment et des numéros d’appartement sont
ensuite donné par le propriétaire du batiment;

5. Lorsque possible, éviter les lettres ou les chiffres supplémentaires;

6. Pour un projet d’ensemble, les numéros civiques sont attribués par résolution
du conseil.

7. Malgré toute disposition inconciliable du présent article, l'attribution d’un
nouveau numéro civique sur une rue existante au moment de l'entrée en
vigueur du présent réglement doit se faire en fonction de la logique déja en
place sur cette rue.

4.36 Dimension du numéro civique

Le propriétaire de tout batiment principal sur le territoire de la Municipalité, doit
afficher clairement son adresse civique a I’aide d’un numéro. Ce numéro civique doit
apparaitre autant de fois qu’il y a de portes principales donnant accés a la voie
publique ou a une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. Le numéro
civique doit étre constitué de chiffres arabes et étre installés de fagon a étre
facilement visibles de la voie de circulation publique ou privée. Le numéro civique
est obligatoire uniquement pour les propriétés donnant sur une voie publique ou

privée reconnue par résolution du conseil.

4.37 Eloignement de la voie publique

Pour tous les batiments situés a plus de 60 métres de la voie de circulation sur le bord
de laquelle ils sont situés, le propriétaire doit afficher le numéro a I’entrée du chemin
ou de l'allée menant a la maison ou au batiment, conformément a 1’article 4.36. Pour
les batiments ne donnant pas sur une voie de circulation, le numéro civique doit étre
affiché clairement pour étre visible par les intervenants d’'urgence.

4.38 Abris temporaires

Lorsque les propriétaires des batiments ont des abris temporaires pour l'hiver ou
autres structures, les numéros civiques ne doivent en aucun cas étre cachés. Si ces
abris ou structures cachent les numéros, ceux-ci doivent étre immédiatement affichés
sur les abris temporaires ou structures conformément a I’article 4.36.

4.39 Délai accordé
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Les propriétaires des batiments déja existants disposent d’'un délai de 30 jours a
compter de l'entrée en vigueur du présent réglement pour se conformer aux
dispositions de la présente section relativement a I’affichage du numeéro civique.

4.40 Nouvelle construction

18-658

Pour les nouvelles constructions, les numéros civiques doivent étre apparents deés le
début des travaux de déboisement du terrain d’excavation et d’aménagement.

SECTION 8 : Dispositions relatives au contingentement des usages

4.41 Reégles d’application

Aux abords des rues publiques et des rues privées reconnues officiellement, tout
batiment principal doit porter un numéro civique.

Un usage peut étre contingenté a certains endroits en déterminant la distance
minimale entre des batiments occupés par des usages similaires, la superficie
maximale de plancher ou de terrain pouvant étre utilisée pour un usage ou un groupe
d’usages ou le nombre maximal de batiments ou sont implantés de tels usages.

Aux fins de l'application de la présente partie, la distance séparant des usages
similaires est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain ou est
implanté le premier usage du point le plus rapproché du terrain ou est implanté le
deuxiéme usage.

4.42 Dispositions relatives aux demandes de permis

Les demandes de permis pour les usages contingentés sont analysées selon 1’ordre
de leur dépbt.

Lorsqu'une demande de permis est refusée au seul motif qu’elle déroge aux normes
de contingentement relatives a la distance minimale entre les usages, a la superficie
de plancher ou de terrain ou au nombre maximal d’usages, celle-ci peut étre placée
sur une liste d’attente pour une période de douze (12) mois, sur demande écrite du
requérant a cette fin.

La demande de permis est rayée de la liste d’attente a la demande du requérant ou a
I'expiration de la période de douze (12) mois si le requérant n’a pas demandé par
écrit, avant cette date, a ce que sa demande de permis soit maintenue sur la liste
d’attente.

Lorsque le fonctionnaire du service de l'urbanisme est informé qu'un permis émis
pour un établissement situé dans un secteur ou l'usage est contingenté, est
abandonné ou devient nul, ou lorsque des modifications aux régles de
contingentement permettent la délivrance de nouveaux permis, il doit analyser les
demandes de permis inscrites sur la liste d’attente selon 'ordre de dépét de la
demande initiale de permis. Il avise le premier requérant qui peut avoir droit la
délivrance du permis demandé que sa demande de permis est réactivée. Si ce
requérant se désiste de sa demande ou ne compléte pas sa demande et n’obtient pas
son permis dans les quarante-cing (45) jours de l’avis, son nom est rayé de la liste
d’attente et le fonctionnaire suit la méme procédure pour les autres requérants
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inscrits sur la liste d’attente jusqu’a ce qu’un permis soit délivré ou jusqu’a ce que la
liste d’attente soit épuisée.

Lorsqu'une demande de permis d’occupation pour un usage contingenté ou, le cas
échéant, une demande de permis de construction relative a cet usage, est déposée et
que les normes de contingentement permettent la délivrance du permis demandé,
cette demande est prise en compte comme si le permis demandé était délivré pour
I'application des normes de contingentement relatives a la distance minimale entre
les usages, a la superficie maximale de plancher ou de terrain ou au nombre maximal
d’usages pour les fins de I’analyse d’'une demande subséquente. Une telle demande
de permis devient nulle si elle n’est pas complétée dans les quarante-cinqg (45) jours
de son dépdét ou si le requérant n’a pas obtenu son permis trois (3) mois aprés avoir
été informé que le permis demandé pouvait étre délivré. Dans ces deux cas, la
demande de permis ainsi annulée n’est plus prise en compte pour les fins de I’analyse
d’'une demande subséquente.

4.43 Dispositions applicables a la zone C-121

L'usage « Terrain de stationnement pour véhicules lourds — 4623 » est autorisé et
limité a une superficie maximale de 2000 métres carrés. Cet usage doit respecter les
normes d’entreposages de type D.
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CHAPITRE 5 Mesures d’atténuation

5.1

Objet du présent chapitre

5.2

Le présent chapitre compte différentes mesures d’atténuation des impacts que peut
avoir certains usages sur leur environnement. Ainsi, lorsque le présent chapitre est
mentionné a la grille des spécifications, cela signifie que les usages faisant partie de
cette classe d’usage sont autorisés conditionnellement au respect de l'une ou
plusieurs des dispositions de la présente section. Cependant, tout usage du groupe
d’'usage «Industriel» et tout usage des groupes « C-13 a C-16 » doit respecter les
normes de 'article 5.3.

Lorsqu’un article du présent chapitre est mentionné a la grille des spécifications, cela
signifie que les usages faisant partie de cette classe d'usage sont autorisés
conditionnellement au respect des dispositions de 1’article concerné.

Aux fins d’application de la présente section, les usages suivants sont considérés
comme sensibles :

e  Unusage du groupe «Habitation»

e  Unusage du groupe «Public et communautairey
. Un usage du groupe «Récréationy

La responsabilité de démontrer l'efficacité des moyens retenus incombe au
propriétaire. Le fonctionnaire désigné peut exiger que le propriétaire ou le requérant
produise un rapport écrit signé par un professionnel compétent afin d’attester de
I'efficacité d’une ou de plusieurs des mesures d’atténuation retenue.

Distances séparatrices

5.3

Toute nouvelle activité ou tout nouveau batiment industriel a contraintes (I-1 et I-3)
doit étre implanté a plus de 150 métres de tout usage public sensible ou résidentiel.

Réciproquement, tout nouvel usage public sensible ou résidentiel doit étre situé a
plus de 150 métres de toute activité ou de tout batiment industriel a contraintes (I-1 et
I-3)

Cette distance peut étre diminuée a 15 métres lorsque le lotissement a été réalisé

avant I’entrée en vigueur du présent réglement et que le terrain est desservi par les
réseaux d’aqueduc et d’égout.

Zone tampon

Lorsqu’un terrain occupé par un usage du groupe d’usage « Industriel » ou par un
usage des groupes « C-13 a C-16 » est contigu a un usage ou une zone a dominante
«H - Habitation», «C - Commerciale », « M - Mixte» ou «P — Publique et
Communautaire », une zone tampon doit étre aménagée le long de la ligne de lot
latérale ou arriére commune aux deux usages ou zones et conformément aux normes
suivantes :

1. Elle doit étre aménagée en bordure des limites attenantes des emplacements
adjacents;
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2. Elle doit avoir une profondeur minimale de 2 métres mesurée a partir de la
limite de I’emplacement;

3. Elle doit étre constituée de coniféres dans une proportion minimale de 2
metres mesurée a partir de la limite de I’emplacement;

4. Les espaces libres peuvent étre laissés a I’état naturel ou gazonné, mais
doivent étre entretenus et nettoyés;

5. Au début de I’occupation de I'usage en question, les arbres doivent avoir une
hauteur minimale de 1,5 métre et étre disposés de fagon que 3 ans apres leur
plantation, ils forment un écran continu a I’exception des espaces réservés
pour la circulation véhiculaire.

Cet article s’applique lors de l'implantation d’une nouvelle construction ou d'un
nouvel usage ou lors de 'occupation d’un nouvel usage ou lors d’'un changement
d’usage a l'intérieur d’un batiment déja érigé avant ’entrée en vigueur du présent
réglement.

La zone tampon peut étre bonifiée selon les exigences et a la satisfaction du conseil
municipal par le biais du réglement sur les P.IILA. en vigueur afin d’assurer
I'intégration harmonieuse de 'usage visé dans le secteur..
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CHAPITRE 6 DisPositions relatives a 1’utilisation des cours

6.1 Constructions et usages permis dans la cour avant

Sous réserve des dispositions particuliéres, dans la cour avant, seuls les constructions
et usages suivants sont autorisés, conditionnellement au respect des prescriptions
respectives qui les accompagnent:

1. les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes, ressauts,
pourvu qu’ils soient localisés a 60 centimeétres minimum de la ligne de
terrain ;

2. les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs reliés au niveau du rez-de-chaussée (I'’empiétement de ’escalier
se mesure a partir de la galerie), pourvu que leur empiétement dans la cour
avant n'excéde pas 2 meétres et pourvu qu'ils soient localisés a 1,5 meétre
minimum de la ligne de terrain; en bordure de I’Avenue Royale, cette
distance minimale est fixée 3 60 centimeétres ;

3. les verrieres (serre fenétre ou fenétre en baie), porte-a-faux, oriels,
cheminées intégrées au batiment principal (c'est-a-dire recouverte par le
méme matériau que le revétement extérieur du mur avant), pourvu que leur
empiétement respectif dans la cour avant n'excéde pas 1 meétre et pourvu
qu'ils soient localisés a 1,5 métre de la ligne de terrain;

4. les rampes d'acces, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;

5. les constructions entiérement souterraines, pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excédent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la
cour avant, et qu'elles soient localisées a plus de 1,5 métre de la ligne de
terrain;

6. les trottoirs, bordures, les lampadaires, les aménagements paysagers, le
mobilier urbain, les boites postales ou a journaux.

6.2 Constructions et usages permis dans la cour latérale

Sous réserve des dispositions particuliéres, dans les cour latérales, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés, conditionnellement au respect des
prescriptions respectives qui les accompagnent :

1. les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes, ressauts,
cheminées, pourvu qu’ils soient localisés a 60 centimétres minimum de la
ligne latérale ;

2. les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs, verriéres (serre fenétre ou fenétre en baie), oriels, porte-a-faux,
pourvu qu'ils soient localisés a un 1,5 métre minimum des lignes latérales;

3. un des points d'attache d'une corde a linge située sur le mur latéral du
batiment principal, a I'exception d'une habitation multifamiliale ou collective
ayant plus de 4 logements;

4. les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
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les rampes d'accés, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;

les potagers et jardins privés;

les constructions entiérement souterraines, pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excédent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la
cour latérale et qu'elles soient localisées a plus de 1,5 meétre de la ligne
latérale;

les trottoirs, bordures, les lampadaires et les aménagements paysagers.

6.3 Constructions et usages permis dans la cour arriére

Sous réserve des dispositions particuliéres, dans la cour arriére, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés conditionnellement au respect des
prescriptions respectives qui les accompagnent :

o

les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes, ressauts,
cheminées, pourvu qu’ils soient localisés a 60 centimétres minimum des
lignes arriére et latérale ;

les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs, les verriéres (serre fenétre ou fenétre en baie), oriels, porte-a-
faux, pourvu qu'ils soient localisés a 1,5 métre minimum des lignes arriere et
latérales;

les cordes a linge, a l'exception d'une habitation multifamiliale ou collective
de plus de 4 logements;

les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;

les rampes d'acces, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;

les potagers et jardins privés ;

les constructions entiérement souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excédent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la
cour arriere et qu'elles soient localisées a plus de 1,5 métre des lignes
latérales et arriére;

les trottoirs, bordures, les lampadaires et les aménagements paysagers.
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CHAPITRE 1 Dispositions relatives aux batiments secondaires a

un usage principal du groupe d’usage «Habitation
(H)»

SECTION 1 : Dispositions générales applicables aux batiments secondaires

1.1

Application

1.2

Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent a toute les zones sauf lorsque
spécifiquement mentionné. L’autorisation d'un usage principal dans une zone
implique que tout batiment ou usage secondaire est également permis, a la condition
qu’il soit sur le méme terrain que l'usage principal. Un batiment ou un usage
secondaire ne peut devenir un batiment ou un usage principal qu’en conformité avec
les réglements d’urbanisme.

Nécessité de ’usage principal

1.3

By

Un batiment ou une construction complémentaire est autorisé a condition qu'il
accompagne un batiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur
le méme terrain, qu'il serve a sa commodité ou a son utilité et qu'il constitue un
prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. Un usage
complémentaire est autorisé a la condition qu’il accompagne un usage principal
exercé sur le méme terrain et qu'il constitue un prolongement normal et logique de
I'usage principal.

Usage d’un batiment secondaire

Nonobstant toute autre disposition du présent réglement, un batiment secondaire ne
peut servir a aucune autre fin pour laquelle il est destiné soit de compléter les
fonctions du batiment principal. A titre d’exemple et de maniére non limitative, un
batiment secondaire de type résidentiel ne peut servir a d’autres fins que de
compléter les fonctions résidentielles et ne saurait, ainsi, servir a des fins
commerciales d’aucune facon que ce soit.

SECTION 2 : Dispositions particulieres aux remises

1.4

Définition et usage d’une remise

1.5

Une remise est un batiment secondaire utilisé a des fins de remisage d’outils ou de
matériaux. Elle ne peut étre utilisée pour le remisage de véhicules automobiles. Une
remise sert a améliorer ou a rendre agréables les fonctions domestiques. Elle ne
peut, en aucun temps, avoir un caractére commercial, industriel ou agricole. Aucune
remise ne peut étre utilisée a des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou
agricoles.

Axchitecture et finition extérieure

LI’architecture d’une remise doit s’intégrer et s’harmoniser a l’architecture du
batiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de
revétement extérieur, les couleurs, etc. Par exemple, et de maniére non limitative, un
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1.6

toit plat ou d’un seul versant, incliné ou non, n’est pas autorisé si le batiment principal
posséde un toit en pente et a plus d’un versant.

Nombre maximal autorisé

1.1

Une seule remise est autorisée par terrain.

Localisation

1.8

Une remise peut uniquement étre construite aux endroits suivants :

1. En cour arriére ;

2. En cour latérale ;

3. En cour avant secondaire a la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite a la grille des spécifications pour la zone concernée.

Distances minimales des lignes de terrain

1.9

Une remise doit étre construite a au moins 1 métre d’une ligne latérale ou arriére, sauf
si une porte ou une fenétre en verre transparent est localisée sur le mur latéral ou
arriére. Dans ce dernier cas, la distance minimale entre la ligne latérale ou arriére et
le garage est de 1,5 meétre ;

Hauteur maximale

Une remise ne peut excéder une hauteur de 4,6 métres et ne peut excéder la hauteur
du batiment principal.

7.10 Distance minimale d’un autre batiment

Une remise ne peut étre localisée a moins d’'un meétre de tout autre batiment.

71.11 Superficie au sol maximale d’une remise

La superficie au sol maximale d’un cabanon est fixée a vingt-cinq meétres carrés (25
m2). Dans le cas d’une habitation collective de plus de neuf (9) chambres et des
habitations multifamiliales de plus de six (6) logements, la superficie maximale d’un
cabanon est fixée a trente métres carrés (30 m2);

SECTION 3: Dispositions particulieres aux garages

1.12 Définition et usage d’un garage résidentiel

Batiment ou partie de batiment destiné a servir au remisage des véhicules moteur du
propriétaire ou des occupants du batiment principal. Un garage est muni d’au moins
une porte servant a l'accés des véhicules moteur a l'intérieur du garage. Un garage
peut étre attenant ou isolé. Il ne peut, en aucun temps, avoir un caractére commercial,
industriel ou agricole. Aucun garage ne peut étre utilisé a des fins de logement
habitables, commerciales, industrielles ou agricoles.

1.13 Définition d’un garage isolé
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Un garage construit de facon indépendante sur un terrain et ne faisant corps avec
aucun autre batiment. Nonobstant la précédente disposition, un garage isolé peut
faire corps avec, au maximum, un autre type de batiment secondaire résidentiel.

1.14 Définition d’un garage attenant

Garage formant une annexe faisant corps avec le batiment principal, destinée au
remisage des véhicules moteur dont I’'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de
sa longueur avec un mur du batiment principal.

71.15 Architecture et finition extérieure

L’architecture, les types de matériaux et les couleurs choisis du garage résidentiel
doivent s’harmoniser a ceux du batiment principal.

Nonobstant la précédente disposition, la forme du toit d’'un garage détaché peut

présenter une pente minimum de deux centimétres (2cm) par meétre et une pente
maximum égale a celle du batiment principal.

7.16 Nombre maximal autorisé

Un seul garage attenant et un seul garage isolé est permis par terrain pour un
maximum possible de deux garages.

7.17 Localisation

Un garage peut uniquement étre construit aux endroits suivants :

1. En cour arriére ;

2. En cour latérale ;

3. En cour avant secondaire a la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite a la grille des spécifications pour la zone
concernée ;

4. En cour avant pour un garage attenant si cet empiétement en cour avant
n’excéde pas 1,5 métre.

1.18 Distances minimales des lignes de terrain

Un garage isolé doit étre construit a au moins 1 métre d’une ligne latérale ou arriére,
sauf si une porte ou une fenétre en verre transparent est localisée sur le mur latéral ou
arriere. Dans ce dernier cas, la distance minimale entre la ligne latérale ou arriére et
le garage est de 1,5 métre ;

I’'implantation d’un garage attenant a un batiment principal peut étre effectuée a une

distance minimale de 1,5 métre de la ligne latérale sans tenir compte de la largeur
combinée des marges latérales applicable pour la zone concernée.

71.19 Hauteur maximale

Un garage isolé ne peut excéder une hauteur de 6 meétres et ne peut excéder la
hauteur du batiment principal
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Un garage attenant ne peut excéder la hauteur du batiment principal, sans excéder un
étage.

1.20 Porte de garage

Une porte de garage ne peut excéder une hauteur de trois métres (3m) et une largeur
de deux métres soixante-quinze (2,75m) pour un garage simple, et de cing meétres
(5m) pour un garage double.

7.21 Distance minimale d’un autre batiment

Un garage ne peut étre localisé a moins de 2 métres de tout autre batiment.

1.22 Superficie au sol maximale d’un garage

La superficie maximale autorisée de I’ensemble des garages ne doit pas excéder :

. cinquante-cing meétre carrés (55 m?) pour tout terrain dont la superficie est
inférieure a deux milles métres carrés (2 000 m?);

. soixante metres carrés (65 m?) pour tout terrain dont la superficie est
comprise entre deux milles meétres carrés (2 000m?) et trois milles métres
carrés (3 000 m?);

. soixante-dix meétres carrés (75 m?) pour tout terrain dont la superficie excéde
trois mille métres carrés (3 000 m?).

Dans le cas des terrains situés entre le boulevard Sainte-Anne et le fleuve Saint-
Laurent, la superficie maximale au sol des garages est calculée sur la superficie
constructible du terrain, c’est-a-dire la superficie qui n’est pas situé en plaine
inondable et en dehors de la ligne des hautes eaux. Les services d’un arpenteur-
géometre pourront étre requis afin de connaitre la superficie constructible exacte a la
demande de la Municipalité.

Toutefois, la superficie au sol combinée des garages ne doit d’aucune facon excéder
la superficie d’implantation au sol du batiment principal.

De plus, la superficie d’'un garage attenant a un batiment principal ne peut excéder
soixante-quinze pour cent (75%) de superficie d’implantation au sol du batiment
principal.

1.23 Implantation d’un garage sur la ligne latérale mitoyenne dans le cas
d’habitations jumelées ou en rangées

Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, un garage peut étre implanté sur la
ligne latérale dite "mitoyenne" du terrain, a la condition que celui-ci soit jumelé a un
autre garage ou a une autre habitation semblable situé sur le terrain adjacent.

SECTION 4: Dispositions particuliéres aux abris d’auto

18-658 1.24 Deéfinition et usage d’un abri d’auto

Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes formant une annexe
faisant corps avec le batiment principal ou un garage, destinée au remisage des
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véhicules moteur dont I'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur
avec un mur du batiment principal ou d’un mur d’un garage. A l'exception de la face
avant de l'abri d'auto, il est possible de fermer, en partie ou en totalité, 1 seul des 2
autres coOtés (arriére et latéral). S'il y a une porte de garage sur la face avant de l'abri
d'auto, I'abri est considéré comme un garage.

1.25 Architecture et finition extérieure

L’architecture, les types de matériaux et les couleurs choisis de l’abri d’auto
résidentiel doivent s’harmoniser a ceux du batiment principal.

7.26 Nombre maximal autorisé

Un seul abri d’auto est permis par terrain.

1.27 Localisation

Un abri d’auto peut uniquement étre construit aux endroits suivants :

1. En cour arriére ;

2. En cour latérale ;

3. En cour avant secondaire a la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite a la grille des spécifications pour la zone
concernée ;

4. En cour avant si cet empiétement en cour avant n’excéde pas 1,5 meétre.

1.28 Distances minimales des lignes de terrain

Un abri d’auto doit étre construit a au moins 1 metre d’une ligne latérale ou arriére.

1.29 Hauteur maximale

18-658

Un abri d’auto ne peut excéder une hauteur de 6 métres et ne peut excéder la hauteur
du batiment principal ou du batiment secondaire attenant.

1.30 Superficie au sol maximale d’un abri d’auto

La superficie au sol maximale d’un abri d’auto est fixée a trente-cinqg meétres carrés
(35m?).

SECTION 5: Dispositions particuliéres aux terrains de sports résidentiels

1.31 Définition et usage d’un terrain de sports résidentiel

Espace aménagé afin d’y pratiquer un sport extérieur de type tennis incluant les sport
de raquette nécessitant la projection d’une balle contre un mur, hockey, basketball,
soccer et autres sports comparables.

71.32 Architecture et finition extérieure
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1.33

Si un mur doit étre construit, celui-ci ne peut excéder une hauteur de six métres sans
excéder la hauteur du batiment principal. Ce mur doit s’intégrer, par ses fagades non
utilisés aux fins de l'activité de raquette, avec le batiment principal tant au niveau des
matériaux et des couleurs. Ce mur ne peut afficher aucun message et aucune
publicité.

Revétement du sol

1.34

Le revétement du sol doit étre composé des matériaux reconnus par l'industrie soit le
béton, le gazon, la terre battue ou tout autre matériau comparable.

Localisation

1.35

Un terrain de sports peut uniquement étre construit en cour arriere.

Distances minimales des lignes de terrain

1.36

Un terrain de sports doit étre construit a au moins 3 métres des lignes de terrain.

Cloture

Si un terrain de sports est situé a moins de 10 métres d’une ligne de lot, le terrain doit
étre ceinturé d’une cléture d’une hauteur minimale de 2 meétres et maximale de 3
meétres. Cette cloture doit s’intégrer au milieu et respecter toute autre disposition
applicable compte tenu des adaptations nécessaires.

Toute cléture ceinturant en partie ou en entier un terrain de sports doit respecter une
hauteur minimale de 2 métres et maximale de 3 meétres.

Le terrain doit étre aménagé afin qu’aucun projectile (rondelle, balle, ballon, etc.) ne
puisse quitter les lieux de 'activité.

SECTION 6: Dispositions applicables aux serres

1.371 Définition et usage d’une serre

Batiment servant a la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et
non destinées a la vente.

71.38 Architecture et finition extérieure

L’architecture d’une serre doit s’intégrer et s’harmoniser a ’architecture du batiment
principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de revétement
extérieur, les couleurs, etc. compte tenu des adaptations nécessaires pour ce type de
batiment. Cependant, le polythéne d'une épaisseur minimale de 0,15 millimétre peut
étre autorisé a titre de revétement extérieur uniquement pour la partie du batiment
utilisé pour des fins d’admission de I’ensoleillement a l'intérieur du batiment.

7.39 Nombre maximal autorisé

Une seule serre est permise par terrain.
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7.40 Localisation

Une serre peut uniquement étre construite aux endroits suivants :

1. En cour arriére ;
2. En cour latérale si elle n’est pas visible de la rue.

1.41 Distances minimales des lignes de terrain

Une serre doit étre construite a au moins 1,5 métre des lignes de terrain.

1.42 Hauteur maximale

Une serre ne peut excéder une hauteur de 4,6 métres et ne peut excéder la hauteur
du batiment principal.

71.43 Superficie maximale

Les superficies maximales suivantes s’appliquent aux serres :

1. Pour les terrains d'une superficie inférieure a 1500 métres carrés: 15 métres
carrés maximum

2. Pour les terrains d'une superficie supérieure a 1500 meétres carrés: 1% de la
superficie du terrain jusqu’a une superficie maximale ne pouvant excéder 40
meétres carrés.

SECTION 7: Dispositions applicables aux antennes

1.44 Définition et usage d’une antenne

Une antenne de radio amateur, une antenne numérique, une antenne de télévision ou
tout autre type d’antenne permettant de capter des signaux d’origine radio, satellite
ou autre est reconnu comme étant assujetti a la présente section.

1.45 Architecture et finition extérieure

Une antenne localisée sur un toit doit s’harmoniser avec I’ensemble du batiment et ne
pas excéder la hauteur de celui-ci. Une antenne autoportante doit faire ’objet d’une
acceptation en vertu du Réglement sur les P.I.L.A.

71.46 Nombre maximal autorisé

Une seule antenne est permise pour chacun des logements présents sur un terrain.

71.47 Localisation

Une antenne peut uniquement étre installée aux endroits suivants :

1. En cour arriére ;
2. En cour latérale ;
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3. Sur le toit d'un batiment principal en excluant les versants donnants
directement sur une rue.

1.48 Distances minimales des lignes de terrain

Une antenne autoportante doit étre installée a au moins 3 meétres des lignes de terrain.

7.49 Hauteur maximale

Une antenne autoportante ne peut excéder une hauteur de dix meétres sans excéder la
hauteur du batiment principal.

SECTION 8: Dispositions applicables aux autres batiments secondaires

1.50 Dispositions applicables aux autres batiments ou constructions secondaires

Afin de faciliter la gestion du présent chapitre, le «Tableau synthése du chapitre 7»
édicte des normes pour certains types de batiments secondaires. En cas de disparité
entre le texte et le tableau, le texte prévaut. Tout batiment ou structure dont I'usage
serait résidentiel faisant I’'objet d’'une demande de permis de construction et qui n’est
pas un batiment principal et qui ne peut étre assujetti & un type de batiment
secondaire décrit au présent chapitre doit faire I’objet d’une acceptation en vertu du
«Réglement sur les P.I.LA.» en vigueur compte tenu des adaptations nécessaires.
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Tableau synthése du chapitre 7

Type de construction
complémentaire

‘ Nombre

Localisation

Distance des lignes

Disposition a respecter

Superficie maximale

Hauteur maximale

Largeur maximale

Distance minimale

Dispositions

Remise

maximal

Cour arriére

Cour latérale

Cour avant secondaire a
la condition de respecter
la marge de recul
minimale avant

latérale ou arriére
1 m minimum, mesuré
a partir des murs
extérieurs et 0,3 m
min minimum mesuré
a partir du débord de
toit

La superficie au sol maximale d'un
cabanon est fixée a vingt-cing
meétres carrés (25 m2). Dans le cas
d’une habitation collective de plus
de neuf (9) chambres et des
habitations multifamiliales de plus
de six (6) logements, la superficie
maximale d’un cabanon est fixée a
trente meétres carrés (30 m2);

4,6 m maximum sans
jamais excéder la
hauteur du batiment
principal

N/A

d’un autre batiment

1 m min.

particuliéres

Garage isolé

Cour arriere

Cour latérale

Cour avant secondaire a
la condition de respecter
la marge de recul
minimale avant

1 m minimum, mesuré
a partir des murs
extérieurs et 0,3 m
min minimum mesuré
a partir du débord de
toit

La superficie maximale autorisée
de I’ensemble des garages ne
doit pas excéder :

a) cinquante-cinqg meétre carrés
(55 m?) pour tout terrain dont
la superficie est inférieure a
deux milles meétres carrés (2
000 m?);

b) soixante meétres carrés (65 m?)
pour tout terrain dont la
superficie est comprise entre
deux milles meétres carrés (2
000m?) et trois milles meétres
carrés (3 000 m?);

c) soixante-dix métres carrés (75
m?) pour tout terrain dont la
superficie excéde trois mille
meétres carrés (3 000 m?).

6 m maximum sans
jamais excéder la
hauteur du batiment
principal

N/A

2 m min.

Une porte de garage ne
peut excéder une hauteur
de deux trois métres
cinquante (32,50m) et une
largeur de deux meétres
soixante-quinze (2,75m)
pour un garage simple, et
de cinq meétres (5m) pour
un garage double.

Garage attenant

Cour arriere

Cour latérale

Cour avant secondaire a
la condition de respecter
la marge de recul
minimale avant

Un empiétementde 1,5 m
maximum dans la cour
avant est permis

1,5 m minimum,
mesuré a partir des
murs extérieurs et 0,3
m min minimum
mesuré a partir du
débord de toit

La superficie maximale autorisée
de I’ensemble des garages ne
doit pas excéder :

d) cinquante-cinqg meétre carrés
(85 m?) pour tout terrain dont
la superficie est inférieure a
deux milles meétres carrés (2
000 m?);

e) soixante métres carrés (65 m?)
pour tout terrain dont la
superficie est comprise entre
deux milles meétres carrés (2
000m?) et trois milles meétres
carrés (3 000 m?);

soixante-dix métres carrés (75 m?)

pour tout terrain dont la superficie

excéde trois mille métres carrés

(8 000 m?).

Ne doit pas excéder
la hauteur du
batiment principal

La largeur totale (avec
un abri d'auto s'ily a
lieu) ne doit pas
excéder la largeur du
mur avant du batiment
principal

N/A

Une porte de garage ne
peut excéder une hauteur
de deux trois metres
cinquante (32,50m) et une
largeur de deux métres
soixante-quinze (2,75m)
pour un garage simple, et
de cinq meétres (5m) pour
un garage double.
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Type de
construction

complémentaire

‘ Nombre

maximal

Localisation

Distance des lignes
latérale ou arriere

Disposition a respecter

Superficie maximale

Hauteur maximale

Largeur maximale

Distance
minimale d’un
autre batiment

Dispositions particuliéres

pompe a chaleur

Cour latérale
Cour avant secondaire

Abri d'auto 1 Cour arriere ] m minimum, mesuré & | La superficie au sol maximale 6 m maximum sans La largeur totale N/A -—
Cour latérale partir des murs d’un abri d’auto est fixée a jamais excéder la (avec un garage
Cour avant secondaire a extérieurs et 0,3 m min trente-cinq meétres carrés hauteur du batiment attenant s'il y a lieu)
la condition de respecter minimum mesuré a partir | (35m?). principal ou du ne doit pas excéder
la marge de recul du débord de toit batiment secondaire | la largeur du mur
minimale avant attenant avant du batiment
Un empiétement de 1,5 m principal
maximum dans la cour
avant est permis
Spa 1 Cour arriére ' 1,5 m min. . Le couvercle doit étre fermé lorsque
Cour latérale non-utilisé.
Cour avant secondaire a . . . - |
la condition de respecter
la marge de recul
minimale avant
Court de tennis ou 1de Cour arriére 3 m min. N/A N/A N/A N/A —
de type similaire chaque Cour latérale
(non commercial) Cour avant secondaire a
la condition de respecter
la marge de recul
minimale avant
Serre (non 1 Cour arriéere 1,5 m min. a) Pour un terrain inférieur a | 4,6 m max. N/A N/A Le polythéne est autorisé a condition
commerciale) 1500 m? : 15 m2 max. d'avoir une épaisseur minimale de
b) Pour un terrain de 1500 m? 0,15 mm
et plus : 25 m? max.
Antenne de radio 1 Cour arriéere Doit étre sur wune  N/A N/A N/A N/A -—
amateur structure autoportante et
annexée au batiment
principal, sans hauban
ou cable
Antenne numérique 1 Sur le mur ou le toit du N/A N/A N/A N/A N/A -—--
batiment principal tout en
étant le moins possible
visible de la rue
Thermopompe ou 1 Cour arriere 1,5 min. N/A N/A N/A N/A Lorsqu’implantée dans une cour

visible de la rue contigué au terrain,
un écran (végétal ou cléture) doit
étre aménagé de maniére a ne pas la
rendre visible de la rue. De plus, les
dispositions en matiére de nuisances
par le bruit, contenues a la
réglementation municipale doivent
étre respectées
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Type de

construction

Nombre

Localisation

Distance des lignes

Disposition a respecter

Superficie maximale

Hauteur maximale

Largeur maximale

Distance minimale

Dispositions

complémentaire maximal latérale ou arriére d’un autre batiment particuliéres
Foyer extérieur 1 Cour arriére 3 m min. N/A N/A N/A 3m Un pare-étincelle est
Cour latérale obligatoire
Cour avant secondaire
a la condition de
respecter la marge de
recul minimale avant
Réservoir d'huile a 1 Cour arriere 3 m min. N/A N/A N/A N/A Le réservoir peut avoir
chauffage ou de gaz une capacité maximale
propane de 500 livres.
Pergola, gazebo 1 de chaque Cour arriére ] m minimum, mesuréa | 21 m? max. 3 m max. N/A N/A Un gazebo peut étre
Cour latérale partir des murs aménagé a méme la
Cour avant secondaire | extérieurs et 0,3 m min galerie ou le patio
3 la condition de minimum mesuré a partir
respecter la marge de | du débord de toit
recul minimale avant
Abri-moustique 1 Cour arriére 1 m minimum, mesuré a | 15 m? max. 3 m max. N/A N/A —
Cour latérale partir des murs
Cour avant secondaire | extérieurs et 0,3 m min
3 la condition de minimum mesuré a partir
respecter la marge de | du débord de toit
recul minimale avant
Abri a bois de 1 Cour arriére 1 m minimum, mesuré a | 20 m? au total 3 m max sauf si 'abri | N/A 2 m min. Ne doit jamais étre fermé
chauffage partir des murs a bois de chauffage (2 murs min. doivent étre

extérieurs et 0,3 m min
minimum mesuré a partir
du débord de toit

est attentant a un
garage isolé ou une
remise, le toit peut
déroger a cette
hauteur s’il poursuit
la pente de la toiture
du batiment attenant.

ouverts).
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CHAPITRE 8 Dispositions relatives aux batiments secondaires a

un usage autre que 1’habitation

8.1

Définition et usage d’un batiment secondaire pour un usage autre que 1’habitation

8.2

Un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et des
usages complémentaires. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le
présent réglement, a la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un usage, un batiment ou une
construction principale existante, qu'il soit situé sur le méme terrain et qu'il serve a sa
commodité ou a son utilité.

Identification

8.3

Les constructions et usages suivants sont complémentaires a un usage principal autre
que l'habitation :

un presbytere et un cimetiére par rapport a une église;

un équipement récréatif ou communautaire, par rapport a un établissement
public ou institutionnel;

un batiment connexe a un parc ou a un terrain de jeux;

un batiment, par rapport a un usage agricole, industriel, commercial, public
ou institutionnel,;

un batiment relié a une antenne ou a une tour de radio ou de télévision;

un poste de garde, de surveillance et de sécurité;

une cabane a sucre, par rapport a I'exploitation d'une érabliére;

une cafétéria, par rapport a un usage industriel, commercial, public ou
institutionnel,;

un kiosque ou un belvédére, par rapport a un usage récréatif;

un batiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport a un usage
récréatif;

Implantation

Les batiments secondaires pour un usage autre que l’habitation doivent respecter les
régles d’implantation suivantes :

Un batiment secondaire attenant au batiment principal autre qu'a une
habitation est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les
marges de recul prescrites pour le batiment principal.

Un batiment secondaire ne peut étre situé en cour avant.

La marge de recul latérale et la marge de recul arriére d’un béatiment
complémentaire isolé autre qu'a une habitation sont fixées a 2 meétres
minimum.

La distance entre un batiment secondaire isolé autre qu'a une habitation et
tout autre batiment est fixée a 2 métres minimum.
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8.4

Nombre et superficie

8.5

Il peut y avoir plus d'un batiment secondaire autre qu'a une habitation ou d'une
construction complémentaire par terrain. Toutefois, la superficie totale de ces
batiments et de ces constructions secondaire ne peut excéder 15% de la superficie
utilisable du terrain, sauf dans le cas d'un usage agricole.

La superficie utilisable d’un terrain est celle ou il pourrait étre possible d’y construire
un batiment en tenant compte des exigences du présent réglement.

Hauteur

8.6

La hauteur d'un batiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'a une habitation,
ne doit pas excéder la hauteur du batiment principal.

Architecture et finition extérieure

L’architecture des bAatiments complémentaires autre qu'a une habitation doit
s’intégrer et s’harmoniser a ’architecture du batiment principal, tant par la forme, le
style, la volumétrie, les matériaux extérieurs, les couleurs, etc. Par exemple, et de
maniére non limitative, un toit plat ou d’un seul versant, incliné ou non, n’est pas
autorisé si le batiment principal posséde un toit en pente et a plus d’un versant. La
volumétrie d’'un béatiment complémentaire doit demeurer inférieure a celle du
batiment principal de maniére a percevoir le caractére complémentaire des
batiments par rapport au batiment principal.
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CHAPITRE 9 Dispositions relatives a ’aménagement des

espaces libres

SECTION 1 : Dispositions générales

9.1

Surface résiduelle d’un terrain occupé ou construit

9.2

A l'exception des terrains vacants, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par
une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accés ou de
circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation
doit étre nivelée, gazonnée et proprement aménagée dans un délai de 24 mois

maximum, calculé a partir de la date d'émission du permis de construction ou du
certificat d'autorisation.

A moins qu’il ne soit a I’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et
tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doit étre gazonné ou
autrement paysagé de maniére a ne pas laisser le sol a nu. Les aménagements
extérieurs doivent étre maintenus en bon état en tout temps.

Sur tout terrain faisant I’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la
préservation des arbres existants doit étre évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent réglement.

Sauf exception prévue au présent réglement, lors de tout agrandissement ou de tout

changement d'affectation ou d'usage d'un batiment principal existant, les espaces
libres extérieurs doivent étre rendus conformes aux prescriptions de ce réglement.

Aménagement de I’emprise

I1 est obligatoire pour le propriétaire d’un terrain gazonné de voir au gazonnement de
I'emprise de la voie publique adjacente a son terrain. L'emprise de la voie publique
doit en tout temps étre entretenue par le propriétaire ou l'occupant du terrain
limitrophe.

Cet aménagement peut étre constitué d’autre chose que du gazonnement si les
conditions suivantes sont respectées :

1. Il s’agit d’'un aménagement paysager ou d’'une plantation qui a pour effet
d’embellir les lieux ;

2. Il s’agit d’'un aménagement paysager ou d’une plantation homogéne au
milieu ;

3. Il s’agit d’'un aménagement paysager ou d'une plantation qui ne peuvent en
aucun temps nuire a la sécurité routiére tant au niveau de la circulation des
véhicules, de la visibilité accordée a I’automobiliste qu’au déneigement de la
voie publique ;

4. Il ne s’agit pas d'un jardin ou d’une construction ;

Le propriétaire est responsable de cet aménagement et ne pourra en aucun temps
tenir la Municipalité responsable de tout bris a ce gazonnement, cet aménagement
paysager ou cette plantation.
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9.3

I’aménagement de la marge d’emprise doit se faire conformément au délai prescrit a
I'article 9.1 du présent réglement.

Le présent article ne s’applique pas dans un fossé de drainage municipal
lorsqu’applicable.

Préservation des espaces naturels

9.4

Lorsqu’un pourcentage d’espace naturel est spécifié a la grille des spécifications, ce
pourcentage de la superficie totale du terrain doit étre maintenu a I’état naturel, c’est-
a-dire en conservant les trois strates de végétation naturelle (herbacée, arbustive et
arborescente).

Triangle de visibilité

9.5

Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire a l'intersection
des lignes de rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou
une plantation de plus de 60 centimétres de hauteur est prohibé, de maniére a
assurer la visibilité a I'intersection. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau
de l'intersection des lignes de rue. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent a plus d'une
intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection.

Les deux c6tés de ce triangle, formés par les lignes de rue, doivent mesurer chacun 6
meétres de longueur a partir du point d'intersection des lignes avant du terrain. Le
troisiéme c6té du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux
autres c6tés (voir le croquis suivant).

Rue

7
i

RSN
AR

“
PPy,

Iriangle de visibalité

Rue

Les bassins d’eau

9.6

Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager
sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente
section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 métres sont assimilés a
une piscine et les dispositions applicables a cette derniére doivent étre respectées.

Les lacs artificiels

Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager
sont autorisés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions
relatives a la protection des rives et du littoral, sur un terrain d’'une superficie
minimale de 1 hectare, dans les zones dont I'affectation principale est «Agriculture
(A)» ou «Récréation (R)». Ailleurs sur le territoire les lacs artificiels sont interdits.
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9.7

SECTION 2 : Remblai et déblai

Application

9.8

La présente section ne s’applique pas aux usages dont la nature méme des activités
sont du remblai et du déblai soit les usages du groupe d’usage «Extractiony.

Respect de la topographie naturelle

9.9

En régle générale, les aménagements et les constructions des terrains localisés en
terrain accidenté doivent étre adaptés et harmonisés a I’aspect naturel du site.

Tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure a 40% en tout point.

Etude de sol

Toute demande en vue d’ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain, dont
I’épaisseur du remblai est de 2 métres ou plus, doit étre accompagnée d'une étude
démontrant la stabilité du terrain et la capacité d’y ériger, en toute sécurité, la
construction ou I’ouvrage projeté. Cette condition s’applique également a un ouvrage
de déblai effectué sur un talus dont la hauteur est de 2 métres ou plus.

9.10 Nivellement d’un terrain

Tout nivellement d’un terrain doit étre fait de fagon a préserver la topographie
naturelle (pente, dénivellation par rapport a la rue et aux emplacements contigus).
Par contre, si les caractéristiques de I’emplacement sont telles que I’aménagement
des aires libres y est impossible a moins d’y effectuer des travaux de remblai et
déblai, les conditions suivantes s’appliquent :

dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement
semblable retenant, soutenant ou s’appuyant contre un amoncellement de
terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 meétres,
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou
aménagement apparent;

dans le cas d’une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement
contigu, I’angle du talus doit étre inférieur a 45 degrés avec la verticale et la
hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction,
ne doit pas excéder 2 métres;

une distance minimale de 0,5 meétres doit étre respectée entre un mur de
souténement et une vanne de branchement d’aqueduc et d’égout;

les talus doivent étre régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres)
dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que
la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter
I’érosion doivent étre mises en place et entretenues;

en aucun cas le niveau d’un terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la
rue;

les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
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9.11 Remblai et déblai

Sous réserve d’'un aménagement en mur de souténement effectué conformément au
présent réglement, tout remblayage ou déblayage de terrain ayant pour effet de
créer une dénivellation additionnelle de 2 meétres et plus par rapport au niveau
naturel du sol, par rapport au niveau d'une rue, ou par rapport au niveau le plus
rapproché du terrain contigu, est autorisé a la condition que l'angle que fait le talus
par rapport a l'horizontale soit inférieur a quarante-cing degrés et qu'’il soit calculé a
la limite de la propriété. La pente du terrain remblayé ou déblayé doit étre
recouverte de graminées, de couvre-sols ou de plantes vivaces, ou encore planté
d'arbres ou d'arbustes comportant un bon développement radiculaire a raison d'au
moins un arbre par 20 métres carrés de talus ou d'au moins un arbuste par 10 métres
carrés de talus dans un délai de 24 mois maximum, calculé a partir de la date
d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

Quelle que soit la pente, le terrain doit étre aménagé de maniére a étre sous couvert
végétal.

SECTION 3 : Mur de souténement

9.12 Localisation d’un mur de souténement

Tout mur de souténement destiné a retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, peut étre localisé dans toutes les cours, a
une distance minimale de 1,5 métre d'une borne-fontaine. Dans tous les cas, on doit
respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.

9.13 Construction d’un mur de souténement de plus de 1,5 métres de hauteur

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de souténement d’une hauteur
supérieure a 1,5 métre, mesurée du c6té du mur ou le niveau du sol est le plus bas, la
construction du mur de souténement est assujettie aux dispositions suivantes :

1. L’ouvrage de souténement doit &tre construit en paliers ;

2. La hauteur de chacun des paliers du mur de souténement ne doit pas excéder
1,5 métre, mesurée du c6té du mur ou le niveau du sol est le plus bas ;

3. Il doit y avoir une distance minimale de 1,5 meétres entre chaque mur de
souténement, mesurée horizontalement entre les axes longitudinaux de
chaque mur ;

4. La pente du terrain entre les murs ne doit pas excéder 45 degrés et le sol en
pente doit étre stabilisé par de la végétation de maniére a empécher
I’érosion.

L’alinéa précédent ne s’applique pas a un mur de souténement dont la structure et la
résistance sont approuvées par un ingénieur membre de 1’'Ordre des ingénieurs du
Québec.

Tout mur de souténement ayant une hauteur de plus de 1,5 métre doit étre surplombé
d’une cléture ou d’'un mur d’au moins 1 metre de hauteur.

Le présent article ne vise pas I’'aménagement d’un accés pour véhicule ou piétonnier
au sous-sol.
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9.14 Construction d’un mur de souténement et la facon de les assembler

Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d’un mur de souténement
les matériaux suivants :

La pierre naturelle ou reconstituée;

Le bloc de terrassement;

Le béton a agrégats exposés ou rainurés ;

Les madriers, d’un diameétre supérieur a 145 millimeétres, sauf les traverses de
chemin de fer, pourvu qu’ils soient protégés par un traitement appliqué en

L

usine ;

Le mur de souténement doit étre stable et ne présenter aucun risque d’effondrement.

Le mur de souténement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit
étre maintenu en bon état.

9.15 Matériau d’un mur de souténement

L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de piéces de chemin de fer (dormants
ou rail), de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de
piéces de bois huilées ou non équarries et autres matériaux similaires est prohibé
pour la construction d'un mur de souténement.

9.16 Installation et entretien d’un mur de souténement

Tout mur de souténement doit étre érigé de fagon a résister a une poussée latérale du
sol ou a l'action répétée du gel et du dégel, et doit étre maintenu en bon état. Au
besoin, les piéces de bois doivent étre peintes, créosotées ou teintes, et les matériaux
endommagés, réparés. Tout mur de souténement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou
écroulé doit étre redressé, remplacé ou démantelé.

SECTION 4 : Cloture, muret et haie

9.17 Localisation d’une cloture, d’un muret ou d’une haie

Les clétures ornementales, les murets décoratifs et les haies peuvent étre implantés
dans toutes les cours sous réserve des dispositions de la présente section.

Aucune cléture, muret décoratif ou haie ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.

Les cl6tures, murets et haies peuvent étre localisés dans toutes les cours a la condition
de respecter toutes les distances minimales suivantes :

1. 1,5 metre de la bordure de rue ou du pavage d’une rue en l’'absence de
bordure de rue ;

2. 0,5 métre d’un trottoir, sans empiéter I’emprise de rue ;

3. 1,5 metre d’une borne fontaine, sans jamais empiéter I’emprise de rue

Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent étre respectées.
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La présence d'un batiment principal sur le terrain n'est pas obligatoire pour y
aménager une cloture, un muret ou une haie.

9.18 Hauteur d’une cléture, d’un muret ou d’une haie

La hauteur des clotures, murets et haies est calculée au sol, a l'endroit ou elle est
érigée. Sous réserve des dispositions particuliéres, la hauteur des clétures est fixée
de la fagon suivante :

En l'absence de batiment principal sur le terrain, les hauteurs prescrites s'appliquent
en fonction des marges plutdét que des cours.

1.

Cour avant :

Dans la cour avant, les haies, les clétures et les murets décoratifs ne doivent
pas excéder 1,2 métre.

Les poteaux ou colonnes reliant les sections ou pans d’une cléture ou d’un
muret peuvent excéder la hauteur maximale prescrite précédemment, sans
jamais étre supérieure a 2 meétres. De plus, une section de cléture amovible
servant a l’entrée véhiculaire ou piétonniére peut atteindre une hauteur
maximale de 2 métres (ex. : porte cochére).

Cour latérale et arriére

Dans les cours latérales et arriére, les cldtures et les murets décoratifs ne
doivent pas excéder 2 métres de hauteur.

Les haies en cour latérale ou arriére n’ont pas de hauteur maximale prescrite.

Ecole, terrain de jeux et infrastructure d'utilité publique, usage autre que
résidentiel

Autour des cours d'école et des terrains de jeux ainsi que des infrastructures
d'utilité publique, il est permis d'implanter des cloétures autour de
I’équipement, quelle que soit la cour, d'une hauteur de 3 métres maximum a la
condition qu'elles soient ajourées a au moins 75%. Une section avec fil
barbelé peut étre ajoutée au-dessus d’une cléture aménagée autour d’une
infrastructure d’utilité publique ou d’'un usage requérant des mesures de
sécurité (ex. : centre de détention).

Dans le cas d’'usage commercial ou industriel, avec entreposage extérieur
autorisé, la hauteur maximale prescrite a cette disposition s’applique.

Dans le cas d'un terrain de tennis (privé ou public), la cléture doit respecter
les dispositions spécifiée au chapitre 7.

9.19 Matériau d’une cléture, d’un muret ou d’une haie

Pour l'érection d'une cléture, ou pour des fins similaires, 'emploi de chaines, de
broches a poule, de broche carrelée, de cordes, de tessons cimentés, de fil de fer
(barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non
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ornemental ou de tdle, de matériaux recyclés et congus a des fins autres que
I'érection d'une cléture (pneus, blocs de béton, poteaux de téléphone, piéces de
chemin de fer ou dormants, barils, etc.) est prohibé sur 'ensemble du territoire.

Dans le cas d’un terrain ou est implantée une résidence ou une école, une cléture en
mailles de chaine doit étre recouverte d’une gaine en vinyle ou de lattes ou lamelles
entrecroisées.

9.20 Installation et entretien d’une cloture, d’un muret ou d’une haie

Tout mur, muret, cléture doit étre solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical
et offrir un assemblage uniforme de matériaux.

Les murs ou murets doivent étre maintenus en bon état, de maniére a éviter
l'effritement, 1'écaillement, 1'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation
des joints de mortier, la présence des fissures et I'éclatement du stuc et du béton. Les
clotures de bois ou de métal doivent étre peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit,
traitées ou maintenues en bon état, de maniére a éviter la présence de rouille sur les
revétements en métal, l'effritement, 1'éclatement du bois, I'écaillement de la peinture,
I'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout
autre enduit. Les clotures de bois a I'état naturel, dans le cas de clétures rustiques
faites avec des perches de bois écorcées, doivent étre maintenues en bon état, en
tout temps.

SECTION 5 : Arbres et végétaux

9.21 Contrdle de I’abattage des arbres

Dans toutes les zones comprenant un terrain contigu a I'Avenue Royale (autant du cé6té
nord que sud), nul ne peut abattre tout arbre d'un diameétre de dix centimétres (10
cm) ou plus, mesuré a un meétre (1 m) au-dessus du sol (dHp) dans les premiers 30
metres d'une propriété privée de profondeur, calculée horizontalement et
perpendiculairement a I’Avenue Royale.

Toutefois, un arbre peut-étre abattu si au moins une des conditions suivantes est
satisfaite :

1. sil'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable; ou

2. sil'arbre est une cause de danger pour la sécurité des personnes; ou

3. sil'arbre constitue une nuisance ou est une cause de dommages a la propriété
publique ou privée; ou

4. sil'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-étre des arbres
voisins; ou

8. sil'arbre constitue un obstacle a la construction, l'opération ou l'entretien d'un
réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques; ou

6. si larbre constitue un obstacle inévitable pour la réalisation d'une
construction, d'un ouvrage, d'un aménagement paysager ou d'une rue pour
lesquels un permis ou certificat d'autorisation encore valide a été émis par la
Municipalité.
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Finalement, les conditions énoncées précédemment ne doivent pas avoir pour effet
d'empécher la réalisation d'ouvrages pour fins municipales, industrielles ou
publiques a proximité d'un cours d'eau ou pour fins d'accés public a un cours d'eau
qui, en vertu dune loi et des réglements d'application s'y rapportant, sont
expressément autorisés par le Ministre ou le Sous-ministre de I'Environnement ou,
selon le cas, par le gouvernement.

9.22 Entretien des végétaux a proximité des voies de circulation

Tout arbre, arbuste, haie ou autres végétaux ne doit pas nuire a la visibilité routiére,
cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation routiére et piétonniére.

Tout propriétaire est responsable d’effectuer les élagages ou abattages nécessaires
afin de corriger les nuisances causées par les arbres ou autres végétaux en rapport a
la circulation, a la signalisation routieére ou lorsqu’il y a un risque pour la sécurité
publique.

Un arbre doit étre émondé ou étre élagué de maniére a ce qu’il n’obstrue pas la
vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en
partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire
d’éclairage public et qu’il ne géne pas un véhicule ou un piéton circulant dans
I’emprise d’une rue.

9.23 Emondage et élagage obligatoire

Un arbre doit étre émondé ou étre élagué de maniére a ce que le dégagement sous
toute branche soit conforme au minimum prescrit aux paragraphes qui suivent. Le
dégagement doit étre mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé
de I’élément de référence, a la verticale de la branche :

1. 4,85 meétres au-dessus de la chaussée d’une rue sur laquelle la circulation
d’un véhicule lourd est autorisée ;

2. 4,85 meétres au-dessus d'une voie d’accés pour les véhicules du service
d’incendie exigé par le code de construction applicable ;

3. 4 meétres au-dessus de la chaussée d’'une rue autre qu'une rue visée au
paragraphe 1°;

4. 3 meétres au-dessus d’un trottoir, d'une borne-fontaine, d’'un sentier pour
piéton ou d’une piste cyclable.

9.24 Protection des arbres lors de travaux

Les racines, les troncs et les branches des arbres situées a plus de 4 métres du lieu de
construction, d’agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition
d’un batiment ou de toute autre structure, doivent étre protégés efficacement.

I’entreposage de tout matériau pouvant empécher la libre circulation d’air, d’eau, a
moins de 3 métres du tronc d’un arbre est interdit.

Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement,
de rénovation de déplacement ou de démolition.

9.25 Plantation d’arbres a I’intérieur du périmeétre urbain
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Sur tout terrain situé a 'intérieur d’un périmeétre d’urbanisation tel que défini au plan
d’urbanisme en vigueur, la plantation d’un arbre est exigée pour toute nouvelle
construction et, sur un terrain construit a la date d’entrée en vigueur du présent
réglement, pour tout travaux d’aménagement paysager dans les cours avant et
latérales.

Tout nouvel arbre doit étre situé de fagon a étre visible de la rue. Aux fins du présent
article, un arbre doit avoir un diameétre minimal de 5 centimetres mesuré a 30
centimetres du sol.

Les normes suivantes s’appliquent considérant la largeur de l’emplacement en
meétres, mesurée le long de la ligne avant :

Usage du groupe d’usage «Habitation (H)» : 1 arbre par 15 m ;

Usage du groupe d’usage «Commerce et services (C)» : 1 arbre par 20 m ;
Usage du groupe d’usage «Industriel (I)» : 1 arbre par 20 m ;

Usage du groupe d’usage «Public et communautaire (P)» : 1 arbre par 15 m.

L

Malgré ces exigences, aucun arbre n’est exigé dans une cour avant si la cour avant
est de moins de 4 m.

La Municipalité se réserve le droit de planter un arbre dans la marge d’emprise de la
rue publique limitrophe a toute propriété. Dans un tel cas, le propriétaire du terrain
limitrophe a cette emprise a la responsabilité d’entretenir ledit arbre.

9.26 Restriction a la plantation d’arbres et d’arbustes

I est interdit de planter un aulne (Alnus), un érable argenté (Acer saccharinum), un
érable a Giguére (Acer Negundo), un peuplier (Populus) et un saule (Salix) a moins
de:

1. 10 meétres d’un batiment principal et de toute ligne de terrain autre que
I'emprise et une ligne longeant le cours d’eau, d'une fondation d'un batiment
principal, d'une ligne de propriété, d'une installation septique ou d'une ligne
de servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout

2. 15 meétres d’une ligne de rue, d'une conduite d’un réseau d’aqueduc et
d’égout sanitaire ou d’égout pluvial.

De plus, les peupliers; les saules a haute tige; I’érable argenté et I’orme américain, ne
peuvent étre plantées en deca de 5 metres d’une ligne avant de terrain ou d’une
servitude pour le passage des infrastructures d’aqueduc ou d’égouts.

La souche de tout arbre faisant I'objet d’une plantation doit étre a au moins:

1. 3 meétres d’'une borne-fontaine, d’'une entrée de service ou d’un poteau
soutenant un lampadaire de propriété publique ;
2. 0,50 metre de toute ligne de terrain bordant un terrain de propriété publique.
La plantation d’arbres ou d’arbustes est aussi prohibée dans le triangle de
visibilité.
Nonobstant le présent article, il est possible de planter un aulne (Alnus), un érable
argenté (Acer saccharinum), un érable a Giguére (Acer Negundo), un peuplier

(Populus) et un saule (Salix) ne s’applique pas aux batiments assujettis au «Réglement
sur les P.L.ILA.» en vigueur.
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SECTION 6 : Aires d’agrément

9.27 Aire d’agrément pour un usage du groupe «Habitation (H)»

Une aire d’agrément doit étre aménagée sur tout terrain occupé par un usage faisant
partie du groupe «Habitation (H)».

L’aire d’agrément doit étre gazonnée ou autrement paysagée et étre libre de tout
batiment. Il est permis d’installer, dans une aire d’agrément, une construction ou un
équipement destiné a la détente comme une piscine, un module de jeu, une terrasse
ou un terrain de sport. I’aire d’agrément doit étre accessible a tous les occupants du
batiment principal.

Une proportion minimum de 15% de la superficie d’un terrain occupé, doit étre
conservée ou aménagée en aire d’agrément.

9.28 Aménagement de la cour avant pour un usage du groupe «Habitation (H)»

La cour avant de tout emplacement occupé par un usage du groupe «Habitation (H)»
doit comporter de 'aménagement paysager. L’'aménagement paysager exclut tout
espace de stationnement, toute surface imperméabilisée, sauf une allée pour piéton
d’une largeur maximale de 1,5 meétre et le fait de laisser le sol a nu.

La cour avant d'une propriété doit étre composée a au moins 80% d’espace
gazonnée. Aux fins du présent calcul, une aire de stationnement, une allée
piétonniére et une galerie ne doivent pas étre comptabilisés.

9.29 Exigences de paysagement minimales pour un usage d’un groupe autre que
«Habitation (H)» ou «Agriculture (A)»

Sur un terrain occupé par un usage d'un groupe autre que «Habitation (H)» ou
«Agriculture (A)», une bande de verdure de la largeur minimale de 2 m doit étre
aménagée le long de la ligne de rue, le long des lignes latérales et de la ligne arriére,
sauf aux accés au terrain. Dans une zone ou la marge minimale prescrite est inférieure
a 2 metres, la bande de verdure doit avoir une profondeur égale a la profondeur de la
marge de recul minimale prescrite.

Toute bande de verdure doit étre contigué a la ligne et étre gazonnée ou autrement
recouverte de maniére a ne pas laisser le sol a nu. De plus, elle doit étre agrémentée
d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

Arbre ;

Arbuste ;

Fleur;

Rocaille ;

Pavage décoratif sur un maximum de 40% de la superficie de la bande, sauf
lorsque la profondeur de la cour avant est inférieure a 2m.

o e wn -

9.30 Proportion d’espace vert pour un usage d’un groupe autre que «Habitation (H)» ou
«Agriculture (A)»
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Sur un terrain occupé ou destiné a étre occupé par un usage d'un groupe autre que
«Habitation (H)» ou «Agriculture (A)», une proportion minimum de 15% de la superficie
d’un terrain occupé, doit étre conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins
5% dans la cour avant.

Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d’un terrain occupé par un usage
appartenant aux groupes «Industrie]l (I)» ou «Public et communautaire (P)», une
proportion minimum de 10% de la superficie de terrain doit étre conservée ou
aménagée en espace vert, dont au moins 5% dans la cour avant.

9.31 Bande de végétation en cour avant des terrains située en front du Boulevard

Sainte-Anne

Une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois meétres, calculée a
partir de la ligne avant, s’applique a tout terrain qui est contigu au Boulevard Sainte-
Anne uniquement en cour avant, et ce, sur toute la largeur du terrain. Si I'imposition
de la bande de végétation rend le terrain non constructible, la bande de végétation
peut étre calculée a partir de toute bordure de rue et trottoir, ou s’il n’en existe pas, a
partir de ’accotement ou du fossé de chemin. Cette bande de végétation doit étre
boisée (arbres ou arbustes) ou gazonnée sur I’ensemble de sa superficie et faire
I'objet d’'un aménagement paysager, a I’exception des espaces nécessaires utilisés
pour les allées d’acces, les enseignes, les cabines téléphoniques, les gares et abris
servant au transport collectif des personnes, les services d’utilité publique servant
notamment a la signalisation du réseau routier, a I’éclairage de rue, a I’électricité, a la
protection incendie et au réseau d’aqueduc et d’égout.

Chaque terrain doit minimalement accueillir un arbre en cour avant pour chaque
tranche de 20 métres de largeur du terrain mesurée sur la ligne avant. Au moins un
arbre doit étre maintenu en cour avant par terrain.

9.32 Maintien d’une partie du terrain sous couvert arbustif et arborescent

Le présent article s’applique aux nouveaux projets de développement résidentiel et
de développement ponctuel en milieu boisé, lorsqu’indiqué a la grille des
spécifications pour la zone concernée.

En outre de l'article précédent, dans le cas de la construction d’un batiment principal
ou secondaire a des fins d’habitation ou dans le cas d’un agrandissement d’un tel
batiment, une partie d'un terrain doit demeurer sous couvert arbustif et arborescent
conformément au présent article.

Cette partie de terrain est établie comme suit :

1. Dans le cas d’un terrain de moins de 1 500 métres carrés, le couvert arbustif
et arborescent doit représenter une superficie minimale de 10% de la
superficie totale du terrain ;

2. Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 500 a 2 999 meétres carrés, le
couvert arbustif et arborescent doit représenter une superficie minimale de
40% de la superficie totale du terrain ;

3. Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 3 000 a 4 999 meétres carrés, le
couvert arbustif et arborescent doit représenter une superficie minimale de
60% de la superficie totale du terrain ;
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4. Dans le cas d’un terrain de 5 000 métres carrés et plus, le couvert arbustif et
arborescent doit représenter une superficie minimale de 70% de la superficie
totale du terrain.

Dans le cas d'un projet d’ensemble, le couvert arbustif et arborescent doit
représenter une superficie minimale de 15% de la superficie totale du terrain.

Dans cette partie du terrain, aucun aménagement ne doit avoir pour effet de rendre le
sol imperméable a l'infiltration de I’eau.

Toutefois, lorsqu’il est démontré qu'’il est impossible de respecter la superficie devant
étre conservée en vertu du deuxiéme alinéa ou que la superficie devant étre
conservée n’est pas viable, un nombre d’arbres et d’arbustes minimal doit étre
présent en tout temps dans cette partie de terrain des la fin de travaux conformément
au tableau suivant :

Tableau 9.32 : Nombre minimal d’arbres et d’arbustes requis
Type de terrain selon

Habitationde 1a3 Butres usages et projets

la superficie logements intégrés
Moins de 500 métres | Aumoins 1 arbre et au moins | Au moins 1 arbre et au moins
carres 3 arbustes 2 arbustes
500 a 999 meétres Au moins 3 arbres et au Au moins 1 arbre et au moins
carres moins 4 arbustes 3 arbustes
1000 a 1499 metres Au moins 4 arbres et au Au moins 2 arbres et au
carres moins 5 arbustes moins 5 arbustes
1500 a 2 999 metres Au moins 7 arbres et au Au moins 3 arbres et au
carres moins 9 arbustes moins 5 arbustes
3 000 a 4 999 metres Au moins 9 arbres et au Au moins 5 arbres et au
carres moins 12 arbustes moins 7 arbustes
5 000 meétres carrés et Au moins 20 arbres et au Au moins 10 arbres et au
plus moins 20 arbustes moins 10 arbustes

Les espéces plantées ou présentes sur le lot doivent étre conformes aux normes
suivantes :

° Les arbres a planter doivent avoir un diamétre minimal, mesure a 1,3 métre
du sol, de 2,5 centimétres ;

. Le calibre d’un arbre feuillu doit minimalement étre d’une hauteur de 125
centimétres mesure entre le collet et 'extrémité supérieure des branches ;

. Le calibre d'un arbre résineux doit minimalement étre d’une hauteur de 80
centimeétres mesure entre le collet et 'extrémité supérieure des branches ;

. Le calibre d’'un arbuste doit minimalement étre d’une hauteur de 40
centiméetres mesure entre le collet et 'extrémité supérieure des branches ;

e La plantation doit étre favorisée dans les rives et les bandes de protection qui
ne sont pas boisées ;

e Tous les végétaux doivent étre en place dans un délai maximal de 12 mois
apres ’occupation du batiment principal ou la date de délivrance du permis.

9.33 Gestion des eaux de ruissellement

Page 72
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

Sous réserve de toute norme applicable du présent réglement et lorsqu’il est indiqué
a la grille des spécifications pour la zone concernée que le présent article s’applique,
la construction d’un batiment dont la superficie d’implantation au sol est de 25 métres
carrés et plus, incluant tout agrandissement d’un batiment existant qui a pour effet de
porter la superficie d’implantation au sol de ce batiment a 25 métres carrés et plus,
est autorisé si les eaux de ruissellement s’écoulant sur le terrain sont gérées
directement sur le terrain, et ce, de la maniére suivante :

1.

Aucune sortie de gouttiére du toit n’est branchée au réseau pluvial desservant
larue;

Les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs ouvrages d’infiltration, dont la
localisation est déterminée par le ou les axes d’écoulement des eaux sur le
terrain ;

La superficie minimale d’un ou des ouvrages d’infiltration, a I’exception d’un
puits percolant, correspond a 1,6 métre carré par chaque 100 métres carrés
de superficie imperméable sur le terrain, Cette superficie obtenue peut étre
scindée a l'intérieur de un ou de plusieurs ouvrages d’infiltration ;

Tout ouvrage d’infiltration est prohibé au-dessus d’un systéme autonome de
traitement des eaux usées ou a l'intérieur d’un secteur de forte pente ;

Malgré le paragraphe 2, les eaux de pluie peuvent étre dirigées vers une ou
plusieurs citernes d’eau de pluie (aussi appelé «collecteur» ou «barily) d’'une
capacité minimale, pour chacun d’eux, de 200 litres ;

Si les eaux de pluie sont dirigées vers un ou plusieurs puits percolant, les
normes d’aménagement suivantes doivent également étre respectées :

a. La profondeur minimale du puits percolant est de 1 métre ;

b. La surface minimale du fond du puits percolant doit étre de 2 metres
carrés ;

c. Le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe
phréatique ;

d. L’intérieur du puits percolant doit étre composé de gravier 50
millimetres net ;

e. Le trop plein du puits percolant doit étre situé a une distance d’au
moins 2 metres d’une ligne de terrain ou de tout batiment ;

f. Une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette
membrane doit étre recouverte de terre végétale d’une épaisseur
maximale de 0,8 métre ;

g. L’aménagement d’un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
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CHAPITRE 10 DisPositions relatives aux Piscines

10.1 Reéglement sur la sécurité des piscines résidentielles

Les dispositions du «Réglement sur la sécurité des piscines résidentielles» (L.R.Q. c. S-
3.1.02, r.1) doivent étre respectées et valent comme si elles étaient ici au long
reproduites.

10.2 Définitions

Dans le présent réglement, a moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:

«enceinten: se dit du moyen retenu afin de ceinturer la piscine pour en assurer
la sécurité au niveau de ’acces;

«piscinen: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné a la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé
par le Réglement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), a
l'exclusion d'un bain a remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excede pas 2 000 litres;

«piscine creusée ou semi-creuséen: une piscine enfouie, en tout ou en partie,
sous la surface du sol;

«piscine hors terren: une piscine a paroi rigide installée de fagcon permanente
sur la surface du sol;

«piscine démontablen: une piscine a paroi souple, gonflable ou non, prévue
pour étre installée de facon temporaire;

«installation»: une piscine et tout équipement, construction, systéme et
accessoire destinés a en assurer le bon fonctionnement, a assurer la sécurité
des personnes ou a donner ou empécher l'accés a la piscine.

10.3 Localisation

Une piscine peut uniquement étre construite aux endroits suivants :

1.

En cour arriére ;

2. En cour latérale ;

10.4 Nombre maximal autorisé

Un maximum d’une piscine est autorisé par terrain.

10.5 Distance

Un espace minimal de 1,5 meétre doit étre laissé libre, entre la piscine, y inclus toute
structure y donnant acces, et les lignes latérales ou arriere. Une piscine ne peut étre
localisée a moins de 1,5 métre de tout autre batiment.
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10.6 Fil électrique

Aucun fil électrique ne doit étre présent au-dessus de la piscine incluant un
dégagement de un meétre tout le tour de celle-ci.

Aux fins d’interprétation de la présente disposition, une piscine circulaire de 7,31m
(24 pieds) est considérée comme étant une piscine de 9,31m et aucun fil électrique ne
doit étre situé au-dessus de cet espace.

10.7 Acceés dans la piscine

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit étre pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

10.8 Enceinte

Sous réserve de larticle 10.9, toute piscine doit étre entourée d'une enceinte de
maniére a en protéger l'acces.

Une enceinte doit:

1. empécher le passage d'un objet sphérique de 10 centimétres de diameétre;

2. étre congu de fagon a ce qu’il ne soit pas possible d'y grimper ou de
I'escalader (les treillis, les grillages et les planches posées a I’horizontale sont
a éviter). Un talus, une haie d’arbres ou d’arbustes ou un mur de souténement
ne sont pas considérés comme une cléture ou un mur au sens du présent
article ;

3. étre d'une hauteur d'au moins 1,2 meétre;

4. étre dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter 'escalade.

5. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit étre pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

6. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

10.9 Porte

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues a
l'article 10.8 et étre munie d'un dispositif de sécurité passif installé du c6té intérieur
de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant a cette derniére de
se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Ce dispositif de sécurité passif doit étre tenue hors de la portée des enfants afin
d’éviter que ceux-ci puissent procéder a I’ouverture de la porte.

10.10 Paroi de la piscine

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 métres en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 métres ou plus n'a pas a étre entourée d'une enceinte lorsque l'accés a la piscine
s'effectue de 'une ou l'autre des fagons suivantes:
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au moyen d'une échelle munie d'une portiére de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empécher son utilisation par un enfant;

au moyen d'une échelle ou a partir d'une plateforme dont l'accés est protégé
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.8 et 10.9;

a partir d'une terrasse rattachée a la résidence et aménagée de telle fagon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 10.8 et 10.9.

10.11 Appareils de piscine

Afin d'empécher un enfant de grimper pour accéder a la piscine, tout appareil lié a
son fonctionnement doit étre installé a plus d'un métre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil a la piscine doivent étre souples et ne doivent pas étre
installés de fagon a faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
I'enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut étre situé a moins d'un meétre de la piscine ou de
I'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

1.

3.

a l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.8
et 10.9;

sous une structure qui empéche l'accés a la piscine a partir de l'appareil et qui
a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de
l'article 10.8;

dans une remise.

Le systéme de filtration doit étre situé a un 1,5 métre minimum des lignes latérales et

arriére.

10.12 Entretien

Toute installation destinée a donner ou empécher l'accés a la piscine doit étre
maintenue en bon état de fonctionnement.

10.13 Dispositions propres aux piscines creusées

Toute piscine creusée doit respecter les dispositions suivantes :

1.

Un trottoir d'une largeur minimale de 1 métre doit étre aménagé autour de la
piscine. Ce trottoir, dont la surface est antidérapante, s'appuie a la paroi de la
piscine sur tout le périmeétre de celle-ci.

Une piscine creusée ne peut étre munie d’un tremplin dans la partie profonde
que si ce tremplin est situé a 0,6 métre maximum de la surface de I’eau et que
la profondeur de la piscine atteint 2,4 métres ;

Une piscine creusée doit étre munie d’un cable flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde.

10.14 Dispositions propres aux piscines semi-creusées et hors-terre

Page 76
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

Toute piscine semi-creusée ou hors-terre doit respecter les dispositions suivantes :

1. Une piscine hors-terre ne doit pas étre munie d’une glissoire ou d’'un
tremplin;

2. Dans le cas des habitations jumelées ou en rangées, une piscine hors-terre
peut étre implantée sur la ligne latérale dite "mitoyenne" des terrains avec le
consentement écrit des propriétaires voisins.

10.15 Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé a une piscine existante lors de I'entrée en vigueur
du présent reglement.

Le propriétaire ou l'utilisateur de toute piscine existante qui n’est pas conforme en
tout point aux dispositions du présent chapitre lors de I’entrée en vigueur du présent
réglement doit apporter les modifications a la piscine dans un délai de un an suivant
la date d’adoption du présent réglement. Pour les piscines existantes en date du 22
juillet 2010, la mise en conformité a la réglementation doit se faire compte tenu des
adaptations nécessaires.

Page 77
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

CHAPITRE 11 DisPositions relatives aux stationnements

11.1 Nécessité et maintien d’un espace de stationnement

Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut étre émis a moins
que des cases de stationnement n'aient été prévues, selon les dispositions du présent
réglement.

Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un batiment, a une
addition d'usage, qu'aux travaux de construction d'un batiment neuf, a I'aménagement
d'un terrain, ou encore a un changement d'usage en tout ou en partie. Lors de tout
changement a un usage qui exige un nombre de cases supérieur a l’ancien, l'usage
doit étre pourvu du nombre additionnel d’espaces requis par le nouvel usage par
rapport a I’ancien.

Si des modifications ou des agrandissements modifient la superficie d’'un usage ou
d’un batiment, il doit s’ensuivre automatiquement une modification au nombre de
cases requises.

Des droits acquis quant au nombre de cases de stationnement dérogatoire sont
reconnus uniquement pour les superficies actuelles des usages existants et pour un
méme usage.

Les exigences de stationnement établies par le présent réglement ont un caractére
obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le batiment ou
l'usage qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases
de stationnement en vertu du présent réglement.

11.2 TUtilisation d’un espace de stationnement, d’un acceés au terrain ou d’une allée

d’acceés

A moins d’indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit étre utilisé
exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de
fonctionnement. Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour
entretenir ou réparer un véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente.

I1 est interdit d’utiliser une case de stationnement requise par le présent réglement
pour le remisage d’un véhicule ou d’'une remorque.

Sauf exception prévue au présent réglement, un accés au terrain ou une allée d’acces
ne doit servir qu’a la circulation des véhicules. Il est interdit d’utiliser un accés au
terrain ou une allée d’accés pour le stationnement ou le remisage d’un véhicule ou
d’une remorque.

I’entassement de la neige a l'intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit
pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en
de¢a du nombre minimum de cases prescrit au présent reglement.

11.3 Reégles de calcul du nombre de cases de stationnement

Les régles suivantes s’appliquent au calcul du nombre minimal de cases de
stationnement exigé au présent réglement :
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1. Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit étre arrondi a I’'unité supérieure ;

2. Lorsqu'un batiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de
cases de stationnement requis correspond a la somme des cases requises
pour chacun des usages desservis ;

3. A moins d’indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de
stationnement est basé sur une superficie, il s’agit de la superficie brute de
plancher occupée par l'usage desservi ;

4. Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de siéges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des siéges individuels, chaque portion de 50
cm de longueur de banc doit étre considérée comme équivalant a un siége.

5. Lorsqu’une exigence référe a la capacité d’accuelil, il s’agit :

a. du nombre total de baigneurs autorisés, tel qu’établi en vertu du
Réglement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3),
pour une piscine intérieure ou extérieure ;

b. du nombre de personnes pour lequel 'aire de plancher est concue,
établie conformément aux dispositions du code de construction
applicable, que I'application de ce code reléve du gouvernement ou
de la Municipalité.

11.4 Exemption a I’obligation de fournir des cases de stationnement

Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de
I'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent
chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou
d’addition de batiments ainsi qu’a tout projet de changement d'usage ou de
destination en tout ou en partie d’un batiment.

Cette exemption est possible lorsque les démonstrations suivantes sont faites :

1. I1 est physiquement impossible d’aménager le nombre de cases de
stationnement requis sur le terrain ou s’exerce l'usage;

2. Le requérant fait la démonstration qu’il ne peut fournir les cases de
stationnement exigées dans un rayon de 150 meétres du terrain faisant ’objet
de la demande.

Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande
par écrit au Conseil. Aprés étude, le Conseil accorde I'exemption totale ou partielle
ou refuse I'’exemption par résolution. Une copie de la résolution par laquelle le
Conseil accorde ou refuse d’accorder I’exemption est transmise au requérant.

Sila demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d’argent équivalente
a 1 000,00 $ par case de stationnement accordée par ’exemption. Une fraction de
case est calculée comme une case compléte. Pour un terrain adjacent en tout en en
partie a I’Avenue Royale, le Conseil peut prévoir un coiit moindre allant jusqu’a ne
charger aucune somme.

Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d’aménager conformément
aux dispositions du présent reglement, les cases de stationnement pour lesquelles
aucune exemption n’est accordée.
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Dans le cas d'une demande d’exemption additionnelle, aucune nouvelle
compensation ne peut étre exigée pour une case mandquante pour laquelle la
compensation a déja été versée.

La somme versée pour compenser les cases manquantes n’est pas remboursable et
ce, méme si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le
batiment ou I'usage pour lequel cette somme a été versée.

11.5 Nombre de cases de stationnement exigées

Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au tableau
11.4. Toute fraction de case doit étre convertie en case compléte et étre comptée
comme une case additionnelle.

Exemple : 14,1 = 15 cases
14,5 = 15 cases
14,6 = 15 cases
Les superficies de plancher a employer pour le calcul du nombre de cases de
stationnement requises sont les superficies brutes totales mesurées a partir des murs
extérieurs des batiments, et cela pour chaque étage du batiment. Toutefois, dans un
batiment ayant plus d'un usage, les superficies de plancher a calculer doivent étre
mesurées entre les faces des murs intérieurs des aires réservées a chacun des usages
autorisés.

Une case de stationnement qui nécessite le déplacement d'un véhicule pour y avoir
acces ne peut pas étre calculée dans le nombre minimal de cases de stationnement
requises pour desservir l'usage.

Si un batiment autre qu'un centre commercial regroupe différents usages, le nombre
de cases de stationnement requis doit étre calculé comme si tous ces usages étaient
considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent réglement.

Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre minimal de cases requises est
déterminé, en tenant compte des exigences du présent article pour un usage
comparable.

Tous les établissements doivent fournir le nombre de cases de stationnement exigé au
présent article. En cas d'impossibilité sur le plan spatial, des cases peuvent étre
louées ou achetées, en respectant les normes de localisation établies au prochain
article.
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TABLEAU 11.4: Nombre de cases de stationnement
Nombre de cases requises!

1) HABITATION

Unité/m? de plancher

Unité/autres!

a) Habitation de deux (2)
logements et moins

1/logement

b) Habitation de trois (3)
logements et plus

1,5/logement

c) Habitation collective (ex. :
foyer pour personnes agées, HLM,
maison de pension)

1/2 logements ou chambres

2) COMMERCE ET SERVICE :

a) Bureau d'entreprises ne

recevant pas de clientele sur place 1/15

b) Centre commercial 4/100
1/5 siéges jusqu'a 800

c) Cinéma, théatre sieges et 1/6 sieges au-dela
de 800 siéges

d) Clinique médicale et cabinet 1/22 3/bureau de praticien

de consultation

e) Commerce lié a l'automobile et
a la machinerie

1/1002 et un minimum
de 5 cases

f) Commerce de meubles,

d'appareils ménagers, quincaillerie | 1/20
et mercerie
g) Commerce d'alimentation, 1/20

dépanneur et commerce
d'accommodation :

- 500 m? de plancher et moins
- plus de 500 m? de plancher

20 cases plus 1/17,5 m?
de plancher au-dela de
500 m?

h) Commerce de vente au détail et
de services non mentionnés
ailleurs :

- 500 m? de plancher et moins

- plus de 500 m? de plancher

1720

20 cases plus 1/30 m? de
plancher au-dela de 500
m?

i) Commerce de gros, terminus de
transport

171008

j) Entreposage intérieur

1/100

k) Hoétel, motel et maison de
touristes

Pour un batiment de 40
chambres et moins :
1/chambre

Au-dela de 40 chambres :
1/2 chambres*

1) Garderie

1/employé min. 3 cases®

m) Gite touristique

1 case pour le propriétaire
et 1 case/2 chambres
louées

n) Restaurant, brasserie, bar, boite
de nuit et autre établissement pour
boire et manger

1/10 et un minimum de
5 cases

1/4 siéges fixes

o) Salon de coiffure

1/10
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p) Salon funéraire 1/10 20/salle d'exposition
d) Service administratif,
. . - Ve ppns 1/30
professionnel, financier et d'affaires
3) INDUSTRIE : Note 5
4) PUBLIC ET INSTITUTIONNEL :
a) Bibliothéque et musée 1/30
b) Eglise, édifice du culte 1/8 places assises
c) Hoépital 1/100 1/2 lits
d) Lieu d'assemblée (club privé,
salle, stade, centre communautaire, | 1/108 1/5 siéges
aréna)
e) Maison d'enseignement :
- primaire et secondaire 3/2 classes’
- collégla]_ et universitaire 2/classe’ et 1/4 étudiants
f) Sanatorium, orphelinat, maison 1/médecin et 1/2 employés
de convalescence et 1/4 lits
5) RECREATION :
a) Centre de ski 25/ha de pente de ski
b) Golf 3/trou
c) Etablissements récréatifs
(tennis, billard, quilles, curling, 2/unité de jeu
etc.)

(1) Lorsque deux normes s'appliquent, c'est la norme la plus restrictive qui
prévaut, c'est-a-dire la norme donnant le plus grand nombre de cases de
stationnement.

(2) Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés a
la montre ou a la vente.

(8) Plus tout l'espace nécessaire pour garder les véhicules et I'équipement de
I'entreprise.

(4) Si l'hétel, le motel ou la maison de touristes contient une ou des salles
d'assemblées, un bar, un restaurant, un club de nuit, des boutiques, des
établissements de service et autres, autant de cases supplémentaires sont
requises comme si tous les éléments étaient considérés individuellement,
jusqu'a concurrence de 1 case par 20 métres carrés pour la superficie de
plancher affectée a ces usages.

(5) Une case par 30 métres carrés de plancher de bureau et 1 case par 100
metres carrés de plancher d'entreposage auxquelles s'ajoute un minimum
de 5 cases réservées aux visiteurs et clients.

(6) Cette norme s'applique uniquement pour les lieux d'assemblées ne

contenant pas de siéges fixes. Lorsqu'un lieu d'assemblées est intégré a un
autre type d'usage, l'utilisation conjointe des cases est autorisée dans la
mesure ou les activités ont des heures ou des jours de pointe de demande
de stationnement différents tel qu'avant ou aprés les heures normales
d'affaires et le dimanche par rapport aux autres jours de la semaine. En
aucun cas, le nombre de cases de stationnement ne peut étre inférieur a
celui exigé par la norme des lieux d'assemblées.
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(7) La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute a
cette norme, ainsi que les cases pour les lieux d'assemblées.

(8) Indépendamment des cases pour les résidants.

11.6 Cases de stationnement pour les usages secondaires

Lorsqu’un usage secondaire requérant la visite d’'une clientéle est exercé dans un
batiment, au moins une case de stationnement doit étre aménagée en plus de celles
requises pour l'usage principal.

11.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation

Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 métres et une
longueur minimale de 5 meétres. La largeur minimale d'une allée de circulation et la
profondeur minimale de la rangée des cases de stationnement, ainsi que la largeur
minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y
donne accés doivent, suivant l'angle de stationnement, étre comme suit selon le
tableau 11.7:

TABLEAU 11.7: Dimensions des cases de stationnement et des allées de

circulation

Angle de Largeur Profondeur Largeur Référence
stationnement minimale minimale de totale au croquis

d’une allée de la rangée minimale

circulation (m) des cases de d’une rangée

stationneme de cases et de
nt (meétres) I’allée de
circulation
(metres)

0° (Parallele) 3,0 3,0 6,0 A

(sens unique)
30° (Diagonale) 3,4 4,6 8,0 B

(sens unique)
45° (Diagonale) 3,5 (sens 5,5 9,0 C

unique)
60° (Diagonale) 5,2 (sens | 5,8 11,0 D

unique)
90° (Perpendiculaire) 6,5 (double | 5,5 12,0 E

sens)
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11.8 Reégles générales applicables aux aires de stationnement

Les dispositions suivantes s’appliquent aux aires de stationnement :

1. Les acceés ne doivent pas étre situés a moins de huit metres de l'intersection

des lignes d'emprise de deux rues en milieu urbain (avec présence de
bordure) et 20 métres en milieu rural (avec présence de fossé ouvert).
2. Les allées d'acces, autres que résidentielles, ne doivent pas étre situées a
moins de 2 meétres de la ligne latérale du lot, sauf dans le cas d'un accés
mitoyen et commun a deux terrains.
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Les allées d'acces, autres que résidentielles, ne peuvent en aucun temps étre
utilisées pour le stationnement.

Les aires de stationnement doivent étre organisées de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.

Lorsqu’un terrain est contigu en méme temps a une rue ou a un carrefour
giratoire et au Boulevard Sainte-Anne, l'accés doit obligatoirement étre
localisé sur la rue ou sur le carrefour giratoire.

Dans tous les cas, un accés peut déroger aux dispositions de la présente
section a la suite d’un avis favorable de la Municipalité et du ministére des
Transports du Québec lorsqu’applicable.

11.9 Aménagement d’une aire de stationnement comptant trois cases de
stationnement et moins

Un espace de stationnement hors rue comptant trois cases de stationnement ou moins
doit étre aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1.

Sauf s’il dessert un usage faisant partie de la classe d’usage «Habitation
unifamiliale isolée (H-1)» ou «Habitation unifamiliale jumelée (H-2)», comptant
un seul logement, un espace de stationnement doit é&tre aménagé de maniére
a ce qu’un véhicule puisse accéder a chaque case de stationnement sans qu’il
soit nécessaire de déplacer un autre véhicule ;

Toute la surface d’'un espace de stationnement doit étre recouverte de
gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de
pavés de pierre ou d’un autre revétement agrégé a surface dure ;

La surface d'un espace de stationnement doit étre adéquatement drainée afin
d’éviter I’accumulation d’eau dans ’espace de stationnement.

11.10 Aménagement d’une aire de stationnement de quatre cases de stationnement et

plus

Lorsque le présent réglement exige que soit aménagé quatre cases de stationnement
et plus, I'espace de stationnement hors rue doit étre aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :

1.

I’espace de stationnement doit étre aménagé de maniére a ce que tout
véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les
manceuvres s’effectuent a I'intérieur de ’espace de stationnement hors rue;
I’espace de stationnement hors-rue autant que les allées de circulation
doivent étre accessibles en tout temps et ne pas nécessiter le déplacement
d’un autre véhicule pour y avoir acces;

Les allées d’accés et de circulation ne peuvent étre utilisées comme espace
de stationnement hors-rue ;

Sauf pour les usages résidentiels, un espace de stationnement hors-rue et les
allées d’acces doivent étre entourées d’'une bordure de béton, d’asphalte ou
de bois traité d’un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de 150
millimétres. Cette bordure doit étre solidement fixée ;

Les eaux de surface d'un stationnement hors-rue doivent étre
convenablement drainées ;
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6. Toute la surface d’un espace de stationnement doit étre recouverte de
gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de
pavés de pierre ou d’un autre revétement agrégé a surface dure ;

7. L’espace de stationnement hors-rue et les allées d’accés d’un stationnement
comptant plus de 10 cases doivent étre pavées ;

8. Les cases de stationnement d’un stationnement comptant plus de 10 cases
doivent étre lignées ;

9. Un espace de stationnement situé dans une cour avant, une cour latérale
adjacente a une rue ou une cour arriére adjacente a une rue doit étre bordé
du c6té de la rue, sauf aux allées d’accés, par une bande gazonnée ou
autrement paysagée d’une profondeur minimale de 1,5 métre;

10. Un arbre pour chaque 5 métres de longueur de la cour avant d’un terrain doit
étre planté. La quantité d’arbres doit toujours étre arrondie a I'unité
supérieure. Les arbres doivent étre plantés prioritairement dans la cour
avant, mais ceux qui ne peuvent pas y étre placés, devront étre dans les
marges latérales ou arriére. Si le projet est assujetti au Réglement relatif au
P.ILLA., ce dernier prévaut;

11. Un espace de stationnement hors-rue et les allées d’accés doivent étre bien
entretenues.

12. Lorsqu'une aire de stationnement de plus de quatre véhicules desservant une
habitation multifamiliale ou collective, un commerce, une industrie ou un
usage public quelconque, est située a moins de 5 métres d'un terrain faisant
partie d'une zone d'habitation ou d'un terrain utilisé ou pouvant étre utilisé par
une habitation autre que multifamiliale ou collective, cette aire doit étre
séparée de ce terrain par un mur décoratif, une cléture ou une haie opaque
de 1,5 meétre de hauteur. Toutefois, si l'aire de stationnement est & un niveau
inférieur d'au moins 2 métres par rapport au terrain adjacent, ou est située a
plus de 5 métres de la ligne du terrain, ces exigences ne s'appliquent pas.

13. Une aire de stationnement d'une superficie supérieure a 900 métres carrés
doit étre drainée par un égout pluvial (puisard). Les plans et devis relatifs a
I’'aménagement de cet égout pluvial doivent étre préparés par un
professionnel compétent en la matiére.

11.11 Nombre d’accés par terrain

Le nombre d’accés servant pour l’entrée et la sortie des véhicules automobiles est
calculé en fonction de la largeur du terrain, mesurée a la ligne de rue et en fonction
des usages autorisés.

Un seul accés par tranche de vingt métres de largeur en frontage de la rue a la voie
publique est autorisé pour tout type d'usage. Dans le cas d'un usage bifamilial, deux
accés peuvent étre autorisés si les autres dispositions du présent réglement sont
respectés méme si le terrain n’as pas vingt meétres de largeur en frontage de la rue.

Pour chaque 20 métres additionnels au-dela du premier 20 métres, un acceés
additionnel a la voie publique est autorisé jusqu’a un maximum de 4 accés au total.

Si le terrain est borné par plus d’une rue, le nombre d’accés autorisé est applicable
pour chacune des voies.
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La distance minimale entre deux accés sur un méme terrain ne doit pas étre
inférieure a 8 meétres.

11.12 Nombre d’acceés par terrain adjacent au Boulevard Sainte-Anne

Un seul accés par terrain est autorisé par terrain adjacent au Boulevard Sainte-Anne,
sauf pour les usages commerciaux, publics et institutionnels qui générent des débits
de circulation élevés, tels les stations-service, les centres commerciaux, les
commerces de vente au détail, les restaurants et les commerces d’hébergement qui
ont une superficie de plancher supérieure a 300 meétres carrés. Au-dela de cette
superficie, deux accés pourront étre autorisés, a condition que le permis d’acces du
ministére des Transports du Québec soit délivré pour le deuxiéme acces.

Nonobstant le paragraphe précédent, le ministére des Transports du Québec pourra,
pour des raisons de sécurité, autoriser un deuxiéme acces, et ce, pour tout type
d’usage.

La distance minimale entre deux accés sur un méme terrain ne doit pas étre inférieure
a 12 metres.

Lors de Il'implantation de nouveaux usages ou de nouvelles constructions
commerciales, industrielles, publiques, institutionnelles, résidentielles de deux
logements et plus ou autres sur un méme emplacement (plus d’un usage a l'intérieur
d’'un méme batiment ou encore plusieurs batiments regroupés sur un terrain unique),
il ne peut y avoir qu’un seul accés donnant directement sur le Boulevard Sainte-Anne.

Un accés bidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 11 meétres. La distance
minimale entre deux accés bidirectionnels sur un méme terrain ne doit pas étre
inférieure a 12 meétres.

Un accés unidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 6,5 métres. La distance
minimale entre deux accés unidirectionnels sur un méme emplacement ne doit pas
étre inférieure a 12 metres.

Dans le cas des usages résidentiels isolés ou jumelés, il ne peut y avoir qu'un seul
acceés a chaque emplacement donnant directement sur le boulevard Sainte-Anne.

11.13 Dispositions applicables a une allée d’accés au Boulevard Sainte-Anne

Les accés ne doivent pas étre situés a moins de 10 metres de 'intersection des lignes
d’emprise de deux rues ou a moins de 3 meétres de la fin du rayon de raccordement
de ces emprises, la plus grande mesure s’appliquant.

Les allées d’acces ne doivent pas étre situées a moins de 2 meétres de la ligne latérale
du lot sauf dans le cas d'un accés mitoyen et commun a deux terrains.

Les allées d’acces, autres que résidentielles, ne peuvent en aucun temps étre utilisées
pour le stationnement.

Les aires de stationnement doivent étre organisées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant.
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On doit accéder a un terrain obligatoirement par la rue lorsqu’il est contigu en méme
temps a une rue et au Boulevard Sainte-Anne. Lorsqu’un terrain est contigu en méme
temps a un carrefour giratoire et au Boulevard Sainte-Anne, l’accés doit
obligatoirement étre localisé sur le carrefour giratoire.

La largeur permise pour les allées d’accés au stationnement doit respecter les
dimensions minimales et maximales prescrites comme suit selon le tableau 11.13.

TABLEAU 11.13: La largeur permise pour les allées d’accés au Boulevard Sainte-Anne

Minimum Maximum

Allée d’accés servant soit pour I’entrée ou 4 metres 6,5 meétres
soit pour la sortie des véhicules automobiles
Allée d’accés servant a la fois pour I’entrée 8 metres 11 meétres

et la sortie des véhicules automobiles pour
un usage autre que résidentiel

Allée d’acceés pour un usage résidentiel de 4 meétres 6 metres
quatre logements et moins

11.14 Accés aux carrefours giratoires

Le nombre d'accés est limité a trois par carrefour giratoire.

11.15 Dimension de I’allée d’accés pour une propriété qui se fait par une voie de
circulation autre que le Boulevard Sainte-Anne

I’accés a un terrain résidentiel unifamilial isolé ou jumelé doit avoir une largeur
maximale de 6 métres.

Pour les autres usages, un acces servant a la fois pour l'entrée et la sortie des
automobiles doit avoir une largeur maximale de 11 métres. Un acces unidirectionnel
doit avoir une largeur maximale de 6 meétres.

La largeur permise pour les allées d’accés au stationnement doit respecter les
dimensions minimales et maximales prescrites comme suit selon le tableau 11.185.

TABLEAU 11.15: La largeur permise pour les allées d’accés par une voie de circulation

autre iue le Boulevard Sainte-Anne

Allée d’accés servant soit pour I’entrée ou soit 3 metres 6 meétres
pour la sortie des véhicules automobiles

Allée d’accés servant a la fois pour I’entrée et la 6 meétres 11 meétres
sortie des véhicules automobiles

Allée d’accés pour un usage résidentiel de 3 meétres 6 meétres
quatre logements et moins

11.16 Espace de stationnement en commun

Nonobstant toute autres dispositions du présent réglement, un espace de
stationnement hors rue peut étre utilisé en commun pour desservir plusieurs usages
situés sur le méme terrain ou sur des terrains différents. L’espace de stationnement
hors rue peut chevaucher une ligne de terrain en autant que les terrains sont situés
dans la méme zone ou dans des zones ot les usages desservis sont autorisés.
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Des espaces de stationnements hors rue situés sur des terrains différents mais
aménagés en continuité doivent étre considérés comme un seul espace de
stationnement pour I'application des dispositions du présent chapitre.

Il est permis de joindre, par une allée d’acces, des espaces de stationnement hors rue
situés sur des terrains différents et qui ne sont pas aménagés en continu. Toutefois,
chaque espace de stationnement hors rue doit disposer d’une autre allée d’acceés
permettant d’accéder directement a la rue.

Une entente entre les parties garantissant la disponibilité et la permanence des
espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent réglement est

notariée et enregistrée.

Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.

11.17 Localisation de l’aire de stationnement sur un autre terrain

Les aires de stationnement doivent étre localisées sur le méme terrain que l'usage
desservi. Toutefois, l'aire de stationnement d'un usage peut étre située sur un autre
terrain, aux conditions suivantes :

e Le terrain ne doit pas étre éloigné de plus de 150 métres du terrain de l'usage
desservi;

e Le terrain est situé dans une zone ou l'usage desservi par cet aire de
stationnement est autorisée.

Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou étre réservé a des
fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée.

11.18 Localisation des aires de stationnement

Les aires de stationnement peuvent étre localisées dans les cours latérales et arriére.
Elles peuvent aussi étre localisées dans la cour avant a la condition d'étre distantes de
1,5 meétre de l'emprise.

Dans le cas d'un batiment autre que résidentiel, 'aire de stationnement doit étre
distante de 1 métre minimum des murs du batiment.

Dans le cas d’un batiment abritant un usage d’habitation au rez-de-chaussée, l'aire de
stationnement ne peut pas étre localisée en partie ou en totalité vis-a-vis le mur avant
du logement ou de I'habitation, a I’exception des sections de mur avant servant de
garage attenant ou d’abri d’auto et a I’exception des unités d’habitation contigué.
Dans le cas d'une habitation isolée, un seul empiétement de 1 meétre vis-a-vis le mur
avant (en plus de '’empiétement vis-a-vis le garage attenant ou 1’abri d’auto s’il y a
lieu) et & 2 meétres minimum du mur avant est autorisé.

Dans le cas d’une habitation jumelée et en rangée, '’empiétement maximal est
augmenté jusqu’a la moitié du mur avant (voir croquis suivant).
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11.19 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement des véhicules

Le présent article s’applique uniquement pour les batiments non-résidentiels ayant
une superficie au sol de 300 métres carrés et plus.

Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut étre émis a moins
que des aires de chargement ou de déchargement n'aient été prévues, selon les
dispositions du présent réglement.

Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un batiment ou d'un
usage, a une addition, qu'aux travaux de construction d'un batiment neuf, ou encore a
un changement d'usage. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul
l'agrandissement ou I'addition est soumis aux présentes normes.

Les exigences en aire de chargement ou de déchargement ont un caractére
obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le batiment
demeure.

11.20 Dimension des aires de chargement / déchargement

Chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de 3
meétres et une profondeur minimale de 9 metres.

11.21 Nombre d’aire de chargement / déchargement

Pour tout usage autre qu'habitation, nécessitant I’approvisionnement ou 1’expédition
de marchandises par camions remorques, une aire minimale de chargement /
déchargement est exigée.

11.22 Localisation des aires de chargement / déchargement

Les aires de chargement / déchargement ainsi que les tabliers de manoeuvres doivent
étre situés entiérement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de
chargement / déchargement doivent étre situées dans les cours latérales ou arriére.

Les aires de chargement / déchargement doivent étre distinctes des aires de
stationnement requises.

Une aire de chargement / déchargement ainsi que les tabliers de manceuvre doivent
étre situés sur le méme terrain que ’'usage desservi a une distance minimale de trois
metres de ’emprise d’une voie publique.

La distance minimale entre l'entrée du batiment et l'aire de chargement et de
déchargement est de 10 métres.

11.23 Tablier de manceuvre

Chaque aire de chargement / déchargement doit comprendre un tablier de
manceuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement / déchargement puissent y accéder en marche avant et changer
complétement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.

11.24 Aménagement et tenue des aires de chargement / déchargement
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Toutes les surfaces des aires de chargement / déchargement et les tabliers de
manceuvre doivent étre pavées ou autrement recouvertes de maniére a éliminer tout
soulévement de poussieére et formation de boue au plus tard 24 mois apres la
délivrance du permis autorisant la construction du béatiment principal; toute
manoeuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit étre
exécutée hors rue.

Un espace de chargement doit étre accessible en tout temps et a cette fin, laissé libre
de tout objet (autre quun véhicule en attente de chargement) ou de toute
accumulation de neige.

Une allée de circulation et un tablier de manceuvre commun desservant des aires de
chargement et déchargement situées sur des terrains adjacents sont autorisés,
pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manceuvre soient garantis par
servitude réelle et enregistrée.

11.25 Stationnement de véhicules lourds et de machinerie lourde

Le stationnement d’un seul véhicule de commerce ou dun seul camion sans
remorque ou semi-remorque a la fois est autorisé dans l'aire de stationnement ainsi
que dans les cours latérales ou arriere d'un terrain résidentiel pourvu que 1l'objet soit
immatriculé avec un droit de circulation sur une rue publique, qu'il soit localisé a une
distance minimale de 2 métres des lignes du terrain.
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CHAPITRE 12  Dispositions relatives a I’entreposage

12.1 Types d’entreposage extérieurs complémentaires et définition des types
d’entreposages extérieurs permis

Les lettres A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage extérieur utilisé
comme usage complémentaire et accompagnant un usage principal. La liste des
usages principaux qui nécessitent de l’entreposage extérieur comme usage
complémentaire est reproduite au tableau 12.1. Les types d’entreposage extérieur
comme usage complémentaire tel qu’établi au tableau 12.1 sont autorisés a la
condition de respecter le type d’entreposage prescrit ci-aprés et qu’il accompagne
I'usage principal correspondant. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau,
I'entreposage extérieur comme usage complémentaire est prohibé.

TABLEAU 12.1 : Liste des usages principaux qui nécessitent de 1'entreposage
extérieur comme usage complémentaire

Usage principal, lorsqu’autorisé Type d’entreposage
extérieur autorisé
Description (usage

complémentaire)!

-- Industrie C

-—- Utilité publique C,D

51 Vente en gros C

81 Agriculture B,C,D

82 Activité reliée a l'agriculture B,C,D

365 Industrie du béton préparé C,D

397 Industrie d'enseignes, d'étalage et B,C

de tableaux d'affichage
421 Transport par autobus C
526 Vente au détail de maisons et de B,C

chalets préfabriqués

527 Vente au détail de produits de béton B,C
536 Vente au détail d'articles, B,C,D
d'accessoires d'aménagement

paysager et de jardin

551 Vente au détail de véhicules a A
moteur
553 Station-service avec service de C
réparation
675 Base et réserve militaire C
3641 Industrie de tuyaux de béton C,D
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TABLEAU 12.1 : Liste des usages principaux qui nécessitent de 1'entreposage

extérieur comme usage com

Usage principal, lorsqu’autorisé

Description

lémentaire

Type d’entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)!

3642 Industrie de produits de construction C,D
en béton

3649 Autre industrie de produits en béton C,D

4222 Garage et équipement d'entretien C
pour le transport par camion

4229 Autres activités reliées au transport C
de matériaux par camion

4291 Transport par taxi C

4292 Service d’ambulance C

4299 Autre transport par véhicule B,C
automobile

4926 Service de messagerie C

4929 Autre service pour le transport C

5211 Vente au détail (cour a bois) C

5212 Vente au détail de matériaux de C
construction

5252 Vente au détail d'équipements de B,C
ferme

5395 Vente au détail de matériaux de C,D
construction (démolition)

5432 Marché public B

5591 Vente au détail d'embarcations et B
d'accessoires

5594 Vente au détail de motocyclettes, de A
motoneiges et de leurs accessoires

5595 Vente au détail de véhicules A
récréatifs et de roulottes de tourisme

5596 Vente au détail de tondeuses et B
souffleuses a usage résidentiel et
leur accessoire

5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le B
marché aux puces)

5932 Vente au détail de marchandises B
d'occasion
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TABLEAU 12.1 : Liste des usages principaux qui nécessitent de 1'entreposage
extérieur comme usage complémentaire

Usage principal, lorsqu’autorisé Type d’entreposage
extérieur autorisé
Description (usage
complémentaire)!
5933 Vente au détail de produits B
artisanaux
5969 Vente au détail d'autres articles de B,C
ferme
5992 Vente au détail de monuments B,C

funéraires et de pierres tombales

6344 Service paysager B,C
6346 Service de cueillette des ordures C
6347 Service de vidange de fosses C
septiques et de location de toilettes
portatives
6348 Service de nettoyage de C
I'environnement
6394 Service de location d'équipements B,C
6397 Service de location d'automobiles et A

de camions

6411 Service de réparation d'automobiles C

6413 Service de débosselage et de C
peinture d'automobiles

6415 Service de remplacement de piéces C
et d'accessoires d'automobiles
cette rubrique comprend, entre
autres, le remplacement ou la pose
d'amortisseurs, de pneus, de
silencieux, de toits ouvrants, etc.

6419 Autre service de l'automobile C

6495 Service de réparation de bobines et C
de moteurs électriques

6498 Service de soudure

6499 Autre service de réparation

6611 Service de construction résidentielle
(entrepreneur)

6612 Service de construction et de C
réparation d'édifices (entrepreneur
général)
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TABLEAU 12.1 : Liste des usages principaux qui nécessitent de 1'entreposage

extérieur comme usage com

Usage principal, lorsqu’autorisé

Description

lémentaire

Type d’entreposage
extérieur autorisé

(usage

complémentaire)!

6613 Service de construction de batiments C
autres que résidentiels (béton armé,
charpente métallique, magonnerie)

6619 Autre service de construction de C
batiments

6622 Service de construction (ouvrage C,D
d'art, entrepreneur général)

6623 Service de construction de routes, C,D
de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général)

6629 Autre service de (génie civil C,D
(entrepreneur général)

6631 Service de plomberie, chauffage, C
climatisation et ventilation

6633 Service d’électricité C

6634 Service de magonnerie C,D

6639 Autre service de la construction C,D
générale

6643 Service de bétonnage C,D

6644 Service de forage de puits C,D

6646 Entreprise d'excavation C,D

6647 Entreprise de démolition C,D

6649 Autre service spécial de la C
construction

7442 Service de location de bateaux et de B,C
rampes d'acces

7449 Autre port de plaisance C

7491 Camping et pique-nique C

7499 Autre activité récréative C

71511 Centre touristique en général C

7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) C

7519 Autre centre d'activités touristiques C

8321 Pépiniére sans centre de recherche B,C,D
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TABLEAU 12.1 : Liste des usages principaux qui nécessitent de 1'entreposage
extérieur comme usage complémentaire

Usage principal, lorsqu’autorisé Type d’entreposage
extérieur autorisé
Description (usage
complémentaire)!
8322 Pépiniere avec centre de recherche B,C,D
8541 Pierre de taille C,D
8542 Extraction de la pierre pour le C,D
concassage et I'enrochement
8543 Extraction du sable et du gravier C,D
1. Voir la description des types d’entreposage ci-dessous

Type A

Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés
(mais en état de fonctionner et de rouler) mis en démonstration pour fin de vente ou
de location. Ce type inclut aussi les autres véhicules congus pour aller sur une route
ou un sentier (ex. : camion, tracteur, roulotte, tente-roulotte, motoneige, VIT, motos,
etc.).

L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arriére. La cour avant peut servir
a ce type d'entreposage sans toutefois s'approcher a moins de 3 meétre de la ligne de
rue.

Les espaces réservés a l'entreposage ne doivent pas nuire a la circulation des
véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui

est exercé.

Type B

Ce type comprend I'entreposage de biens de consommation (autre que les véhicules
routiers), mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Il peut s’agir par
exemple de balancoires, de maisons préfabriquées, d’accessoires d’aménagement
paysager (fontaine, figurines, etc.) ou encore d’embarcations, de tondeuses, etc.

LI’entreposage est autorisé dans les cours latérales et arriére. La cour avant peut
servir a ce type d’entreposage jusqu’a concurrence de 50% de leur superficie sans
toutefois s’approcher a moins de 2 meétres de la ligne de rue.

Les espaces réservés a l'entreposage ne doivent pas nuire a la circulation des

véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu’engendre I'usage qui
est exercé.

Type C

Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel que les matériaux
de construction ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, a l'exception
des marchandises en vrac.
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Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent étre associés et
complémentaires aux usages principaux qu’ils accompagnent.

L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arriere seulement.

La portion du terrain réservée a l'entreposage est entiérement ceinturée d'une cléture
décorative non ajourée ou de plantations opaques. La cléture ou les plantations, le cas
échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 meétres et une hauteur maximale de
4,25 metres. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder
la hauteur de la cloéture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de
fonctionner, la cléture ou la plantation n'est pas obligatoire.

Type D

Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac.

Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent étre associés et
complémentaires aux usages principaux qu’ils accompagnent.

L'entreposage est autorisé dans la cour arriére seulement.

La portion du terrain réservée a l'entreposage est entiérement ceinturée d'une cléture
décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de 2 métres) et une hauteur
maximale de 3 métres. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit
pas excéder la hauteur de la cléture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la
hauteur de la cléture seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel ou de

tout autre matériau similaire servant a l'entretien ou au déglagage des routes
publiques.

Type E

L'entreposage extérieur de tout pneu et de toute batterie est prohibé, que ce soit a
des fins complémentaires ou autres. Ainsi, I’entreposage de pneus et de batteries
peut se faire uniquement a I'intérieur d'un batiment.

LI’entreposage de pneus a lintérieur d’'un batiment est autorisé s’il demeure
complémentaire (en terme d’activités, de superficie et de volume), s’il accompagne
et s’il est associé directement a I’'un des usages principaux suivants :

2213 Industrie de pneus et de chambres a air

34 Industrie du matériel de transport

345 Industrie de piéces et d’accessoires d’automobiles

4214 Garage d’autobus et d’équipements d’entretien

422 Transport de matériel par camion

5252 Vente au détail d’équipements de ferme

551 Vente au détail de véhicules a moteur

852 Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires

583 Station-service

5593 Vente au détail de piéces de véhicules automobiles et d’accessoires
usagés

5594 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
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5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411 Service de réparation de ’automobile

6415 Service de remplacement de piéces et d’accessoires d’automobiles
6499 Autre service de réparation

12.2 Entreposage extérieur

Les normes qui suivent s'appliquent a I'entreposage extérieur comme usage principal
ou comme usage complémentaire.

1.

I’entreposage extérieur en cour avant est interdit sur tout terrain résidentiel.
La vente d’un véhicule, a des fins commerciales ou non, n’est pas autorisée
sur un terrain résidentiel et constitue un entreposage prohibé au sens du
présent article.

L’'utilisation, le dép6t ou ’entreposage de blocs de béton non architecturaux
en cour avant est interdit.

L'utilisation de pierres d’un diameétre supérieur a 60 centimétres comme
cléture ou pour délimiter une entrée charretiére, une allée d’acces ou les
limites d’un terrain est interdite en cour avant. Les présentes dispositions ne
s’appliquent pas aux murs de souténement ou aux murets de magonnerie.
I’entreposage de pierres, de terre, de sable, ou autres matériaux semblables
sur un terrain est interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux
entrepreneurs en excavation, ou a des fins de réfection ou d’entretien du
réseau routier sur un site diiment autorisé ;

L’entreposage, a des fins commerciales, de batiments préfabriqués est
prohibé en cour avant;

L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway désaffectés,
d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux ou d'embarcations de
péche désaffectés, une partie de véhicule, une boite de camion, une
remorque ou autres véhicules de cette nature désaffectés, de conteneurs a
déchets ou destinés au transport des marchandises ou de méme nature, sont
prohibé pour les fins autres que celles pour lesquels ils ont été congus.

Les normes qui précéedent ne s'appliquent pas aux cas suivants :

1.

2.

l'entreposage extérieur de matériaux ou équipements sur un chantier de
construction autorisé par la Municipalité;
I'entreposage extérieur comme usage complémentaire a un usage agricole.

12.3 Entreposage extérieur de bois de chauffage

L'entreposage extérieur de bois de chauffage a des fins exclusivement domestiques
est autorisé sur un terrain ou est érigé un batiment résidentiel. Cet entreposage doit
respecter toutes les conditions suivantes :

Le bois doit étre proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps étre
laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30
jours;

L'entreposage doit étre fait dans les cours latérales ou arriére du terrain, a
une distance minimale de 2 métres des lignes du terrain, sauf si une cléture
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opaque conforme au présent réglement est érigée entre les lignes du terrain
et les cordes de bois. La hauteur maximale de la cléture est de 2 métres ;

3. L'entreposage ne doit pas obstruer une fenétre, porte ou issue ;

La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 meétres ;

5. Le bois de chauffage est destiné a étre utilisé sur le terrain sur lequel il est
entreposé.

=

L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aussi sur un terrain vacant
ou non résidentiel, inclus dans une zone agricole, récréo-forestiére ou commerciale.
L'entreposage ne doit pas étre visible d'une rue ou doit étre proprement empilé et
cordé a une hauteur maximale de 1,2 métre et de respecter les normes d'implantation
prescrites pour la zone concernée.

Un abri a bois de chauffage peut étre implanté sur un terrain ou est érigé un batiment
résidentiel conformément au présent réglement et plus particuliérement, au chapitre
7.

12.4 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaire

L'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non),
une tente roulotte, une motoneige, une motocyclette, une moto-marine, un bateau de
plaisance et de véhicules utilitaires tels un tracteur, est autorisé sur un terrain ou est
érigé un batiment résidentiel, a condition qu'il soit localisé dans les cours latérales ou
arriére, a une distance minimale de 2 métres des lignes du terrain.

La motoneige, la moto-marine, la motocyclette ou tout autre véhicule similaire doit
étre remisée a l'intérieur d’un batiment ou étre non visible de la rue durant la période
hors-saison respective au Québec.

L'utilisation et 1'habitation d'une roulotte (motorisée ou non), d’'une tente-roulotte ou
autre véhicule similaire congu a des fins récréatives ou de voyage est prohibée sur
tout terrain vacant ou non sauf sur les terrains de camping spécialement autorisés et
aménagés a cette fin.

L’entreposage d’une roulotte de camping, d'une remorque ou d’un bateau de
plaisance est autorisé sur un terrain, dans la cour arriére ou latérale, sous réserve du
respect des dispositions suivantes :

1. un nombre maximal de deux véhicules mentionnés au présent article peut
étre entreposé sur un terrain ;

2. le véhicule posséde une immatriculation valide et est en état de fonctionner
sur la route ou sur I’eau ; sa longueur ne doit pas excéder 12 métres ;

3. la roulotte de camping, la remorque ou le bateau de plaisance doit respecter
une distance minimale de 2 métres avec une ligne latérale ou arriére de lot ;

4. lorsqu’il s’agit d’'une remorque, le nombre maximal d’essieux est de deux ;
tout entreposage de remorque de type fardier, fourgon, trémie ou plate-
forme est prohibé ; le présent paragraphe ne s’applique pas a une roulotte ;

5. toute construction ou aménagement permanent et accessoire a une roulotte ou
véhicule récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-forme, piscine,
spa, jeux, cléture, est prohibé. De plus, une roulotte ne peut servir
d’habitation, étre connecté a un service d’aqueduc ou d’eau potable sous
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pression, ni a un réseau d’égout, ni a un systéme d’évacuation et de
traitement des eaux usées.

12.5 Entreposage d’un véhicule mis en vente a des fins non commerciales

La vente d’un véhicule, a des fins commerciales ou non sur un terrain ou le vente de
véhicules n’est pas un usage principal est prohibée.
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CHAPITRE 13  Dispositions relatives a I’affichage

13.1 Portée de la réglementation

Les dispositions prescrites dans le présent réglement s’appliquent a toute enseigne
déja érigée ou qui le sera suite a I’entrée en vigueur du présent réglement.

En ce sens, les interventions relatives a ’affichage doivent, en plus de respecter le
contenu normatif applicable du présent réglement, respecter les objectifs et critéres
prescrits par le réglement sur les P.L.L.A. en vigueur.

13.2 Terminologie spécifique

Affiche : synonyme du mot enseigne.

Enseigne : tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout
embléme (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau
(comprenant banniére, oriflamme, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui :

1. est une construction ou une partie d’une construction, ou qui y est attachée,
ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque maniére que ce soit sur
un batiment ou une construction ou apposée sur une vitrine ; et

2. est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer 1’attention ; et

3. est visible de '’extérieur d’un batiment ou d’une construction.

Que ce soit spécifié ou non dans le présent réglement, une affiche, un panneau-
réclame et toute autre catégorie d’enseigne constituent une enseigne.

Ailleurs dans le présent réglement ou dans d’autres réglements d’urbanisme, une
catégorie d’enseigne peut étre spécifiquement définie ou des précisions aux
présentes définitions peuvent étre apportées.

Enseigne a éclat : enseigne lumineuse, fixe ou rotative, clignotante ou intermittente,
sur laquelle l'intensité de la lumiere artificielle et la couleur ne sont pas maintenues
constantes et stationnaires. Un stroboscope est inclus dans ce type d’enseigne.

Enseigne électronique : enseigne lumineuse fixe, utilisant des procédés d’affichage
électronique, cathodique ou électrique, permettant la diffusion animée de messages
écrits, d’images ou tout autre procédé visuel d’animation de méme nature.

Les messages diffusés doivent attirer l'attention uniquement sur les produits ou
services vendus ou offerts sur le terrain ou l’enseigne est implantée. Les messages
peuvent également diffuser des informations non commerciales et d’intérét général
(heure, température, etc.).

Enseigne en saillie : enseigne en avancé d’un mur de béatiment et dont la structure,
sur le plan horizontal, forme un « V », un demi-cercle ou une figure a angles multiples
de maniére a créer un angle saillant qui permet une lecture latérale.
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Enseigne éclairée ou illuminée par réflexion: enseigne dont l'illumination
provient entierement d’une source fixe de lumiére artificielle, non reliée a I’enseigne

ou éloignée de celle-ci, mais intégrée a celle-ci.

Enseigne intégrée : enseigne intégrée ou attachée ou reliée au mur d’un batiment
principal.

Enseigne isolée : enseigne constituée d’une construction indépendante, non attachée
a I'une ou l'autre des parties d’un batiment.

Enseigne lumineuse : enseigne éclairée artificiellement, soit directement (ex. : néon
de couleur), soit par transparence, par translucidité, sans étre a éclat.

Enseigne murale ou sur mur ou appliquée : enseigne apposée et intégrée sur un
mur d’'un batiment principal ou faisant corps avec celui-ci. Synonyme d’enseigne
intégrée.

Enseigne mouvante ou pivotante : enseigne comportant un mouvement rotatif,
giratoire, oscillatoire ou autre.

Enseigne promotionnelle de compagnie ou marque de commerce enseigne ou
toute partie d’enseigne utilisant ou rappelant une marque de fabrique ou de
commerce autre que celle de I’entreprise ou est installée ladite enseigne. Dans le cas
d’une franchise et d’'un commerce franchisé, l'utilisation de la marque de commerce
de la compagnie est considérée comme une enseigne commerciale.

Enseigne perpendiculaire (a potence) : toute enseigne qui, de quelque facon que ce

soit, est fixée a un mur d’un batiment et qui forme un angle de 90° avec ce mur.

Enseigne publicitaire (Panneau réclame) : enseigne utilisée pour avertir, informer

ou annoncer une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui ou elle est
placée, que I'enseigne ou le message soit permanent ou non.

Enseigne sur marquise ou auvent: enseigne qui est intégrée a la face d'une
marquise ou d’un auvent.

Enseigne sur muret ou socle : une enseigne qui est soutenue par un muret ou socle
ou qui apposée a plat sur un muret ou socle. Cette enseigne est indépendante de
toute partie d’'un batiment.

Enseigne sur poteau: une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylénes,
soutiens, poteaux fixés au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de
I’établissement.

Enseigne sur un toit: enseigne érigée en partie ou en totalité sur un toit d’'une
construction ou sur un élément de la toiture (ex. : parapet).

Enseigne temporaire : enseigne dont le caractere est temporaire, autorisée pour une
période de temps préétablie et limitée.

Enseigne en projection: enseigne consistant en une représentation graphique
produite par une source lumineuse (ex. : laser).
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13.3 Droit acquis

Sous réserve de dispositions particuliéres, une enseigne existante, avant ’entrée en
vigueur du présent réglement, et non conforme a ses dispositions ne posséde pas de
droits acquis et doit étre modifiée ou enlevée dans le délai prescrit selon le type
d’enseigne ou dans un délai de trois ans si non spécifié, a compter de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement pour la rendre conforme au présent réglement.

Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent réglement perdra ses droits
acquis sil'une ou l'autre des conditions suivantes se produit :

° si 'usage ou l'activité qu’elle annonce cesse ou est abandonné ou, si elle
tombe en désuétude pendant une période de six mois consécutifs;

° si elle est remplacée;

. si des modifications représentent plus de 50% de sa valeur de remplacement.

Dans le cas ou il y a perte de droits acquis, toute enseigne dérogatoire, y compris son
support, doit étre enlevée dans un délai n'excédant pas un mois apres la signification
d’un avis a cet effet de la part du fonctionnaire désigné. Toute nouvelle enseigne doit
étre installée conformément aux dispositions du présent réglement.

Toutes les enseignes doivent étre enlevées dans les 12 mois suivant la cessation d'un
usage. Toute structure servant a suspendre ou a soutenir une enseigne doit étre
enlevée des qu'elle n'est plus utilisée a cette fin, sauf dans le cas d'affichage
interrompu entre le 1¢* novembre et le 1°* mai de I’année suivante.

Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis sans toutefois augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent
réglement. Ces travaux comprennent la peinture, le renforcement de 'enseigne ou de
ses supports, le remplacement du systéme d'éclairage et le remplacement des parties
servant d'affichage.

Cependant, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire
autrement que pour la rendre conforme aux dispositions du présent réglement. Ainsi,
il est interdit d’effectuer des travaux qui impliquent des changements a la forme, aux
dimensions, a la localisation, a la hauteur, aux matériaux de méme qu'au message en
raison d’'un changement d'usage de l'établissement.

Les enseignes énumérées a l'article 13.4 du présent réglement n’ont aucun droit
acquis.

13.4 Enseignes prohibées

Les enseignes suivantes sont prohibées sur I’ensemble du territoire :

e les enseignes publicitaires d’une superficie supérieure a 0,37 meétre carré;

e les enseignes lumineuses clignotantes, pivotantes ou de méme nature, les
enseignes imitant les feux d’un véhicule d’'urgence ou semblables a ceux-ci;

. les fanions;

° les feux lumineux intermittents ou non;

° les enseignes peintes ou installées sur une cléture;

° les enseignes installées sur un arbre ou une haie ;

e les enseignes réfléchissantes ;
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les enseignes gonflables, les enseignes faites en partie ou en totalité de
papier, carton ou tissu;

les enseignes installées ou peintes sur un véhicule ou toute autre partie d'un
véhicule non immatriculé ou n’ayant pas le droit de circuler. Toutefois, en
aucun cas un véhicule ne peut servir de support a une enseigne ;

les enseignes peintes ou installées sur une remorque.

13.5 Enseignes autorisées

Les enseignes suivantes sont permises sur tout le territoire:

les affiches ou enseignes émanant des autorités fédérales, provinciales,
municipales ou scolaires;

les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un réglement;

les drapeaux ou emblémes d'un organisme politique en période électorale
conformément a la loi, ou d'un organisme a but non lucratif, philanthropique,
éducationnel ou religieux;

les enseignes annongant la tenue d'un scrutin ou d’une élection;

les enseignes annong¢ant I'indice de danger d’incendie en forét;

les enseignes installées a l'intérieur d’un batiment ou invisibles a partir du
domaine public et d’un terrain voisin;

les enseignes annongant la tenue d’un festival autorisé par la Municipalité ;
une enseigne temporaire conforme aux normes applicables ;

les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ;

les panneaux indiquant les horaires ou la programmation d’un établissement
du groupe «Public et communautaire (P)» ;

un menu de restaurant conforme aux normes applicables ;

un numéro civique d’une superficie maximale de 0,5 métre carré.

une enseigne directionnelle, d’information ou d’orientation, congue pour la
commodité du public, par exemple : les enseignes indiquant un danger, ou
identifiant les cabinets d’aisances, les entrées de livraison, les sens uniques,
les entrées et sorties. Les dispositions suivantes doivent toutefois étre
respectées:

0 la superficie maximale de I’enseigne n'excéde pas 0,5 métre carré;

0 I'enseigne doit étre installée sur le méme terrain que l'usage auquel
elle référe 3 une distance minimale de 1 metre d’'une chaussée, d’un
trottoir ou d’une chaine de trottoir;

0 I'enseigne doit étre installée sur poteau ou socle ou installée a plat sur
le mur d'un batiment ;

0 la hauteur maximale de I'’enseigne est de 3 meétres.

13.6 Localisation, construction et installation d’une enseigne

Toute enseigne, affiche ou panneau-réclame doit étre solidement fixé au mur de la
construction a laquelle ils sont destinés ou solidement ancrés au sol.
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Une enseigne érigée au sol doit reposer sur des piliers ou sur une base de béton de
dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent.

Une enseigne sur mur doit étre solidement fixée au mur de la construction a laquelle
elle est destinée.

Le requérant ou le propriétaire doit démontrer que l'enseigne est congue
structurellement selon les lois ordinaires de la résistance des matériaux et suivant les
regles de I’art en cette matiére.

Sauf si spécifié autrement ou sous réserve de dispositions particuliéres, tout hauban,
cordage, corde, fil ou cable de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de
toute enseigne.. Toute enseigne ne peut étre congue ou installée de maniére a
contraindre la circulation des personnes ou de tout véhicule.

Toute enseigne doit étre localisée, construite, érigée ou installée de maniére a
respecter toutes les dispositions ou prescriptions suivantes et ce, quelle que soit la
zone.

1. Sous réserve de dispositions particuliéres, les enseignes ne doivent pas étre
posées sur galerie ou balcon sauf si celles-ci sont intégrées harmonieusement
au balcon ou a la galerie. Autrement dit, I’enseigne doit faire corps et épouser
la forme du balcon ou de la galerie ou une de leur composante (balustrade,
garde-corps).

2. Les enseignes ne doivent pas étre posées sur un patio, un escalier de service
ou de secours, une cléture (sauf s’il s’agit d’une enseigne utilitaire ou pour la
sécurité du public), un arbre, un poteau de service public (ex.: téléphone,
électricité, éclairage, feux de signalisation) ou devant une porte ou une
fenétre, ou de maniére a cacher lucarnes, tourelles, corniches, pilastres et
autres éléments architecturaux ; aucune enseigne ne doit empécher la libre
circulation ou I’évacuation d’un édifice ou d’un batiment, en cas d’urgence ou
non.

3. Une enseigne ne doit pas étre peinte sur le mur ou la toiture de tout batiment,
cléture, muret ou pavage, a I’exception des enseignes directionnelles peintes
sur le revétement des voies de circulation privées ou publiques, a I’exception
des tableaux peints sur la face extérieure des murs d’un batiment ou d’une
construction pour I’embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en
faveur d’un produit ou d’une entreprise quelconque.

4. Sous réserve de dispositions particuliéres, les produits ou toute forme de
représentation dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
I'utilisation ne doivent pas étre utilisée comme une enseigne ou comme
supports a une enseigne.

5. Une enseigne dont le lettrage est peint & main levée n’est pas autorisée, a
I'exception des enseignes temporaires, des enseignes artistiques et des
enseignes peintes dans les vitrines.

6. Sous réserve de dispositions particuliéres, les enseignes ne doivent pas étre
constituées de papier, carton, de carton plastifié (coroplast), de tissu, de bois,
de plastique et de toile, de contreplaqué peint ou non, de panneaux de
particules ou copeaux de bois agglomérés, de crézon, de mousse (foam) et
ses dérivés et autres matériaux similaires. Toutefois, le bois sculpté a la main,
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peint ou fini a la feuille d’or ainsi que le crézon plastifié et rigide avec contour
ou cadre s’harmonisant avec I’enseigne sont autorisés.

Les enseignes ne doivent pas étre posées sur un toit. Toutefois, les enseignes
qui font partie intégrante de 'architecture du toit et qui n’excéde pas le faite
du toit sont autorisées.

Sous réserve de dispositions particuliéres, les enseignes ne doivent pas étre
mouvantes, pivotantes ou en projection.

13.7 Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d’une voie de circulation

Les dispositions du triangle de visibilité doivent étre respectées pour chaque
catégorie d’enseigne a l'exception des enseignes régies en vertu du code de la
sécurité routiere et du ministére des Transports du Québec. Malgré la disposition
relative au triangle de visibilité, une enseigne peut empiéter dans le triangle de
visibilité a condition de respecter toutes les dispositions suivantes :

Un dégagement minimal de 3 métres doit étre assuré en tout temps entre le
dessous de I’enseigne et le niveau fini du sol sous I’enseigne ou le niveau du
centre de la rue.

Le(s) poteau(x) de l’enseigne peut étre dans le triangle de visibilité a
condition d’avoir une dimension inférieure de 30 centimétres chacun. Une
enseigne sur socle ou muret est prohibée dans un triangle de visibilité.
L’aménagement paysager a la base d’une enseigne dans un triangle de
visibilité ne doit pas excéder plus de 75 centimeétres.

Sous réserve de dispositions particuliéres, aucune nouvelle enseigne ne peut
empiéter dans I’emprise d’une voie de circulation publique.

Toute enseigne qui empiéte sur une voie de circulation publique doit avoir une
hauteur de dégagement minimal de 3 meétres. Cette hauteur se mesure entre le
niveau de la voie de circulation et le dessous de ’enseigne.

13.8 Enseigne éclairée ou lumineuse

I’éclairage ou lillumination de toute enseigne est autorisé uniquement lorsque
spécifié au présent reglement, selon le mode d’éclairage prescrit et si toutes les
dispositions suivantes sont respectées et ce, quelle que soit la zone.

Toute enseigne localisée a moins de 30 meétres des lignes de terrain
résidentiel doit étre congue de maniére a réfléchir la lumiére de fagon diffuse.
Sous réserve de dispositions particuliéres, toute enseigne éclairée, illuminée
ou lumineuse, incluant les néons ou les filigranes néons, ne peut pas étre a
éclat, c’est-a-dire que la source lumineuse doit étre stationnaire et constante
contrairement a une intensité ou a une couleur de la lumiére et ses
mouvements sont rotatifs, giratoires ou autres, clignotantes ou intermittentes.
Ceci n’a pas pour effet d’empécher l'installation d’'une enseigne de barbier
pour salon de coiffure (couleurs bleu/blanc/rouge avec mouvement
circulaire), ni d’empécher l’installation d’enseignes lumineuses indiquant
I'heure, la température et autres renseignements analogues a l'intention du
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public a condition que leur aire n’excéde pas deux métres carrés et qu’aucun
chiffre, lettre ou symbole n’ait plus de 0,5 métre carré de hauteur.

3. Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte, ou toute autre
enseigne de forme, de signe ou de couleur, susceptibles d’étre confondues
avec les signaux de circulation et de sécurité routiere, localisées dans un
rayon de 50 meétres de toute intersection de rues ou d'un passage a niveau
d’un chemin de fer ne sont pas autorisées.

4. Les enseignes a feux clignotants ou mouvantes tendant a imiter, imitant ou de
méme nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement
employés sur les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les
autres véhicules de services de protection publique ne sont pas autorisées.

5. Les enseignes lumineuses ou éclairées par réflexion dont l’alimentation
électrique (fil) est apparente ou non intégrée a une composante du batiment
ne sont pas autorisées.

6. Les enseignes et tout assemblage lumineux dont la source lumineuse projette
un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain ou elle est située ne sont pas
permises. De plus, toute enseigne lumineuse doit étre implantée a, au plus, 10
meétres d’une limite d’'une zone d’habitation.

13.9 Entretien d’une enseigne

L’aire et la structure d’une enseigne, d’une affiche ou d’un panneau-réclame, ne
doivent pas étre dépourvues complétement ou partiellement de leur revétement
d’origine et doivent demeurer d’apparence uniforme. Toute enseigne, affiche ou
panneau-réclame, doit étre entretenu régulierement de maniére a éviter la présence
de bris, de rouille, d’écaillage des diverses composantes, ’altération, 1’affaissement,
I'inclinaison, la dégradation ou une dégradation de toute composante ou encore, a
éviter I’absence partielle ou totale d’information. I’enseigne, l'affiche ou le panneau-
réclame ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ou pour toute
personne pouvant s’y trouver a proximité.

13.10 Maintien d’une enseigne

Tout cadre, poteau ou structure servant a suspendre ou a soutenir une enseigne, une
affiche ou un panneau-réclame annong¢ant un usage qui a cessé, un produit qui n’est
plus fabriqué ou vendu, ou s’ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent
étre enlevés dans les six mois suivant la cessation de I'usage ou de la date a partir de
laquelle I'enseigne est devenue désuéte ou inutile.

Tout cadre, potence, poteau et structure servant a suspendre ou a soutenir une
enseigne et qui constitue un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent
étre enlevés sans délai.

13.11 Calcul de ’aire et de la hauteur d’une enseigne

L’aire et la hauteur des enseignes, affiches ou panneaux-réclame se calculent de la
facon suivante :

1. Aire: l'aire est la mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrémes d’une enseigne,
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affiche ou panneau-réclame, y compris toute matiére servant a dégager cette
enseigne, affiche ou panneau-réclame d'un arriére-plan, mais a I’exclusion
des supports, attaches ou montants.

Lorsqu'une enseigne lisible sur deux c6tés est identique sur chacune de ses
faces, l'aire est celle d’'un des c6tés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les faces ne dépasse pas 60 centimétres. Si cette distance
exceéde 60 centimétres ou si ’enseigne est lisible sur plus de deux c6tés, l'aire
doit inclure la superficie additionnelle.

2. Hauteur : la hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent a
I’endroit de son implantation et le point le plus élevé de I’enseigne incluant
toute la structure et le support de ’enseigne.

13.12 Enseigne commerciale sur le Boulevard Sainte-Anne

1. Définition (voir annexe «E» au présent document pour l'illustration de cette
catégorie d’enseigne)

Une enseigne commerciale est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, annongant ou attirant I’attention sur une entreprise, I’exercice
d’'une profession, un produit vendu ou loué, un service fourni ou un
divertissement offert sur le méme terrain que celui ou elle est placée.

Le présent article s’applique uniquement pour les enseignes situées sur un
terrain limitrophe au Boulevard Sainte-Anne et destinées a émettre un message
pour les usagers du Boulevard Sainte-Anne.

2. Installation, localisation, normes et critéres

Une enseigne commerciale est autorisée dans les zones autres que résidentielles
et pour un usage autre que résidentiel.

Une enseigne commerciale peut étre lumineuse ou éclairée par réflexion.

Les normes ou les dispositions sont spécifiées au tableau 13.12 suivant.
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Tableau 13.12 : Enseigne commerciale : Installation, localisation, normes et

critéres

B) Enseigne sur socle
ou sur poteau(x) (ou
enseigne isolée)

1. Localisation (triangle
de visibilité a respecter)
La localisation tient
compte de l’entiereté
de ’enseigne.

a) 2,5 meétres minimum de toute ligne
de rue et de terrain en zone autre
que de type «Habitation (H)».

b) non autorisée en zone de type
«Habitation (H)».

2. Nombre maximum

Une seule. Ce nombre peut étre doublé
s’il s’agit d’un lot d’angle/transversal et
a la condition de respecter une distance
linéaire de 25 métres minimum entre les
deux. Une seule enseigne est autorisée
par cour donnant sur une rue.

3. Aire maximum

6 meétres carrés mais peut-étre de 8
metres carrés dans le cas d’un centre
commercial comptant deux commerces
et de 12 meétres carrés pour un centre
commercial comptant trois commerces
et plus. Aux fins d’application des
présentes dispositions, est considéré
contre commercial un regroupement
d’au moins deux établissements affectés
a des fins commerciales ou de services
sur un méme terrain.

4. Largeur maximum

2,5 métres

5. Hauteur maximum

6 meétres sans excéder la hauteur du
batiment principal

6. Aménagement
paysager a la base

Toute enseigne commerciale isolée doit
étre installée sur une aire
d’aménagement paysager d’une
superficie minimale de 5 métres carrés.
Cette aire doit étre gazonnée et
entretenue réguliérement. Cette aire
peut étre recouverte d’éléments
paysagers décoratifs tels que pierres
décoratives, blocs de pavé imbriqués,
etc. Cette aire doit étre entourée d’une
bordure de béton, d’asphalte, de
pierres ou blocs de ciment imbriqués ou
de bois traités d'un enduit hydrofuge
d'une hauteur minimum de 9
centimétres. Sous réserve du respect du
triangle de visibilité, des arbustes
peuvent étre plantés sur cette aire.
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B) Enseigne sur mur
du batiment principal
e ensaillie d’au plus
1,5 métres ou

e en projection
perpendiculaire
(potence) d’au plus 2
meétres ou

e aplatou

e intégrée a une
composante de la
construction principale
elle-méme intégrée
(marquise, hall, etc.)

1. Localisation
hauteur max.

et

a) Sous le débord de toit de la
construction ou de la marquise et de
fagcon a ne pas dépasser les limites du
mur de la construction ou de la

marquise.
b) Sur chaque facade d’'un
établissement comprenant un mur

extérieur et qui fait face directement a
une rue ou qui comprend une entrée
distincte ou commune pour les
consommateurs donnant sur une aire de
stationnement.

2. Nombre maximum

a) Une par mur faisant face a une rue
ou une aire de stationnement d’au moins
5 véhicules

b) Pour tous les établissements, un seul
type d’enseigne au mur (saillie ou
projection ou plat) est autorisé et il doit
étre identique pour tous et chacun.

3. Aire maximum

a) 0,5 m? max. par m linéaire de fagade
de mur sur laquelle elle est apposée
pour une seule fagade autorisée,
sans jamais excéder 12 m?.

b) 0,3 m? max. par m linéaire de fagade
de mur sur laquelle elle est apposée
pour les autres fagades si autorisées,
sans jamais excéder 6 m?.

Dispositions particuliéres

Dans le cas d’un usage complémentaire de service autorisé et exercé dans une
résidence, conformément a la réglementation d’urbanisme applicable, une seule
enseigne commerciale est autorisée. Celle-ci doit étre non lumineuse, étre sur un
mur du batiment principal uniquement et respecter une aire maximale de 0,5
metres carrés.

Droits acquis

Une enseigne commerciale dérogatoire au présent réglement bénéficie de droits
acquis tant qu’elle demeure reliée au méme établissement ou au méme usage,
qu'elle n’est pas modifiée de quelque maniére, qu’elle est détruite et
reconstruite dans un délai de 6 mois maximum, qu’elle n’est pas déplacée ou
affectée a un autre usage. Toute modification d’'une enseigne commerciale qui
n'a pas pour effet d’étre conforme au présent réglement, partiellement ou
totalement, est prohibée.

13.13 Enseigne commerciale ailleurs que sur Boulevard Sainte-Anne

Définition (voir annexe «E» au présent document pour lillustration de cette
catégorie d’enseigne)

Une enseigne commerciale est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, annongant ou attirant I’attention sur une entreprise, I’exercice
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d’'une profession, un produit vendu ou loué, un service fourni ou un
divertissement offert sur le méme terrain que celui ou elle est placée.

Le présent article s’applique uniquement pour les enseignes situées sur
I’'ensemble du territoire a l’exception des enseignes situées sur un terrain
limitrophe au Boulevard Sainte-Anne et destinées a émettre un message pour les
usagers du Boulevard Sainte-Anne.

Installation, localisation, normes et critéres

Une enseigne commerciale est autorisée dans les zones autres que résidentielles
et pour un usage autre que résidentiel.

Une enseigne commerciale peut étre lumineuse ou éclairée par réflexion.

Les normes ou les dispositions sont spécifiées au tableau suivant.

Enseigne commerciale

Installation, localisation, normes et critéres

BA) Enseigne sur socle
ou sur poteau(x) (ou
enseigne isolée)

1. Localisation (triangle
de visibilité a respecter)

a) 2 meétres minimum de toute ligne de
rue et de terrain en zone autre que
de type «Habitation (H)».

b) Non autorisée en zone de type
«Habitation (H)».

2. Nombre maximum

Une seule. Ce nombre peut étre doublé
s’il s’agit d’un lot d’angle/transversal et
a la condition de respecter une distance
linéaire de 25 métres minimum entre les
deux.

3. Aire maximum

3 meétres carrés

4. Largeur maximum

2 métres

5. Hauteur maximum

3 meétres sans excéder la hauteur du rez-
de-chaussée

6. Aménagement
paysager a la base

Toute enseigne commerciale isolée doit
étre installée sur une aire
d’aménagement paysager d’une
superficie minimale de 5 métres carrés.
Cette aire doit étre gazonnée et
entretenue régulierement. Cette aire
peut étre recouverte d’éléments
paysagers décoratifs tels que pierres
décoratives, blocs de pavé imbriqués,
etc. Cette aire doit étre entourée d’une
bordure de Dbéton, d’asphalte, de
pierres ou blocs de ciment imbriqués ou
de bois traités d'un enduit hydrofuge
d’une hauteur minimum de 9 cm. Sous
réserve du respect du ftriangle de
visibilité, des arbustes peuvent étre
plantés sur cette aire.

Page 112

Reéglement de zonage numéro 16-642

AG/FH




Ce document est une
codification administrative

B) Enseigne sur mur| 1.

e ensaillie d’au plus
1,5 métres ou
e en projection

e aplatou

e intégrée a une
composante de la
construction principale

Localisation
du batiment principal |hauteur max.

et

a) Sous le débord de toit de la
construction ou de la marquise et de
fagon a ne pas dépasser les limites
du mur de la construction ou de la
marquise.

perpendiculaire b) Sur chaque facade d’'un
(potence) d’au plus 2 établissement comprenant un mur
meétres ou extérieur et qui fait face directement

a une rue ou qui comprend une
entrée distincte ou commune pour
les consommateurs donnant sur une
aire de stationnement.

elle-méme intégrée
(marquise, hall, etc.)

2. Nombre maximum

Pour tous les établissements, un seul
type d’enseigne au mur (saillie ou
projection ou plat) est autorisé et il doit
étre identique pour tous et chacun.

3. Aire maximum

a) 0,5 m? max. par m linéaire de fagade
de mur sur laquelle elle est apposée
pour une seule fagade autorisée,
sans jamais excéder 6 m?2.

b) 0,3 m? max. par m linéaire de fagade
de mur sur laquelle elle est apposée
pour les autres fagades si autorisées,

sans jamais excéder 4 m?.

Dispositions particuliéres

Dans le cas d’'un usage complémentaire de service autorisé et exercé dans une
résidence, conformément a la réglementation d’urbanisme applicable, une seule
enseigne commerciale est autorisée. Celle-ci doit étre non lumineuse, étre sur un
mur du batiment principal uniquement et respecter une aire maximale de 0,5
metres carrés.

Droits acquis

Une enseigne commerciale dérogatoire au présent réglement bénéficie de droits
acquis tant qu’elle demeure reliée au méme établissement ou au méme usage,
qu'elle n’est pas modifiée de quelque maniére, qu’elle est détruite et
reconstruite dans un délai de 6 mois maximum, qu’elle n’est pas déplacée ou
affectée a un autre usage. Toute modification d’'une enseigne commerciale qui
n’a pas pour effet d’étre conforme au présent réglement, partiellement ou
totalement, est prohibée.

13.14 Enseigne promotionnelle

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de cette
catégorie d’enseigne)

Catégorie d’enseigne ou toute partie d’enseigne, telle que définie au présent
réglement et identifiant un bien, un produit ou un service en promotion pour un
temps limité sur le méme terrain que celui ou I’enseigne commerciale est placée,
un nouveau commerce, une reconnaissance ou une promotion particuliére, ou
marque de commerce d'un produit vendu sur place.
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Installation, localisation, normes ou critéres

Une enseigne promotionnelle est autorisée uniquement sur un immeuble contigu
au Boulevard Sainte-Anne ou a I’Avenue Royale. Elle doit étre située sur le méme
immeuble ou est localisée 'activité commerciale.

L’enseigne promotionnelle doit étre localisée, installée et intégrée a une seule
enseigne commerciale autonome existante. Elle est prohibée sur un mur de
batiment.

Lorsqu’érigée sur le poteau supportant l’enseigne commerciale, 1’enseigne
promotionnelle doit avoir un caractére complémentaire, s’harmoniser et
s’intégrer au style de I'enseigne commerciale. De maniére non limitative, elle
doit étre localisée en dessous de l'enseigne commerciale et ne pas avoir une
dimension qui excéde I’enseigne commerciale qu’elle accompagne.

Une enseigne promotionnelle ne peut pas étre érigée sans étre insérée et
intégrée dans un boitier entouré d’un cadre rigide ou une structure permanente
congue spécialement pour insérer une enseigne promotionnelle. De maniére non
limitative, l’utilisation de cartons plastifiés (coroplast) et autres matériaux

similaires n’est pas autorisée a moins d’étre insérée dans un boitier intégré a
I'enseigne commerciale.

I’aire d’'une enseigne promotionnelle doit étre comptabilisée et incluse dans
I'aire totale maximale autorisée d’une enseigne commerciale.

Une enseigne promotionnelle peut étre lumineuse ou éclairée par réflexion.

La structure ou le boitier permettant d’accueillir un message temporaire
nécessite 'obtention préalable d’un permis d’afficher. Le message a introduire
ou a modifier dans la structure ou le boitier ne nécessite pas de permis. Tout
autre type d’enseigne de cette nature nécessite ’obtention préalable d’un
permis.

Le message d’une enseigne promotionnelle doit tenir lieu de promotion et avoir
un caractére temporaire. Une enseigne promotionnelle ne peut avoir pour effet
de se substituer ou de s’additionner a I’enseigne commerciale.

Droits acquis

Les enseignes promotionnelles, de par leur nature temporaire, ne compte aucun
droit acquis a ’exception des boitiers intégrés a une enseigne commerciale
autonome utilisé a des fins d’enseigne promotionnelles qui sont assujettis aux
régles de droit acquis applicables aux enseignes commerciales.

13.15 Enseigne communautaire

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de cette
catégorie d’enseigne)

Une enseigne communautaire est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, qui est constituée d’une structure publique de nature
municipale et utilisée pour avertir, informer ou annoncer une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
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sur un autre terrain que celui ou elle est placée. Ce type d’enseigne peut faire
I'objet d’une tarification.

Installation, localisation, normes ou critéres

Une enseigne communautaire est autorisée uniquement sur le mobilier urbain ou
une structure congu a cette fin, que la Municipalité a convenu de mettre a la
disposition du public et ce, quelle que soit la zone. Il peut s’agir d’'une colonne
publicitaire  (publicolonne) ou d'une structure similaire. De fagon
complémentaire a une structure publique municipale (ex. : un abribus), une
enseigne communautaire peut aussi étre intégrée a ce type de structure. Une
résolution municipale pour ériger ou utiliser une structure publique municipale
est nécessaire. Toutefois, une modification de message publicitaire sur la
structure est autorisée sans 1’obtention d’un permis d’afficher.

Le nombre et la dimension des enseignes communautaires érigées sur les
structures publiques municipales varient en fonction de la disponibilité de
I’'espace réservé a cette fin et de la surface destinée a I'affichage sur chacun des
équipements mis a la disposition du public. Le tout doit étre harmonieux. Une
enseigne communautaire peut étre lumineuse ou éclairée par réflexion. La
diffusion de message par procédé électronique est autorisée de fagon
complémentaire.

L’utilisation de matériaux divers est permise, sous réserve d’étre autorisée par
résolution du Conseil municipal.

L’utilisation de toute autre structure non prévue et non autorisée a cette fin, ni de
fagcon complémentaire ou temporaire (ex. : poteau d’utilité publique, téléphone,
électricité, etc.) est prohibée.

Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, établir toute modalité qu'’il
juge pertinente a I’égard d’une enseigne communautaire.

Droits acquis
Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes communautaires. Ces enseignes

doivent étre enlevées et rendues conformes au présent réglement dans un délai
de six mois a partir de I’entrée en vigueur du présent réglement.

13.16 Enseigne culturelle

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de cette
catégorie d’enseigne)

Une enseigne culturelle englobe différentes catégories d’enseigne ou d’affiche
telles que définies au présent réglement et qui de distingue par le caractére non
commercial de ’activité ou de la construction.

Il peut s’agir des enseignes suivantes :

a. Une enseigne annongant un événement ponctuel ou temporaire a
caractére culturel, caritatif ou communautaire ou annong¢ant la tenue
d’une activité ou d’un événement social ou sportif, pouvant se tenir ou
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non sur le terrain ou ’enseigne est placée, pourvu qu’elle ne soit pas
destinée ou associée a des fins commerciales.

b. Une enseigne émanant des gouvernements fédéral, provincial,
régional et municipal.

c. Une enseigne temporaire se rapportant a une élection ou a une
consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la législature.

d. Une enseigne commémorant un fait ou un personnage historique,
pourvu qu’elle ne soit pas destinée ou associée a un usage
commercial.

e. Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre
ou autres matériaux de construction du batiment, pourvu qu’elles ne
soient pas destinées a un usage commercial.

f. Les inscriptions d’'un commanditaire ou d’un donateur intégrées a une
structure publique.

g. Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et
autres activités religieuses, pourvu qu’elles n’aient pas plus de deux
meétres carrés et qu’elles soient fixées au batiment destiné au culte ou
placées sur le terrain sur le terrain (& un métre minimum de la ligne
avant) ou est exercé l'usage.

Installation et localisation

Une enseigne culturelle est autorisée dans toutes les zones, a la condition d’étre
localisée et installée adéquatement et tel qu’approuvé par résolution du Conseil
municipal. Une résolution du Conseil municipal est nécessaire et le conseil
établit les modalités relatives a cette enseigne dans la résolution (dimension,
période d’affichage, matériaux, localisation, etc.) et les dispositions de la
résolution ont préséances sur les dispositions du présent réglement. Un permis
d’affichage doit étre délivré mais ce permis est sans frais.

Sauf s’il s’agit d’'un événement, d’une activité ou d’une construction permanente,
toute enseigne culturelle, y compris ses supports, doit étre enlevée dans les sept
jours suivants la fin de ’activité ou de I’événement. Si les enseignes ne sont pas
retirées aux moments requis, elles pourront I’étre aux frais du demandeur.

Une enseigne culturelle peut étre constituée de panneau de bois peint ou
recouvert de crézon, de carton plastifié, de matériel textile et autre matériel non
rigide. Elle peut prendre la forme d’une banderole.

La pose et la responsabilité de ce type d’enseignes engagent uniquement
I’organisme requérant.

Normes et critéres
Les enseignes culturelles doivent respecter les critéres associés a la qualité du
paysage bati et naturel, a la sécurité piétonniére et véhiculaire et enfin, a I’aspect

fonctionnel (circulation, visibilité, etc.). Elles peuvent étre éclairées.

Droits acquis
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Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes culturelles. Ces enseignes
doivent étre enlevées et rendues conformes au présent réglement dans un délai
de six mois a partir de I’entrée en vigueur du présent réglement.

13.17 Enseigne immobiliére

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de cette
catégorie d’enseigne)

Une enseigne immobiliére est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, qui annonce la vente, la location ou la construction d’'un
immeuble (terrain, batiment ou parties de batiment) incluant I'identification des
promoteurs, entrepreneurs ou des agents immobiliers.

Installation, localisation, normes et critéres

a)

b)

Enseignes se rapportant a un projet de construction pour un ensemble
résidentiel de 1 a 5 logements, immeubles ou terrains

Les affiches ou enseignes annongant un projet de construction d'un
batiment ou d’un ensemble résidentiel de 5 logements ou moins et
indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du
concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur d'une construction
ou d'un ouvrage doivent respecter les normes suivantes :

e la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder trois metres
carrés;

e une seule enseigne est autorisée par terrain;

e elle doit étre installée sur un terrain ou est érigé le projet;

e elle doit étre enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;

¢ l'enseigne n'est pas lumineuse.

e I’enseigne peut étre constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls
des supports verticaux (2 90 degrés avec le terrain) doivent étre
utilisés et étre intégrés a l’enseigne. Tout autre support est
prohibé.

Enseignes se rapportant a un projet de construction commezrciale ou pour
un ensemble résidentiel de plus de 5 logements, immeubles ou terrains :

Les affiches ou enseignes annongant un projet de construction
commerciale ou d'un ensemble résidentiel de plus de 5 logements et
indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du
concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur pour un tel projet
doivent respecter les normes suivantes :
une seule enseigne indiquant la nature du projet est autorisée par
terrain;
la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder six metres carrés;
elle doit étre installée sur un terrain ou est érigé le projet;
elle doit étre située a une distance minimale de deux meétres de
I’'emprise de la rue et cing métres de toute résidence;
elle doit étre enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;

Page 117
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

I'enseigne n'est pas lumineuse.
I’enseigne peut étre constituée de panneaux de bois peint ou recouvert

de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des supports
verticaux (a 90 degrés avec le terrain) doivent étre utilisés et étre
intégrés a I’enseigne. Tout autre support est prohibé.

c) Enseigne annoncant la vente d’un terrain vacant :

Une enseigne peut étre installée pour annoncer la vente d’'un terrain
vacant, aux conditions suivantes:

Elle ne doit pas étre lumineuse.

Une seule enseigne par terrain est autorisée.

Le permis d’afficher n’est pas exigé pour l’enseigne annoncant la
vente d’un terrain vacant.

L’aire de I'’enseigne ne doit pas excéder un métre carré dans le cas
d’un terrain résidentiel.

I’enseigne doit étre placée sur le terrain auquel elle référe a au
moins un metre de la ligne avant.

LI’enseigne doit étre temporaire et étre enlevée dans les 7 jours
suivant la date de location ou de vente.

LI’enseigne peut étre constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (a 90 degrés avec le terrain) doivent étre utilisés
et étre intégrés a I’enseigne. Tout autre support est prohibé.

d) Enseigne annoncant la vente ou la location d’un batiment ou de parties de
batiment (bureaux, logements, chambres, locaux, etc.) :

Une enseigne peut étre installée pour annoncer la vente ou la location d’un
batiment, de parties d’un batiment, de bureaux, de logements ou de
chambres, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :

Elle ne doit pas étre lumineuse.

Une seule enseigne par batiment principal ou par terrain est
autorisée.

Le permis d’afficher n’est pas exigé pour ce type d’enseigne
immobiliére.

L’aire de I'enseigne apposée au batiment ne doit pas excéder 0,5
metre carré dans le cas d’un batiment résidentiel et de 1,5 metre
carré dans les autres cas.

L’aire de I'’enseigne isolée ne doit pas excéder 1 métre carré dans
tous les cas.

I’enseigne doit étre placée sur le batiment principal faisant 1’objet
d’une vente / location ou elle peut étre placée sur le méme terrain
que le batiment auquel elle se référe, a au moins 1 métre de la ligne
avant.

LI’enseigne doit étre temporaire et étre enlevée dans les 7 jours
suivant la date de location ou de vente.

LI’enseigne peut étre constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (a 90 degrés avec le terrain) doivent étre utilisés
et étre intégrés a I’enseigne. Tout autre support est prohibé.

3. Droits acquis
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Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes immobiliéres. Ces enseignes
doivent étre enlevées et rendues conformes au présent réglement dans un délai
de six mois a partir de I’entrée en vigueur du présent réglement.

13.18 Enseigne d’identification personnelle

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)

Catégorie d’enseigne, telle que définie au présent réglement, et pouvant
donner, en plus du numéro civique de l'immeuble, le nom du batiment ou
uniquement le nom, la profession ou le métier de 1'occupant, sans aucun
logo ni autre identification pouvant faire référence a une activité
commerciale, complémentaire ou non a I’habitation.

Installation et localisation

Une enseigne d’identification personnelle est autorisée dans toutes les
zones du territoire municipal et sur un terrain ou ’on retrouve un batiment
principal.

Normes et critéres

Une enseigne d’identification personnelle ne soit pas avoir plus de 0,5
meétre carré pour un usage résidentiel unifamilial / bifamilial et de 1 métre
carré pour les autres usages. Elle ne doit pas étre lumineuse. Une seule
enseigne par logement ou usage jusqu’a un maximum de cing enseignes
par batiment ou terrain est autorisé. Lorsque ’enseigne est isolée, elle doit
étre distante d’au moins 3 métres de la ligne avant, ne pas excéder une
hauteur de 2 meétres, étre consolidée / intégrée dans un élément
d’architecture ou un aménagement de terrain ou sur un socle ou un muret.
Lorsque I’enseigne est apposée sur le batiment principal, elle ne doit pas
excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée. Ces enseignes peuvent
étre constituées de bois peint avec relief ou sculpté. Dans le cas d’un usage
complémentaire a I’habitation, ’enseigne doit respecter les dispositions
prévues a ce sujet dans cette section et pour laquelle un permis d’afficher
est obligatoire.

Dispositions particuliéres

Un permis d’afficher n’est pas requis pour ériger une enseigne
d’identification personnelle.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes pour identification
personnelle. Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au
présent réglement dans un délai de six mois a partir de ’entrée en
vigueur du présent réglement.

13.19 Enseigne directionnelle touristique

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour lillustration de
cette catégorie d’enseigne)
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I’enseigne directionnelle touristique est une catégorie d’enseigne, telle
que définie au présent réglement, et qui indique une direction a suivre
(fleche, pictogramme, nombre de kilométres, numéro de sortie) pour
atteindre une destination elle-méme identifiée.

Installation et localisation

Les enseignes directionnelles touristiques implantées dans une emprise de
voie de circulation routiére appartenant au ministére des Transports du
Québec (MTQ) doivent respecter les dispositions prévues a cet effet et
obtenir les autorisations et permis préalables. Pour les enseignes
directionnelles touristiques émanant d’un organisme a but non lucratif tel
que la Société québécoise de promotion touristique, apposées a I'extérieur
d’une emprise du MTQ, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) Respecter les dispositions incluses a la politique de signalisation
touristique émanant du gouvernement provincial pour valoir comme
si elle était ici au long récitée.

b) Aucune réclame ou promotion ne doit apparaitre sur I’enseigne. Seul
le nom de l'établissement avec une fléche directionnelle et le
nombre de kilomeétre a atteindre sont possibles a afficher.

c) Obtenir préalablement l’autorisation écrite du propriétaire du
terrain sur lequel I’enseigne est projetée.

d) Obtenir préalablement le permis ou le certificat requis au niveau
municipal.

Toute enseigne directionnelle touristique émanant d’'un organisme autre
que gouvernemental ou autre qu’a but non lucratif, doit étre intégrée a un
autre type d’enseigne régi en vertu du présent réglement (ex. : panneau-
réclame ou enseigne communautaire).

Normes ou critéres

Les enseignes directionnelles touristiques doivent respecter les normes et
les critéres spécifiés par l'organisme gouvernemental ou
paragouvernemental responsable de 'affichage touristique. Elles doivent
entre autres étre uniformes (ex.: couleur bleue et blanche). Elles ne
peuvent pas étre lumineuses.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes directionnelles
touristiques. Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes
au présent réglement dans un délai d’un an a partir de ’entrée en vigueur
du présent réglement.

13.20 Enseigne de kiosque saisonnier

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)

I’enseigne de kiosque saisonnier est une catégorie d’enseigne, telle que
définie au présent réglement, et qui accompagne un kiosque saisonnier
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autorisé temporairement et conformément a la réglementation
d’urbanisme ou municipale applicable.

Installation et localisation

Un kiosque saisonnier pour la vente de produits de la ferme, ainsi que pour
I'exposition et la vente de produits a I’extérieur des commerces de détail,
autorisé en vertu de la réglementation d’'urbanisme ou municipale, peut
étre affiché. I’'enseigne doit étre placée sur le méme terrain que l'usage
temporaire auquel elle se référe, a au moins 1 métre de la ligne avant. Elle
peut étre constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou
de carton plastifié; I'utilisation de tréteaux est permise uniquement s’il ne
s’agit de l'activité principale exercée sur cet immeuble et qu’il ne s’agit
pas d’un immeuble situé en bordure du Boulevard Sainte-Anne.

LI’enseigne doit étre enlevée immédiatement aprés la fin de l'usage
temporaire.

Normes et critéres

Une seule enseigne sur le terrain et une seule enseigne sur la construction
temporaire sont autorisées. Elle ne doit pas étre lumineuse. L’aire de
chaque enseigne est de 1 métre carré maximum.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes de kiosques saisonniers.
Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai de six mois a partir de ’entrée en vigueur du
présent réglement.

13.21 Enseigne mobile ou sur véhicule

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour lillustration de
cette catégorie d’enseigne)

I’enseigne mobile ou sur véhicule est une catégorie d’enseigne, telle que
définie au présent réglement, et qui est montée, installée, disposée,
déposée ou intégrée sur une remorque, un véhicule, une structure mobile
ou une base amovible et pouvant étre transporté d’un lieu a un autre.

Sans restreindre la portée de l'alinéa précédent ou celui-ci, une enseigne
sur véhicule correspond aussi a une catégorie d’enseigne, telle que définie
au présent réglement et qui est peinte, collée ou apposée de quelque
maniére que ce soit a un véhicule, qu’il soit en état de fonctionner, qu'’il soit
muni d’un moteur ou non (remorque), qu’il soit stationné en permanence
ou temporairement ou qu'’il soit en circulation.

La remorque ou le véhicule utilisé a des fins de support ou d’appui a une
enseigne ou pour constituer une enseigne ou de fagon manifeste a des fins
publicitaires est inclus aussi dans la définition d’enseigne sur véhicule ou
d’enseigne mobile.
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Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d’empécher
I'utilisation d’enseigne, de panneaux publicitaires ou d’affiche intégrée
aux véhicules de transport en commun (ex.: autobus de transport en
commun), a certains types de véhicules (ex.: camion / cantine), ni
l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules a
caractéere commercial en circulation (ex. : voitures de livraison, véhicules
d’entreprises, etc.). Le stationnement des véhicules tel que défini au
présent article et comportant une identification commerciale (du méme
commerce qu’il dessert ou non) est autorisé uniquement s’il ne s’agit pas
d’une intention manifeste d’utiliser le véhicule comme support d’enseigne.
Dans le cas contraire, il s’agit d’'une enseigne sur véhicule non autorisée en
vertu du présent réglement.

Installation et localisation

LI’enseigne mobile ou sur véhicule, que ce soit de fagon temporaire ou
permanente, est prohibée.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes mobiles ou sur véhicule.
Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai de six mois a partir de I’entrée en vigueur du
présent réglement.

13.22 Enseigne utilitaire

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)

LI’enseigne utilitaire est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, pour indiquer une information destinée au
consommateur en complément d’'une activité principale sur le méme
terrain et afin d’améliorer le caractére fonctionnel sur le site.

A titre indicatif et de maniére non limitative, une enseigne utilitaire peut
étre :

a) Un menu de restaurant avec ou sans service a l'auto indiqué a
I'extérieur.

b) Une fléche pour indiquer entrée ou sortie.

c) Une aire de stationnement ou réservée aux personnes handicapées.

d) Une identification de porte de service ou d’entrep6t.

e) Une identification « avec ou libre service » dans le cas de vente au
détail d’essence.

f) Une aire de regroupement de paniers d’épicerie.

g) Une indication de service public (guichet automatique, téléphone
public, etc.).

h) Une indication pour un service complémentaire (pi€ces, service
apres vente, livraison, etc.).

i) L’identification des représentations cinématographiques, théatrales
ou de spectacles.

Installation et localisation
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Une enseigne utilitaire est autorisée dans chaque zone, a la condition
d’étre associée directement a un usage autre que résidentiel et exercé
conformément a la réglementation d’urbanisme. Une enseigne utilitaire
peut étre installée a la condition de respecter toutes les dispositions
suivantes :

a) Elle doit comprendre I'information nécessaire avec I’ajout ou non du
logo ou de lidentification de l’établissement en complément a
I'information.

b) Lorsqu’érigée au sol, elle doit étre érigée sur une base avec un
aménagement paysager a la base d'une superficie de 3 meétres
carrés minimale. Cette aire peut étre recouverte d’éléments
paysagers décoratifs tels que pierres décoratives, blocs de pavé
imbriqués, etc. Cette aire doit étre entourée d’'une bordure de
béton, d’asphalte, de pierres ou blocs de ciment imbriqués ou de
bois traités d'un enduit hydrofuge d’une hauteur minimum de 9
centimetres.

c) Le nombre maximal est déterminé par le nombre d’endroit ou une
telle information est vraiment nécessaire pour assurer un
fonctionnement optimal.

d) La superficie maximale de chaque enseigne est fixée a 0,75 meétre
carré maximum sauf pour les menus de restaurant, localisés dans
une cour latérale ou dans une cour arriére ou la superficie est fixée a
2 métres carrés maximums.

e) Chaque enseigne doit s’intégrer harmonieusement avec les
enseignes principales et conformes pour le méme établissement.

f) Une enseigne utilitaire peut étre installée sur un terrain contigu a
celui qu’elle indique une information (ex.: stationnement de tel
commerce de 'autre c6té de la rue).

g) Les dispositions concernant la hauteur maximum des enseignes
utilitaires isolées sont de 2,5 métres maximumes.

h) Dans le cas de panneaux indiquant les représentations
cinématographiques, de spectacles ou théatrales un maximum de
deux panneaux dont chacun n’excéde pas 2 métres carrés ou un seul
de 3,5 métres carrés est autorisé.

i)  Elle peut étre lumineuse ou éclairée.

Une enseigne utilitaire peut étre installée sur le mur d’un batiment
principal (mur ou ouverture vitrée) ou sur poteau / socle (isolée).

Droits acquis
Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes utilitaires. Ces enseignes

doivent étre enlevées et rendues conformes au présent réglement dans un
délai d'un an a partir de ’entrée en vigueur du présent réglement.

13.23 Enseigne sur auvent / marquise

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)

I’enseigne sur auvent / marquise est une catégorie d’enseigne, telle que
définie au présent réglement, et qui se distingue par son mode
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d’installation, de construction ou d’assemblage particulier. I’auvent ou la
marquise est utilisée de fagon complémentaire pour identifier un bien, un
produit ou un service offert sur le méme terrain, un commerce ou une
entreprise présent sur le méme terrain. L’enseigne sur auvent / marquise
ne peut pas étre utilisée pour annoncer une marque de commerce d’un
produit vendu sur place et fabriqué ailleurs (ex. : Pepsi, Sico). L’enseigne
doit étre intégrée (imprimée ou cousue) a I’auvent ou a la marquise.

Installation et localisation

I’enseigne sur auvent / marquise est autorisée dans chaque zone ou
l'usage commercial, industriel ou public est autorisé et exercé
conformément a la réglementation d’'urbanisme applicable. Dans les zones
résidentielles ainsi que dans le cas d’'un usage de service complémentaire
a I’habitation, exercé dans une =zone résidentielle ou d’habitation,
I'enseigne sur auvent / marquise n’est pas autorisée. I’enseigne doit étre
intégrée (imprimée ou cousue) a l'auvent ou a la marquise. I’enseigne doit
étre installée et intégrée aux faces verticales avant ou latérales de 'auvent
ou de la marquise.

Normes ou critéres

Les enseignes sur auvent /marquise doivent étre homogeénes et
complémentaires a l'affichage de l'usage principalement exercé. Elles ne
peuvent pas étre lumineuses.

Une seule enseigne ou inscription par face verticale de I'auvent / marquise
est autorisée. Il peut y avoir plus d’'un auvent / marquise ou une enseigne /
inscription est intégrée. Toutefois, le nombre total de bandes ou de faces
servant d’enseigne est fixé a trois par auvent / marquise. L’aire maximale
de I’enseigne de chaque face verticale d’un auvent / marquise est fixée a
33%. Si une seule face verticale est utilisée, l'aire peut totaliser 75%
maximum de la face verticale utilisée.

Que ce soit pour un seul commerce ou un ensemble de commerce dans un
batiment, il faut percevoir un caractére commun pour l’ensemble des
enseignes sur auvent / marquise. Il peut s’agir d’'une couleur, dimension,
forme ou inscription commune. Il faut éviter des localisations asymétriques
ou non homogénes. Il faut éviter des dimensions et des formes
hétérogeénes. Il faut éviter des couleurs ou typographies différentes sur un
méme auvent / marquise ou d’un auvent / marquise a l’autre.

Dispositions particuliéres

Nonobstant les dispositions précédentes, un auvent / marquise utilisé pour
un immeuble résidentiel locatif peut étre utilisé sobrement pour intégrer le
numéro civique, le nom de l'immeuble, uniquement sur une seule face
verticale de I'auvent / marquise.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes sur auvent / marquise. Ces
enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai d’un an a partir de I’entrée en vigueur du présent
reglement.
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13.24 Enseigne sur parasol

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour lillustration de
cette catégorie d’enseigne)

I’enseigne sur parasol est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, et qui se distingue par son mode d’installation, de
construction ou d’assemblage particulier. Le parasol est utilisé de facon
complémentaire pour identifier un bien, un produit ou un service offert sur
le méme terrain, un commerce ou une entreprise présent sur le méme
terrain ou encore une marque de commerce d’un produit vendu sur place (
ex.: Pepsi, Molson Dry). L’'enseigne doit étre intégrée (imprimée ou
cousue) au parasol.

Installation et localisation

I’enseigne sur parasol est autoris€é dans chaque zone ou l'usage
commercial de type restaurant ou bar est autorisé et exercé conformément
a la réglementation d’urbanisme applicable. L’enseigne sur parasol doit
étre érigée uniquement sur la surface du terrain aménagée en terrasse
(café ou bar-terrasse). L’enseigne doit étre intégrée (imprimée ou cousue)
au parasol.

Normes ou critéres

Les enseignes sur parasol doivent étre homogénes. Il faut percevoir un
caractére commun pour I’ensemble des enseignes sur parasol. Il peut
s’agir d’'une couleur, dimension, forme ou message commun. Une seule
marque de commerce d’un produit offert sur place ou une seule couleur ou
combinaison de couleurs associée au commerce (ex. : jaune et rouge pour
un restaurant McDonald’s) sur chaque parasol permet de respecter entre
autres le caractére homogéne de 'affichage sur parasol.

De plus, les enseignes sur parasol doivent étre complémentaires a
l'affichage de l'usage principal exercé. L’utilisation de la couleur du
commerce uniquement ou de la marque de commerce d’un produit offert
sur place ainsi que des inscriptions uniquement sur une faible proportion
du parasol (plus ou moins 15%) permet de respecter entre autres le
caractére complémentaire de l'affichage sur parasol. Ces enseignes ne
peuvent pas étre lumineuses.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes sur parasol. Ces
enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai de six mois a partir de ’entrée en vigueur du
présent reglement.

13.25 Enseigne sur vitrine

1.

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)
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I’enseigne sur vitrine est une catégorie d’enseigne, telle que définie au
présent réglement, utilisée, apposée ou intégrée a l'intérieur uniquement
d’une vitrine, d'un batiment principal mais visible de ’extérieur, y compris
toute affiche. Une vitrine correspond aussi aux autres ouvertures vitrées
d’une fagade de batiment principal (ex. : porte vitrée, fenétre). Lorsque le
théme enseigne sur vitrine est utilisée, cela inclut également ’affiche.

Installation et localisation

Une enseigne sur vitrine peut étre installée sans certificat d’autorisation a
la condition de respecter toutes les dispositions suivantes :

a) Doit étre installée a I'intérieur du batiment seulement.

b) Une enseigne sur vitrine est autorisée dans chaque zone ou un usage
commercial, industriel ou public est autorisé et exercé
conformément a la réglementation d’'urbanisme applicable. Dans le
cas d’'un usage de service complémentaire a l'’habitation, exercé
dans une zone résidentielle ou d’habitation, I’enseigne sur vitrine
n’est pas autorisée.

Normes et critéres

Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser trente-trois et un tiers pour cent
(83 1/3 %) maximum de la superficie vitrée. L’aire se calcule par surface
totale vitrée des fagades du batiment sur lesquelles l'affichage est
autorisé.

Si plus d’'une enseigne est apposée contre une vitrine ou si, plus d’une
vitrine est utilisée pour de l'affichage, le tout doit étre disposé
harmonieusement (couleur, forme, gabarit, matériaux, etc.),
symétriquement et de fagcon ordonnée.

I’utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est entre autres autorisée, de
méme que les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre,
les matériaux de type « coroplast » (soit les cartons plastifiés ou similaires).
L’utilisation de papier (spéciaux de la semaine) est aussi autorisée s’il se
retrouve intégré a un panneau rigide ou un cadre.

Les affiches servant a informer le consommateur sur les directions (entrée /
sortie, etc.), les régles de l'établissement (animaux interdits, etc.), les
particularités du commerce (membre de Chambre de commerce, heures
d’ouverture, apporter votre vin, etc.), les utilités disponibles (paiement
direct, carte de crédit acceptée, etc.) ou sur toutes informations similaires
sont autorisées, sans certificat d’autorisation, a la condition qu’elles ne
soient pas lumineuses, qu’elles n’excédent pas une aire totale de 0,5 métre
carré par établissement. Cette aire maximale s’ajoute au tiers déja autorisé
pour I’enseigne sur vitrine. I’ensemble de ces affiches doit former un tout
ordonné, harmonieux et non disparate.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes sur vitrine. Ces enseignes
doivent étre enlevées et rendues conformes au présent réglement dans un
délai d’un an a partir de I’entrée en vigueur du présent réglement.
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13.26 Enseigne sur chevalet ou tréteau

13.27 Banderole

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l’illustration de
cette catégorie d’enseigne)

I’enseigne sur chevalet ou tréteau est une catégorie d’enseigne, telle que
définie au présent réglement, et qui se distingue par son mode
d’assemblage, de construction ou d’installation particuliére. Il peut s’agir
d’enseignes portatives, autoportantes, constituées de panneaux s’appuyant
I'un contre 'autre ou encore, de panneaux ou de produits / déguisements
posés, supportés ou utilisés sur une personne (ex.: homme sandwich).
Toute autre enseigne, affiche ou panneau-réclame non défini ailleurs dans
le présent réglement, et qui peut étre assimilable a la présente définition
est considéré enseigne sur chevalet ou tréteau.

Installation et localisation

L’enseigne dur chevalet ou tréteau, que ce soit de fagcon temporaire ou
permanente, n’est pas autorisée dans chacune des zones du territoire
municipal. D’autres modes d’installation d’enseigne autorisés en vertu du
présent réglement, permettent I'affichage.

Droits acquis

Aucun doit acquis n’est accordé aux enseignes sur chevalet ou tréteau. Ces
enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai de six mois a partir de I’entrée en vigueur du
présent réglement.

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l’illustration de
cette catégorie d’enseigne)

Une banderole est une catégorie d’enseigne, telle que définie au présent
réglement, sans relief et utilisée de fagon temporaire selon une période de
temps préétablie, pour faire la promotion d’un nouveau commerce
(ouverture), d'un nouveau produit ou service, d’'un produit vedette (ex.:
homard) ou pour une féte (ex.: 20° anniversaire), ou pour la
reconnaissance d’'un établissement par un organisme public ou parapublic
a I’échelle provinciale ou nationale (ex. : ISO 9001).

Une banderole utilisée pour un événement culturel est régie en vertu des
dispositions pour la catégorie enseigne culturelle.

Nonobstant la définition d’enseigne, une banderole intégrée comme
élément décoratif d'un batiment ne comportant aucun message
publicitaire, nom d’entreprise, logo d’entreprise, ni autre élément qui
contribuerait a un affichage n’est pas considérée comme une enseigne.

Installation et localisation

Une banderole est autorisée dans chaque zone ou l'usage commercial,
industriel ou public est autorisé et exercé conformément a la
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réglementation d’urbanisme applicable. Dans les zones résidentielles ainsi
que dans le cas d’'un usage de service complémentaire a l'’habitation,
exercé dans une zone résidentielle ou d’habitation, la banderole n’est pas
autorisée.

Les haubans ou cordes peuvent étre utilisés pour le maintien temporaire
de la banderole.

Une banderole doit étre solidement fixée au mur du batiment principal ou
a une structure permanente et ne doit jamais excéder de quelques
maniéres que ce soit les murs du batiment. Elle doit s’intégrer au batiment
principal.

La banderole doit avoir un caractére temporaire et étre enlevée aprés un
délai maximal de 30 jours suivant sa date d’installation. Ce type d’enseigne
peut-étre utilisé une seule fois par année par commerce et par immeuble.

Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, établir toute modalité
qu’il juge pertinente a 1’égard d’une banderole incluant le refus de
délivrer le permis. Cette résolution a préséance sur les dispositions du
présent article.

Normes ou critéres

Une seule banderole est autorisée par commerce.

La banderole doit avoir une dimension maximale de 1 meétre par 2,5
meétres.

Elle ne peut pas étre lumineuse.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes de type banderole. Ces
enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent

réglement dans un délai de six mois a partir de ’entrée en vigueur du
présent réglement.

13.28 Banniére gonflable

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l’illustration de
cette catégorie d’enseigne)

Une banniere gonflable constitue une catégorie d’enseigne, telle que
définie au présent reglement, avec relief et utilisée de fagon temporaire
selon une période de temps préétablie, pour faire la promotion d’un
nouveau commerce (ouverture), d’'un nouveau produit ou service, d’un
produit vedette ou pour une féte (ex.: 20e anniversaire), ou pour la
reconnaissance d’un établissement par un organisme public ou parapublic
a I’échelle provinciale ou nationale (ex. : ISO 9001).

Installation et localisation
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13.29 Drapeau

Toute banniére gonflable est prohibée pour quelque usage que ce soit.
Aucune enseigne et aucun affichage ne peut étre fait sur un support
gonflable ou comporte un élément gonflable sauf pour événement
spécifique accepté par résolution du conseil municipal en vertu du présent
réglement.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes de type banniére
gonflable. Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au
présent réglement dans un délai de six mois a partir de 'entrée en
vigueur du présent réglement.

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l'illustration de
cette catégorie d’enseigne)

Un drapeau est une catégorie d’enseigne, telle que définie au présent
réglement, érigé ou utilisé pour avertir, informer ou annoncer une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé, vendu ou offert sur le méme terrain que celui ou il est placé, ainsi
que pour annoncer un pays, une province, un organisme ou autre
organisation similaire. Par définition, un drapeau inclut la structure qui le
supporte (ex. : mat).

Les drapeaux illustrant une entreprise, un logo ou un sigle commercial
d’'une compagnie, d’un établissement d’affaire, d'un grossiste ou détaillant,
une marque de commerce, une représentation picturale, un symbole ou un
dessin associé au commerce ainsi que les drapeaux de pays, de nationalité
ou d’organismes sans but lucratif (ex. : Club Lions, Chevaliers de Colomb,
etc.) sont des catégories de drapeaux régies par le présent réglement.

Installation et localisation

Dans une zone résidentielle ou d’habitation, seuls les drapeaux de
nationalité sont autorisés.

Dans les autres zones, les drapeaux de nationalité, d’organismes sans but
lucratif et & caractére commercial sont autorisés. Toutefois, un drapeau
annoncant ou identifiant en partie ou en totalité une marque de commerce
d’un produit vendu sur place mais fabriqué ailleurs (sur un autre terrain)
(ex. : Pepsi, Sico, etc.), n’est pas autorisé, quelle que soit la zone.

Sous réserve de dispositions particuliéres, les drapeaux de nationalité ou
d’organismes sans but lucratif doivent étre érigés sur des mats a partir du
sol ou intégrés a la fagade avant du batiment principal. Ils ne peuvent pas
étre érigés sur les toits du batiment principal.

Les drapeaux commerciaux doivent étre érigés sur des mats qu’a partir du
sol.

Lorsque érigés au sol, les drapeaux doivent étre sur des mats en acier
peint, en béton architectural, en aluminium profilé ou autre matériau
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similaire (sans rouille), d’'une hauteur maximale de 10 métres; les mats
doivent étre érigés a 90 degrés avec le niveau horizontal du sol a la base.

Les mats doivent étre distants d’au moins 3 métres de toute la ligne de rue
et de terrain.

Tout méat doit étre congu structurellement selon les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et suivant les régles de I'art en cette matiére. Tout
hauban ou céble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de
tout mat.

Normes ou critéres

Un seul drapeau commercial ou d’organisme sans but lucratif est autorisé
par terrain ou l'on retrouve un batiment principal abritant le commerce ou
I'organisme.

Sous réserve de dispositions particulieres, deux drapeaux de nationalité
sont autorisés par terrain ou I’on retrouve un batiment principal.

Lorsque plus d’un drapeau est autorisé et implanté, il faut respecter le
crittre d’homogénéité. La localisation, la structure, les dimensions et la
forme doivent étre similaires.

Lorsqu’érigés au sol, les mats doivent étre regroupés sur un méme ilot. Cet
flot doit étre gazonné sur une superficie minimale de 5 métres carrés.

Dispositions particuliéres

Les drapeaux émanant d'un organisme gouvernemental ne sont pas
assujettis aux dispositions de la présente section.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes de type drapeau. Ces
enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au présent
réglement dans un délai d’un an a partir de I’entrée en vigueur du présent
réglement.

13.30 Enseigne de type fanion / guirlande

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour l’illustration de
cette catégorie d’enseigne)

Les fanions, guirlandes ou série de petites lumiéres ou ampoules
constituent une catégorie d’enseigne, telle que définie au présent
réglement, et se distingue par son mode d’assemblage ou d’installation
particuliere. Tout autre enseigne, affiche ou panneau-réclame non défini
ailleurs dans le présent réglement et qui peut étre assimilable a la
présente définition est considérée comme enseigne de type fanion,
guirlande ou oriflamme.

Les chapelets de lumiéres, les séries de petites lumiéeres, d’ampoules ou
d’objets quelconques retenus a un fil, un cible ou une corde ou matiére
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similaire, les décorations sont considérées aux fins du présent réglement,
comme étant une catégorie d’enseigne assimilable aux fanions et
guirlandes. Ceci ne doit pas avoir pour effet d’empécher les décorations
de la féte de Noél durant les mois de novembre, décembre et janvier de
chaque année ni I’éclairage d’un arbre en tout temps par des lumiéres non
colorées ; les décorations pour les autres fétes reconnues sont autorisées
uniquement pour la durée de la féte et pour un maximum de trois fétes par
année.

Installation et localisation

LI’enseigne de type fanion ou guirlande, que ce soit de fagon temporaire ou
permanente, n'est pas autorisée dans chacune des zones du territoire
municipal. D’autres modes d’installation d’enseigne, autorisés en vertu du
présent réglement, permettent I’affichage.

Droits acquis

Aucun droit acquis n’est accordé aux enseignes de type guirlande ou
fanion. Ces enseignes doivent étre enlevées et rendues conformes au
présent réglement dans un délai de six mois a partir de I’entrée en vigueur
du présent réglement.

13.31 Panneau-réclame

Définition (voir annexe «E» au présent réglement pour lillustration de
cette catégorie d’enseigne)

Un panneau-réclame constitue une catégorie d’enseigne, telle que définie
au présent réglement, utilisée pour avertir, informer ou annoncer une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui ou elle est placée.

Installation, localisation, normes et critéres

Un panneau-réclame constitue une catégorie d’enseigne, telle que définie
au présent réglement, utilisée pour avertir, informer ou annoncer une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui ou elle est placée.

Tout panneau-réclame sous quelque forme que ce soit est prohibé a
I'exception des dispositions relatives aux enseignes communautaires.

13.32 Rutre catégorie d’enseigne, d’affiche ou de panneau-réclame

Définition

Toute autre catégorie d’enseigne, d’affiche ou de panneau-réclame, non
spécifié au présent réglement, fait partie intégrante de la présente
définition.

Installation et localisation
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Toute autre catégorie d’enseigne, telle que définie précédemment, doit
étre localisée dans une ou plusieurs zones, conformément a une
modification réglementaire qui a pour effet d’identifier ces zones et
d’autoriser cette catégorie d’enseigne.

3. Droits acquis
Aucun droit acquis n’est accordé aux autres catégories d’enseigne,
d’affiche ou de panneau-réclame. Ces enseignes doivent étre enlevées et

rendues conformes au présent réglement dans un délai de six mois a
partir de I’entrée en vigueur du présent réglement.

13.33 Normes spécifiques a I’affichage des abribus

Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des
normes suivantes :
. Une seule enseigne publicitaire a deux faces est autorisée si l'abribus a une

superficie de 30 meétres carrés ou moins : deux enseignes a deux faces sont
autorisées si la superficie de I'abribus excéde 30 métres carrés.

. La superficie maximale de I'’enseigne publicitaire est de 2,2 métres carrés.
. La hauteur maximale de l'enseigne publicitaire est de 2. 75 métres.
. I’enseigne publicitaire et sa structure n'excédent pas le toit de I’abribus de

plus de 0.5 métre.
. Lorsqu'un abribus est intégré a un bAatiment principal, la superficie de
I’enseigne installée sur celui-ci n'est pas considérée dans la superficie totale

d'enseignes autorisées sur le batiment principal en vertu de ces articles.
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CHAPITRE 14 Dispositions relatives a I’abattage d’arbres

14.1 Terminologie spécifique

Le présent chapitre s’applique a l’abattage d’arbre pouvant étre associés aux
exploitations forestiéres. Ainsi, le type d’abattage d’arbre prévu au présent chapitre
ne peut étre réalisé que dans une zone permettant I'usage «Foresterie (F)». Aux fins de
la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :

Aire de coupe: une zone d’une terre forestiére ou une partie, ou la totalité, des arbres
ont été récemment coupés.

Aire de récolte: une superficie ou le prélevement des arbres est continu et qui est
bordée par la forét non récoltée.

Aire d’ébranchage: un site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour
I’ébranchage des arbres entiers.

Aire d’empilement: un site aménagé en bordure d’'un chemin forestier pour
I’empilement d’arbres, de troncs ou de billes provenant du site d’abattage.

Aire équivalente de coupe: la superficie de coupe actuelle qui a un effet équivalent a
celui de la coupe antérieure. Elle se calcule par terrain et en fonction de chacun des
sous-bassins identifiés a I’annexe «C-2» du présent réglement, selon la méthode de
calcul présentée dans le document «Méthode de calcul de I’'aire équivalente de coupe
d’un bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours d’eau dans la forét &
dominance résineusey publié par le ministére des Ressources naturels et de la Faune,
en 2004. Le document est joint a la présente comme annexe «Gy.

Arbre: une grande plante ligneuse dont la tige ne se ramifie qu’a une certaine
distance du sol.

Banc d’emprunt: une zone située hors de '’emprise d’'un chemin ou I'on extrait des
matériaux (sable, gravier, roche) pour la construction d’un chemin forestier.

Bassin de sédimentation: un bassin aménagé dont le but est de laisser reposer ’eau
contenant des matiéres en suspension.

Bouquet: un groupe d’arbres croissant trés prés les uns des autres.

Canal de dérivation: un canal creusé pour dériver latéralement ’eau afin d’éviter
I'apport de sédiments par 1’érosion du sol et de minimiser ’'augmentation du débit.

Chantier de récolte: un territoire délimité par I’ensemble des aires de récolte de
coupes en mosaique dont les parties les plus rapprochées sont distantes de moins de
2 kilomeétres les unes des autres, et la superficie en périphérie de cet ensemble
jusqu’a une distance de 2 kilomeétres.

Chemin forestier: un chemin aménagé pour donner accés a un territoire forestier ou
pour transporter du bois du lieu d’empilement jusqu’au chemin public. Les
composantes d’un chemin forestier sont illustrées ci-dessous :
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Couvert forestier: une couverture plus ou moins continue formée par la cime des
arbres.

Coupe a rétention variable: une coupe qui permet le maintien de maniére éparse ou
regroupée d’arbres vivants de différents diameétres, des chicots, des débris ligneux,
des espéces de sous-bois et des portions de litiére forestiére intacte, et ce, pour au
moins la durée de vie du prochain peuplement.

Coupe avec protection de la régénération et des sols: un procédé de récolte qui
vise a protéger la régénération existante et a minimiser la perturbation du sol.

Coupe de récupération: une coupe qui consiste a récolter les arbres tués ou affaiblis
par les maladies ou les insectes, ou renversés par le vent.

Coupe forestiére: un volume ou nombre d’arbres tombés ou abattus périodiquement
enlevés ou non de la forét.

Coupe par bande: une coupe d’un peuplement en deux ou plusieurs cycles par
bande plus ou moins large ne dépassant pas 60 meétres et dont la distance entre
chaque bande est au moins égale a la largeur de la bande coupée.

Coupe partielle: une coupe qui consiste a prélever une partie seulement des arbres
du peuplement et qui vise a maintenir un couvert forestier fermé et des arbres d’au
moins 7 métres de hauteur.

Coupe en mosaique: une coupe avec protection de la régénération et des sols
effectuée sur un territoire donné de maniére a conserver, a 'intérieur de la limite du
chantier de récolte, une forét résiduelle.

Déblais: les matériaux excavés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur
et le drainage voulu.

Diametre a hauteur de poitrine (DHP): le diamétre mesuré a 1,3 metre au-dessus du
plus haut niveau du sol.
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Ecotone riverain: un milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation
arborescente caractérisé par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des
milieux humides, cours d’eau ou lacs et comportant parfois quelques arbres épars.

Education de peuplement: I'ensemble des soins culturaux destinés a conduire les
peuplements depuis leur jeunesse jusqu’a 1'époque de la régénération ou de la
fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et comprennent 1’éclaircie
précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le scarifiage.

Ilot: dans un paysager forestier, une surface non linéaire différente en apparence de
ce qu'il y a autour.

Lisiére boisée: une zone boisée entre deux ou plusieurs éléments du milieu (aire de
récolte, plan d’eau, milieu humide). La lisiére boisée est mesurée a partir de la limite
des peuplements d’arbres adjacents a I’écotone riverain.

Lien hydrologique direct: une connectivité de surface directe entre les lacs, les
cours d’eau et les milieux humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un
canal visible dans lequel s’écoule ’eau. Par direct, on entend un cours d’eau qui a un
lien direct sans 'intermédiaire d’un autre cours d’eau.

Opération forestiére: un ensemble d’activités qui permettent la mise en valeur des
peuplements forestiers, regroupant la planification opérationnelle, la construction de
chemin forestier, la récolte du bois (coupe, débardage et trongonnage) et le transport
du bois aux usines.

Orniérage: une orniére de plus de 4 meétres de long sur plus de 20 centimétres de
profond, creusée dans le sol par le passage de la machinerie forestiéere.

Peuplement d’arbres: un peuplement d’arbres ayant une uniformité quant a sa
composition en essence, sa structure, son age et sa répartition dans I’espace pour se
distinguer des peuplements voisins. La superficie minimale d'un peuplement d’arbres
est de 0,5 hectare.

Pontage temporaire: une structure rigide installée temporairement au-dessus d'un
cours d’eau qui laisse I’eau s’écouler librement, permet d’éviter que la machinerie ne
vienne en contact ni avec ’eau, ni avec le lit du cours d’eau.

Remblais: les matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la
largeur et le drainage voulu.

Sentier de débardage: un chemin non carrossable permettant de transporter des
arbres abattus du parterre de coupe vers un chemin forestier ou un lieu de dépét
provisoire (aire d’empilement).

Surface terriére: une superficie de la section transversale d’'un arbre mesuré a 1,3
metre au DHP au-dessus du sol qui s’exprime en métre carré a I’hectare.

Superficie exploitable: une superficie sur laquelle il y a récolte d’arbres.

Superficie forestiére: un territoire apte a produire un volume de matiére ligneuse de
plus de 30 m®/ha en moins de 120 ans indépendamment de son affectation ou de
I'utilisation qui en est faite.
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Tige: ’axe principal d’une plante a partir duquel les bourgeons et les pousses se
développent.

Voirie forestiére: un ensemble d’activités qui visent la construction ou ’entretien du
réseau routier, ce qui inclut le déboisement de l’emprise, la mise en forme du
chemin, le gravelage et le nivelage.

Volume marchand brut: un volume de la tige principale, a ’exclusion de la souche
et du fin bout, mais comprenant le bois pourri et imparfait, des arbres ou des
peuplements.

Zone de protection intensive: un espace délimité par un rayon de 1 kilométre en
amont des prises d’eau potable.

Zone de protection extensive: espace situé a ’extérieur de la zone de protection
intensive.

SECTION 1 : I’abattage d’arbres sur un terrain de moins de quatre hectares

14.2 L’abattage d’arbres sur un terrain de moins de quatre hectares

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement a I’extérieur des bassins
versants des prises d’eau potables identifiés a ’annexe «C-2». Pour les bassins
versants identifiés a I'annexe «C-3», les dispositions du chapitre 16 s’appliquent.
Néanmoins, les dispositions de l’article 9.21 du présent réglement doivent étre
respectées et on préséance sur le présent article.

Sur les terrains de moins de quatre hectares, I'abattage d’arbres est interdit, sauf
dans les cas suivants :

1. La coupe d’arbres pouvant causer ou étant susceptibles de causer des
nuisances ou dommages a la propriété publique ou privée;

2. La coupe de récupération;

3. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant a permettre
l'utilisation des sols a des fins de production et de mise en valeur agricoles, si
une évaluation faite par un agronome les justifie. L'agriculteur doit s'engager,
sous peine d’obligation de reboiser, a cultiver la parcelle ainsi déboisée,
dessouchée et cultivable 3 l'intérieur d'un délai de deux ans;

4. L'abattage d'arbres effectué par la Municipalité ou une autre autorité publique
a des fins publiques, conformément aux articles 149 et suivants de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1);

5. L'abattage d'arbres pour procéder a l'ouverture et a l'entretien des voies de
chemins forestiers ou voies d'accés de ferme. La largeur maximale permise
de coupe est de 15 métres en moyenne;

6. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunications et de transport
d'énergie;

7. L'abattage d'arbres relié a un développement domiciliaire préalablement
autorisé par la Municipalité et conformément aux dispositions du présent
réglement;

8. L'abattage d'arbres pour y implanter des constructions ou des ouvrages
conformes a la réglementation d'urbanisme locale. Ces travaux doivent étre
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mentionnés lors de la demande de permis de construction ou du certificat
d'autorisation,;
9. La coupe partielle.

SECTION 2 : I’abattage d’arbres dans le cadre d’un prélevement de matiere
ligneuse sur une superficie forestiere de quatre hectares ou plus

14.3 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent a une superficie forestieére de
quatre hectares et plus lorsque le prélévement de matiére ligneuse est autorisé a titre
d'usage principal a la grille des spécifications par le présent réglement. Ces
dispositions s’appliquent sur I’ensemble du territoire de la Municipalité et ont
préséances sur toutes autres dispositions énoncées au présent réglement.

14.4 Largeur de la lisiére boisée a I’intérieur de la zone de protection intensive

La largeur de la lisiére boisée a conserver a l'intérieur de la zone de protection
intensive est fixée a 20 métres d’un cours d’eau ou d’un lac.

14.5 Largeur de la lisiére boisée a I’intérieur de la zone de protection extensive

La largeur de la lisiére boisée a conserver a l'intérieur de la zone de protection
extensive est fixée a 20 métres d'un lac, d'un cours d’eau permanent ou d'un cours
d’eau intermittent avec un lien hydrologique avec la riviere Montmorency ou la
riviére Ferrée.

14.6 Intervention a l’intérieur de la lisiére boisée

A 'intérieur de la lisiére boisée de la zone de protection intensive, seules les coupes
de récupération sont autorisées.

A I'intérieur de la lisiére boisée de la zone de protection extensive, seules les coupes
partielles sont autorisées, avec un prélévement maximal d’une tige sur deux réparti
uniformément dans la lisiére. Maintenir au minimum :

e 700 tiges a I'hectare, celles-ci ayant un diametre de 10 centimétres et plus
mesuré au DHP en forét résineuse;
e 3aune surface terriere de 16 metres carrés et plus en forét feuillue.

Dans tous les cas, le pourcentage d’inclinaison de la pente doit étre de moins de 30%.

Le cas échéant, tout arbre ou partie d’arbre qui tombe dans le cours d’eau durant les
opérations de récolte doit étre enlevé.

14.7 Intervention a proximité de certains cours d’eau intermittents

Dans le cas d’un cours d’eau intermittent sans lien hydrographique avec la riviére
Montmorency ou la riviere Ferrée ou aucune lisieére boisée n’est exigée, le passage
de la machinerie est interdit & moins de :
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o 10 métres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure a 30%
ou lorsque la pente est supérieure a 30% et présente un talus de moins de
cing meétres de hauteur ou;

. 15 métres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est continue et
supérieure a 30% ou lorsque la pente est supérieure a 30% et présente un
talus de plus de cing métres de hauteur.

A Tintérieur de 'espace défini aux paragraphes précédents, seule la récolte de 50%
des tiges ayant un diameétre de plus de 12 centimétres mesuré au DPH est autorisée.

Tout arbre ou partie d’arbre qui tombe dans le littoral durant les opérations de
récolte doit étre enlevé.

14.8 Intervention a l’intérieur de la zone de grand courant d’une plaine inondable

A lintérieur de la zone de grand courant d’une plaine inondable, les activités
d'aménagement forestier doivent étre réalisées sans déblai ni remblai.

14.9 Pontage temporaire et passage a gué

Seule l'installation d’un pontage temporaire n’entrainant pas de sédiments vers le
cours d’eau est autorisée pour la traversée d’un cours d’eau. Le passage a gué avec la
machinerie sur les cours d’eau est interdit.

14.10 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection intensive

A l'extérieur de la lisiére boisée située dans la zone de protection intensive, seules
les coupes partielles sont autorisées avec un prélévement maximal d'une tige sur
deux réparti uniformément dans I’aire de coupe. Maintenir au minimum :

. 700 tiges a l'hectare, celles-ci ayant un diameétre de 10 centimétres et plus
mesuré au DHP en forét résineuse;
. a une surface terriére de 16 métres carrés et plus en forét feuillue.

Dans tous les cas, le pourcentage d’inclinaison de la pente doit étre de moins de 30%.

14.11 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une
superficie forestiére de moins de 800 hectares

I’abattage d'une espéce arbustive ou arborescente pour une superficie forestiére de
moins de 800 hectares est autorisé dans 1I’'un ou I'autre des cas suivants :

° I’arbre ou ’arbuste est mort ou atteint d’une maladie incurable;

. I’arbre ou I’arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;

e l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-étre des
arbres ou arbustes voisins;

. I’arbre ou I’arbuste cause des dommages a la propriété;

. I’arbre ou I’arbuste doit étre abattu pour effectuer des travaux publics;

. I'arbre ou 'arbuste fait partie des arbres et arbustes visés par I’éducation du
peuplement.
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De plus, les dispositions suivantes s’appliquent en fonction de la superficie forestiére :

e dans le cas d’une superficie forestiére de quatre hectares et plus et de moins
de 50 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur
un maximum de 5% du terrain par période de 10 ans est autorisée;

e dans le cas d’une superficie forestiere de plus de 50 hectares et de moins de
75 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un
maximum de six hectares du terrain par période de 10 ans est autorisée;

. dans le cas d’une superficie forestiere de plus de 75 hectares et de moins de
100 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un
maximum de huit hectares du terrain par période de 10 ans est autorisée;

e dans le cas d’une superficie forestiere de plus de 100 hectares et de moins de
800 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un
maximum de 10% du terrain par période de 10 ans est autorisée;

e dans tous les cas, I’éducation de peuplement est autorisée.

Dans les cas visés au deuxiéme paragraphe, pour chacune des aires ou un
prélévement est réalisé, le prélévement ne doit pas excéder trois hectares d’un seul
tenant. Les aires doivent étre éloignées les unes des autres par une distance minimale
de 60 métres. Seule la coupe de récupération est autorisée a I'intérieur de ces bandes
de 60 meétres.

14.12 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une

superficie forestiére de 800 hectares et plus

Dans le cas d'une superficie forestiére de 800 hectares et plus, la coupe avec
protection de la régénération et des sols, la coupe a rétention variable et la coupe par
bande sont autorisées aux conditions suivantes :

e  étre égale ou inférieure a 50 hectares pour au moins 70% des superficies
coupées;

e étre égale ou inférieure a 100 hectares pour la totalité des superficies
coupées.

14.13 Pente

Les opérations forestiéres sont autorisées dans les pentes inférieures a 40%.

14.14 Orniérage

Une digue de déviation doit étre aménagée en présence d’orniéres, soit
I’'aménagement de tranchées obliques dans les orniéres. Chaque tranchée doit avoir
un minimum de 30 centimétres de profondeur. Un monticule doit étre aménagé d’une
hauteur minimale de 30 centimétres sur le c6té aval de la digue. Chaque tranchée
doit former un angle d’environ 30 degrés avec la perpendiculaire qui coupe 'orniére.

Les eaux s’écoulant dans les orniéres des sentiers de débardage doivent étre
détournées a plus de 20 meétres d’'un cours d’eau ou d’un lac; cette distance est
calculée a partir de la ligne des hautes eaux.

14.15 Aire d’empilement et d’ébranchage
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Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent étre situées a plus de 20 meétres de la
ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac.

Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent étre redirigées vers une
zone de végétation localisée a plus de 20 meétres a partir de la ligne des hautes eaux
d’un cours d’eau ou d’un lac.

14.16 Emprise d’un chemin forestier

I’emprise d’un chemin forestier ne peut excéder quatre fois la largeur de la chaussée
du chemin pour un maximum de 35 meétres.

14.17 Distance minimale d’un chemin forestier par rapport a un cours d’eau ou a un lac

A T'intérieur de la zone de protection intensive, la distance minimale entre un chemin
forestier, calculée a la limite de ’emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un
cours d’eau permanent ou d’un lac est fixée a 60 métres. Dans le cas d’un cours d’eau
intermittent, cette distance est fixée a 30 meétres.

A lintérieur de la zone de protection extensive, la distance minimale entre un chemin
forestier, calculée a la limite de I’emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un
cours d’eau ou d’un lac est fixée a 30 métres.

Malgré le deuxiéme alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée a
la limite de I’emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d'un
lac peut étre réduite a 20 métres aux conditions suivantes :

. aucun prélévement de matériel a ’extérieur des fossés n’est autorisé;

° le tapis végétal et les souches doivent étre maintenus;

° la largeur de I’emprise est inférieure a 20 métres;

e les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente de 1,5 H: 1V,
ou si la pente est plus abrupte, elle doit étre stabilisée avec un géotextile et
un enrochement;

e les remblais et les déblais doivent étre stabilisés et revégétalisés
immédiatement suivant les travaux;

. les travaux de stabilisation doivent se faire immédiatement lors de la
construction du chemin forestier.

Malgré le deuxiéme alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée a
la limite de I’emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau peut
étre réduite :

e 34 10 métres, lorsque la pente est inférieure a 30% ou lorsque la pente est
supérieure a 30% et présente un talus de moins de cing métres de hauteur ou;

e 3 15 métres, lorsque la pente est continue et supérieure a 30% ou lorsque la
pente est supérieure a 30% et présente un talus de plus de cinqg metres de
hauteur.

Dans ce cas, les conditions suivantes s’appliquent :

La traversée d'un cours d’eau par un véhicule a moteur est autorisée en présence
d’un aménagement permettant que la traversée s’effectue sans contact avec le littoral.
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14.18 Détournement des eaux de fossé et évacuation de I’eau de ruissellement de la
surface du chemin

Dans le cas d’un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée
vers un cours d’eau ou un lac, les eaux du fossé doivent étre retenues et détournées
vers la végétation en aménageant un canal de dérivation d’'une longueur minimale de
20 meétres. L’'extrémité du canal doit étre orientée du c6té opposé au cours d’eau. De
plus, les dispositions suivantes s’appliquent a ’'aménagement du canal :

le premier détournement de I’eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 métres
de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

le canal de déviation est constitué d’au moins un bassin de sédimentation;

le bassin de sédimentation doit avoir entre 2 et 4 métres de diameétre a la
partie supérieure et une profondeur de 1,5 a 2 métres;

le bassin doit étre constitué de gravier ou de pierre pour en assurer la
stabilité;

si I’inclinaison du chemin forestier est inférieure a 9%, le canal de dérivation
ne doit pas drainer plus de 150 métres de fossé;

si l'inclinaison du chemin forestier est de 9% et plus, le canal de dérivation ne
doit pas drainer plus de 65 métres de fossé.

L’eau de ruissellement de la surface d’'un chemin forestier doit étre dirigée et
évacuée vers les fossés ou les bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut :

surélever la surface du chemin d’un minimum de 30 centimétres d’épaisseur
et sur une longueur d’au moins 20 métres de chaque c6té du cours d’eau (dos
d’ane) afin de diriger I’eau de ruissellement vers les fossés;

concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimeétres de largeur et d'un
minimum de 30 centimétres de hauteur de part et d’autre de la chaussée. La
digue peut étre construite en gravier compacté et stabilisé ou de mousses
(sphaignes ou mousses).

14.19 Prélévement du sol a I’extérieur de I’emprise d’un chemin forestier

Le prélévement de sol a ’extérieur de I'’emprise d’un chemin forestier est prohibé.
Toutefois, il est possible d’aménager un banc d’emprunt selon les dispositions de la
présente section.

14.20 Aménagement d’un banc d’emprunt

Lorsque requis aux fins de la construction d’un chemin forestier, I’aménagement d’un
banc d’emprunt doit étre réalisé aux conditions suivantes :

étre situé a plus de 60 metres d’un cours d’eau permanent ou d’un lac;

étre situé a plus de 20 métres d’un cours d’eau intermittent;

étre situé a I’'extérieur d’'une zone de protection intensive;

étre déboisé;

la matiére organique doit étre entassée afin d’étre réutilisée pour la remise a
I’état naturel.

14.21 Installation d’un ponceau
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LI’installation d’un ponceau de type circulaire, multiplaque ou arqué est autorisée aux
conditions suivantes :

la mise en place d'un ponceau ne doit pas avoir pour effet de réduire la
largeur du cours d’eau de plus de 50%; la largeur est mesurée a partir de la
ligne des hautes eaux;

le dimensionnement des ponceaux, lorsqu’il entraine une réduction de la
largeur du cours d’eau entre 20 et 50%, doit &tre calculé selon les cas suivants

un calcul du débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans pour les
bassins d’une superficie inférieure a 60 kilomeétres carrés;

un calcul du débit maximum instantané d’une récurrence de 20 ans pour les
bassins d'une superficie de 60 kilomeétres carrés et plus;

un ponceau ne peut étre installé a I’endroit ou la pente du lit du cours d’eau
est supérieure a 1%. La modification du lit naturel du cours d’eau est
prohibée;

le ponceau doit étre enfoui a une profondeur équivalente a 10% de sa hauteur
sous le lit naturel du cours d’eau;

la longueur du ponceau ne doit pas excéder 30 centimétres la base du
remblai stabilisé;

la stabilisation d’'un ponceau, situé a une traverse d’'un cours d’eau
permanent, doit étre réalisée de la fagon suivante :

une membrane géotextile doit étre installée aux extrémités du tuyau;

les extrémités des ponceaux doivent étre enrochées. Les roches doivent étre
d’un minimum de 30 centimétres de diameétre. I’épaisseur de I’enrochement
doit étre d’un minimum de 60 centimétres;

le remblai du chemin forestier doit étre stabilisé avec un paillis de foin, de
mousses forestiéres ou d’'un ensemencement sur toutes les surfaces non
végétalisées sur une distance de 20 meétres de part et d’autre du cours d’eau.

14.22 Hydrocarbure

Aucun entretien ou réparation de machinerie forestiére n’est autorisé a moins de 100
meétres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau.

La machinerie forestiére doit étre munie d'un dispositif pour la récupération des
hydrocarbures en cas de déversement.

La circulation et le stationnement de la machinerie forestiére sont prohibés sur le
tapis végétal a I'intérieur de lisiéres boisées.

Le transport des hydrocarbures doit étre effectué a l'intérieur de contenants certifiés.

14.23 Abris forestiers complémentaires a ’exploitation forestiere

De fagon non limitative, les abris forestiers sont considérés comme complémentaires
a I'exploitation forestiére conditionnellement au respect des conditions suivantes :

Un seul abri forestier peut étre autorisé ;

Page 142
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

®

10.

11.

12.

I’abri ou le camp est utilisé exclusivement a des fins d’exploitation forestiére ;
I’abri ou le camp forestier est situé dans une zone «Agriculture (A)» ;

en aucun temps l'abri ou le camp ne doit étre utilisé comme résidence
secondaire (chalet) ou résidence permanente ;

I'abri ou le camp ne devra pas comporter de fondations permanentes,
exception faite des piliers excavés ;

la hauteur de I'abri ou du camp ne devra pas excéder 6 métres a partir du sol
et une superficie au sol de 20 meétres carrés;

une seule remise d'une superficie maximale de 15 meétres carrés peut étre
implantée ;

le batiment ne peut pas étre pourvu d’eau courante et doit étre desservi par
un cabinet fosse séche conforme au Réglement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22);

lesdits abris ou camps doivent étre maintenus en bon état ;

lesdits abris ou camps ne doivent étre constitués que du rez-de-chaussée et
ne pas comporter de divisions intérieures ;

la construction doit étre reliée a la mise en valeur d’une propriété sylvicole
d’une superficie de 10 hectares ou plus dont 50% de la superficie est boisée a
I’exception des friches ;

la construction ne peut étre relié a aucun service public ;
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CHAPITRE 15 Gestion de la zone agricole

SECTION 1 : Dispositions relatives aux distances séparatrices concernant la
gestion des odeurs

15.1 Terminologie spécifique

Aux fins d’application de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :

Immeuble protégé :

le batiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;

le terrain d'un parc municipal,;

la partie aménagée d'une plage publique ou une marina;

le terrain d'un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux;

le terrain d'un établissement de camping;

6. les batiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la

BN

o

nature;

7. le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;

un batiment d'un temple religieux;

9. un établissement d'hébergement au sens du Réglement sur les établissements
touristiques, a l'exception d'un gite touristique, d'une résidence de tourisme
ou d'un meublé rudimentaire;

10. un batiment servant a des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 siéges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation a l'année ainsi qu'une table champétre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou a l'exploitant des
installations d'élevage en cause.

©

Site patrimonial protégé: Site patrimonial reconnu par une instance compétente et
répertorié au Schéma d'aménagement.

Périmeétre d'urbanisation: La limite prévue de l'extension future de l1'habitat de type
urbain par la Municipalité au Plan d’urbanisme en vigueur, a l'exception de toute
partie de ce périmetre qui serait comprise dans une zone agricole.

Marina: Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements
qui le bordent, et répertorié au «Plan d’'urbanismey en vigueur.

Camping: Etablissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, a l'exception du
camping a la ferme appartenant au propriétaire ou a l'exploitant des installations
d'élevage en cause.

Gestion solide: Le mode d'évacuation d'un batiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure a 85 % ala
sortie du batiment.
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Gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.

Installation d'élevage: Un batiment ou des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos ou sont gardés des animaux, a des fins autres que le paturage, y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.

Territoire d’application :

Le présent chapitre s’applique a l’ensemble de la zone agricole décrétée par le
gouvernement en vertu de la «loi sur le protection du territoire et des activités
agricolesy sur le territoire de la Municipalité de L’Ange-Gardien y compris toute
modification ultérieure apportée lors d’inclusion et d’exclusion de lot.

Unité d'élevage: Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, I'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmetre de l'une est a moins de 150
meétres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.

Usage ou batiment abandonné: Un usage est réputé abandonné ou interrompu
lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée a l'opération de l'usage
pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs.

15.2 Distances séparatrices relatives aux installations d’élevage

Toute nouvelle installation d’élevage ainsi que tout projet d’agrandissement,
d’augmentation du nombre d’unités animales ou de conversion d’une installation
d’élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 a 79.2.7 de
la «Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles» doit, par rapport aux
maisons d’habitation, aux immeubles protégés et aux périmétres d’urbanisation,
respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les
parameétres B, C, D, E, F et G présentés ci-apres.

Distance séparatrice (en meétres) =BxCxDxExFxG
Ces parameétres sont les suivants :

a. Le parameétre A correspond au nombre maximum d’unités animales
gardées au cours d’un cycle annuel de production. Il sert a la
détermination du parametre B. Il est établi a I’aide de ’annexe D-1.

b. Le parameétre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant, a 'annexe D-2, la distance de base correspondant a la
valeur calculée pour le parameétre A.

c. Le parameétre C est celui du potentiel d’odeur. L’'annexe D-3 présente
le potentiel d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux en
cause.

d. Le paramétre D correspond au type de fumier. L’annexe D-4 fournit la
valeur de ce parametre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.

e. Le paramétre E renvoie au type de projet. Lorsqu’une unité d’élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui
confére la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou pour accroitre un cheptel de plus de 75 unités animales, elle
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pourra bénéficier d’assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l'annexe D-5,
jusqu’a un maximum de 225 unités animales.

f. Le parameétre F est le facteur d’atténuation. Ce parameétre figure a
I'annexe D-6. Il permet d’intégrer l'effet d’atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.

g. Le paramétre G est le facteur d’usage. Il est fonction du type d’unité
de voisinage considéré. I’annexe D-7 précise la valeur de ce facteur.

20-674 15.2.1 Installations d’élevage aviaire

Toute nouvelle installation d’élevage aviaire est autorisée sur I’ensemble de la zone
agricole permanente du territoire de la Municipalité.

Pour toute nouvelle installation d’élevage aviaire ainsi que pour tout projet
d’agrandissement ou d’augmentation du nombre d’unités animales a '’égard d’une
installation aviaire, les dispositions de la section 1 du chapitre 15 s’appliquent en
prenant en considération le facteur G spécifique a I’'aviaire.

15.3 Distances séparatrices relatives aux installations d’élevages porcins en présence

de vents dominants

Toute nouvelle installation d'élevage porcin ou tout agrandissement d'installation
d'élevage porcin doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés,
aux périmetres d'urbanisation exposés aux vents dominants provenant du nouveau
batiment ou de l'agrandissement, respecter les distances séparatrices prescrites a
I’annexe D-8.

15.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de ferme

situés a plus de 150 métres d’une installation d’élevage

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés a l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent étre respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 meétres cubes.
Par exemple, la valeur du parameétre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1 000 meétres cubes, correspond a 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante a l'aide de I’annexe D. La
formule multipliant entre eux les parameétres B, C, D, E, F et G peut alors étre
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas ou C, D et E valent 1, le paramétre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.

Distance séparatrice (en métres) = BxCxDxExFx G
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers! situés a plus de
150 métres d'une installation d'élevage

Capacité Distances séparatrices (m)
d’entreposage?
m? Maison Immeuble Périmetre
d’habitation protégé d’urbanisation
1 000 | 148 \ 295 \ 443

Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
?Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une régle de proportionnalité ou les
données du parametre A.
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2 000 184 367 550
3 000 208 416 624
4 000 228 456 684
5000 245 489 734
6 000 259 517 116
7000 212 543 815
8 000 283 566 849
9 000 294 588 882
10 000 304 607 911

15.5 Distances séparatrices relatives a I’épandage des engrais de ferme

I’épandage des engrais de ferme est interdit a I'intérieur des distances séparatrices
minimales édictées a I'intérieur du tableau ci-dessous. Ces distances s’appliquent par
rapport a une maison d’habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble
protégé et un périmétre d’urbanisation et varient selon le type d’engrais et le mode
d’épandage ainsi que de la période d’épandage.

Dans le cas de la proximité d’un périmeétre d’urbanisation en réserve et non habité,
I’épandage est permis jusqu’aux limites du champ. L’épandage de lisiers a 'aide d'un
gicleur ou d’un canon est interdit en tout temps.

Distance requise de toute maison

d’habitation, d’un périmetre
) e g: ) ;
Type Mode d’épandage i;;:g;;u(:;mn, d’un immeuble
Du 15 juin au Autre temps
15 aoiit
Lisier Aéroaspersion Lisier laissé en 78 25
surface plus de
24 heures
Lisier incorporé en | 25 %3
moins de 24 heures
Aspersion Par rampe 25 X
Par pendillard X X
Incorporation simultanée X X
Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 15 X
Frais, incorporé en moins de 24 heures X X
Compost X X
3 Epandage permis jusqu’aux limites du champ.
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15.6 Modalités d’application des distances séparatrices

L’application de la distance séparatrice a respecter entre, d’'une part, 'installation
d’élevage et le lieu d’entreposage des fumiers et, d’autre part, un batiment non
agricole doit étre calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, a ’exception des galeries, perrons, avant-
toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d’acces.

Lorsque les distances s’appliquent par rapport a une maison d’habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de
cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.

Dans le cas d’un immeuble protégé, les distances s’appliquent par rapport au terrain
ou aux batiments, selon le type d’immeuble considéré. Pour les terrains de camping
et de golf, les distances séparatrices s’appliquent aux limites de I'’espace occupé par
un tel usage.

La présence d'une unité d'élevage, d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé
et d'un périmétre d'urbanisation situés sur le territoire d'une municipalité voisine doit
étre prise en compte dans le calcul des distances séparatrices.

La Municipalité peut exiger, a tout demandeur de permis de construction en zone
agricole, les informations requises a 1'établissement des distances séparatrices. Cette
demande vise les établissements d'élevage ainsi que toute nouvelle construction ou
tout agrandissement d'une construction destinée a un usage non agricole.

Le calcul des distances séparatrices ne tient pas compte de la résidence du
producteur sur lequel est implanté la construction ni d'une résidence construite en
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec.

La Municipalité peut également exiger le dép6t d'un plan a 1'échelle et réalisé par un
arpenteur. Ledit plan devra indiquer les distances entre la construction projetée ou
agrandie et les autres constructions agricoles ou non agricoles (selon le cas) du
voisinage.

Les calculs s'effectuent sur la base des informations se rapportant a la situation qui
prévaut au moment de la demande de permis.

15.7 Reconstruction, a la suite d’un sinistre, d’un batiment d’élevage dérogatoire

protégé par des droits acquis

Dans I'éventualité ou un batiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit a la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité doit
s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation
du nouveau batiment soit réalisée en conformité avec les réglements en vigueur, de
maniére a améliorer la situation antérieure en ce qui a trait a la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un
réglement adopté en vertu du troisiéme paragraphe de l'article 118 de la «Loi sur
lI'aménagement et l'urbanismey (chapitre A-19.1). Entre autres, les marges latérales et
avant prévues a la réglementation municipale devront étre respectées. S'il n'est pas
possible de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation
mineure aux dispositions du réglement de zonage pourrait étre accordée afin de
permettre la reconstruction du batiment principal et des constructions secondaires.
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SECTION 2 : Zonage de production en zone agricole

15.8 Délimitation de la zone de production

Une installation d’élevage dont le coefficient d’odeur calculé a I’aide du parameétre C
est de 1 ou plus est interdite sur I’ensemble du territoire a ’exclusion du secteur de
zonage de production identifié a I’annexe D-9 du présent réglement.

15.9 Dispositions relatives a 1’élevage porcin

15.9.1

15.9.2

15.9.3

Elevage porcin sous gestion liquide

Tout établissement d’élevage porcin sous gestion liquide est prohibé sur le territoire
de la Municipalité.

Elevage porcin sous gestion solide

Une seule installation d’élevage porcin sur gestion solide est autorisée sur le territoire
de la Municipalité. Elle est exclusivement autorisée a l'intérieur du territoire de
zonage de production identifié a I’annexe D-9 du présent réglement.

Les nouvelles installations d’élevage porcin sur gestion solide sont limitées a une
superficie de plancher maximale de 1125 m2. De plus, les dispositions de I'’Annexe D-
8 s’appliquent.

Elevage porcin de petites dimensions

Ces dispositions s’appliquent aux installations d’élevage de porcs de dix unités
animales et moins. I’'implantation d’une installation d’élevage décrite ci-dessus hors
de la zone de production est autorisée aux conditions suivantes:

1. I’installation d’élevage devra étre effectuée sous une gestion solide des
déjections animales;

2. Une seule installation, par catégorie d’animaux, est autorisée par terrain;

3. I’installation d’élevage devra étre située a une distance minimale de 100

metres d’une résidence (autre que celle du producteur) et de 250 meétres de la limite
d’un périmétre d’urbanisation (a I’exception d’un périmetre d’urbanisation empiétant
en zone agricole provinciale.

SECTION 3 : Dispositions relatives a certains usages et constructions en zone
agricole

15.10 Disponibilité d’un accés en front de la rue publique aux terres en culture

Pour les secteurs déstructurés, lorsqu’il y a morcellement pour la création
d’emplacements résidentiels, un accés en front de la rue publique, d’une largeur d’au
moins 10 métres, ne peut étre détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de
plus de 60 métres et comporte une superficie de plus de quatre hectares en culture.

S’il s'avere impossible de maintenir un accés d’une largeur de 10 métres, celui-ci peut
étre diminué a huit métres. L'accés peut également étre de moins de huit métres, sous
réserve d'une recommandation positive de la Table de concertation agricole de la
MRC et de 1'UPA de la Cote-de-Beaupré.
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15.11 Prohibition de certains usages et de certaines constructions en zone agricole

Les usages et constructions suivants sont prohibés a titre d’usage principal ou
secondaire sur ’ensemble des zones de type «Agriculture (A)» et «llot déstructuré
(D)» :

. Les amoncellements de matériaux en vrac a vocation non agricole tel que, de
facon non limitative, béton, asphalte, fer, métaux, etc.

e Les batiments servant a I’entreposage de matériaux en vrac a vocation non
agricole tel que, de fagon non limitative, béton, asphalte, fer, métaux, etc.

e Le stationnement et I’entreposage de véhicule destinés a des fins autres que
I’agriculture tel que, de facon non limitative, rétrocaveuse, pelle mécanique,
chargeur sur roue, concasseur, bulldozer, les véhicules destinés a des fins
d’excavation ou au déneigement ou tout véhicule comparables.

e Les batiments servant a I’entreposage de véhicule destinés a des fins autres
que l'agriculture tel que, de fagon non limitative, rétrocaveuse, pelle
mécanique, chargeur sur roue, concasseur, bulldozer, les véhicules destinés a
des fins d’excavation ou au déneigement ou tout véhicule comparables.

SECTION 4 : Dispositions relatives aux types de zones agricoles

15.12 Dispositions spécifiques aux zones agricoles dynamiques

20-677

A l'intérieur de la zone agricole dynamique, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. L’ouverture d’'une nouvelle rue aux fins de développement résidentiel,
commercial ou industriel est interdite;

2. Les normes de lotissement applicables sont reproduites au Réglement de
lotissement en vigueur;

3. La densité résidentielle moyenne maximale est de 2 logements a I’hectare;

L’'usage prioritaire est I’agriculture et ses activités connexes;

5. Les usages autorisés a 'annexe «B» a la grille des spécifications sont permis
en tenant compte des particularités suivantes :

e

a. L’exploitation forestiére est autorisée aux conditions émises quant a la
protection des érabliéres par la «Loi sur la protection du territoire et
des activités agricolesy;

b. Les commerces et services complémentaires a un usage résidentiel
existant sont autorisés aux conditions spécifiées au chapitre 2 du
présent réglement ;

c. Les gites touristiques ou «bed and breakfast » et les résidences de
tourisme a méme une résidence existante sont autorisés, en
conformité avec la LPTAA;

d. Les garderies en milieu familial, services de garde et centres de la
petite enfance, dans un principe de moindre impact sur ’agriculture,
sont autorisés;

e. Les usages d’utilité publique, ou les infrastructures liées a la
production d’électricité, dans la mesure ou ils ne peuvent étre

Page 150
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

réalisés ailleurs sur le territoire et dans un principe de moindre
impact sur ’agriculture, sont autorisés;

Les activités temporaires tels les festivals ou les foires ayant pour
objectif de promouvoir ’agriculture ou d’autres attraits touristiques
régionaux sont autorisées;

Les usages autorisés a la suite d’un avis de conformité concernant une
déclaration produite a la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, en vertu des articles 32 et 32.1 de la «Loi sur la
protection du territoire et des activités agricolesy;

Les usages bénéficiant d’'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec concernant une demande produite a la
Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le
16 septembre 2010 (date de la décision de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec concernant la demande a
portée collective mise en ceuvre par la MRC de La Cote-de-Beaupré,
dossier no 366711) sont autorisés;

Les résidences aux conditions suivantes sont autorisées :

i. pour donner suite a un avis de conformité valide délivré par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec et
permettant la construction ou la reconstruction d’une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
«Loi sur la protection du territoire et des activités agricolesy;

ii. pour donner suite a un avis de conformité valide produit par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec et
permettant la reconstruction d’une résidence érigée en vertu
des articles 31, 101 et 103 de la «Loi sur la protection du
territoire et des activités agricolesy, ainsi que la reconstruction
d’une résidence bénéficiant de la prescription de conformité
de T'article 100.1 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et reconnues par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;

iii. pour donner suite & une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec a la suite d’'une demande produite a
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
avant le 16 septembre 2010 (date de la décision de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant la demande a portée collective mise en ceuvre par
la MRC de La Cote-de-Beaupré, dossier no 366711);

iv. pour déplacer, sur la méme unité fonciére, une résidence
autorisée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou bénéficiant des droits acquis des
articles 101, 103 et 105 ou du droit de I’article 31 de la «Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles», mais a
Pextérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;

v. pour permettre la conversion a des fins résidentielles d’'une
parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des
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Vi.

vii.

articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles a une fin commerciale, industrielle ou
institutionnelle autorisée par le présent réglement;

pour permettre l'implantation sur un terrain d’une seule
résidence liée a un projet d’'investissement ou de reléve
agricole pour lequel des investissements substantiels ont déja
été effectués et a la suite d’'une recommandation positive du
comité agricole reconnu par la MRC (Table de concertation
agricole de la MRC et de I'Union des producteurs agricoles
(UPA) de La Cote-de-Beaupré). La demande doit étre
accompagnée d'un plan d’affaires approuvé par un
agronome. Le plan d’affaires précise les investissements
effectués et ceux a effectuer.

Pour permettre la conversion a des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation de la CPTAQ
a des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles
antérieures au 16 septembre 2010 (date de la décision de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant la demande a portée collective mise en ceuvre par
la MRC de La Co6te-de-Beaupré, dossier no 366711);

15.13 Dispositions spécifiques aux zones agricoles agroforestiéres

A Vlintérieur de la zone agricole agroforestiére, les dispositions suivantes

s’appliquent :

1. L’ouverture d’'une nouvelle rue aux fins de développement résidentiel,
commercial ou industriel est interdite;

2. La densité résidentielle nette maximale est de 2 logements a I’hectare;

3. L’usage prioritaire est I’agriculture et ses activités connexes;

15.14 Dispositions spécifiques aux zones agricoles «secteur déstructurén

A Tintérieur d'un ilot déstructuré, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. Les normes de lotissement applicables sont reproduites dans le «Réglement
de Iotissementy en vigueur ;

2. Dans l'affectation secteur déstructuré, en plus des usages autorisés dans les
autres affectations agricoles, il est permis de lotir, d’aliéner et d’utiliser les
terrains a des fins résidentielles unifamiliales isolées;

15.15 Dispositions relatives aux chenils

Les chenils sont autorisés uniquement dans une zone «Agriculture (A)» sont réserve de
respecter les dispositions du présent article et d’étre spécifiquement autorisés a la
grille des spécifications.
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Sous réserve du respect des distances séparatrices applicables en vertu présent
réglement, l'implantation de toutes les installations d’élevage d'un chenil, incluant tout
batiment, toute aire extérieure et toute aire d’entreposage intérieure ou extérieure
est interdite a moins de :

. 50 meétres d'une source, d'un puits individuel ou d'une prise d'eau de surface
individuelle;

° 1 kilometre d'un immeuble résidentiel, autre qu’'une résidence localisée sur le
méme terrain que le chenil ;

. 1 kilomeétre de toute limite d’un lot ou est autorisé un usage des groupes
d'usages «Habitation (H)», «Public et communautaire (P)» ou Commerce et
service (C)»;

e 200 meétres d’une ligne avant de lot ;

e 30 métres d’une ligne latérale ou arriére de lot.

Malgré toute autre norme, toutes les installations d’élevage d’un chenil doivent étre
ceinturées d'une cléture d'une hauteur minimale de 2 métres.

15.16 Dispositions relatives aux écuries privées

Lorsque permis a la grille des spécifications, et sous réserve du respect des
distances séparatrices applicables en vertu du présent réglement, l'implantation de
toutes les installations d'une écurie privée, incluant tout batiment, toute aire
extérieure et toute aire d’entreposage intérieure ou extérieure est interdite a moins
de:

° 30 meétres d’un cours d’eau ou d’un lac ;

° 100 metres d’une résidence ;

° 15 metres d’une ligne latérale ou arriére ;
e 30 métres d’une ligne avant de lot.

Une telle écurie privée doit étre utilisée uniquement a des fins personnelles et non
commerciales.

La superficie maximale de I’écurie est fixée a 115 métres carrés.

Toute écurie doit étre munie d’un abri a fumier. L’abri a fumier doit respecter les
normes d’implantation suivantes :

e l'abri doit étre construit dans la cour arriéere du batiment principal en
respectant les mémes distances que 1’écurie;

e ladistance de dégagement par rapport a I’écurie peut étre nulle;

e un abri a fumier doit étre ventilé par le toit et répondre aux normes
provinciales applicables;

e l’abri a fumier doit étre vidé de son contenu au moins deux fois par année ou
au besoin. Le fumier doit étre disposé dans un endroit autorisé par le
Ministére de ’Environnement du Québec.

Une écurie peut étre munie d’un enclos ou d’'un paddock. Celui-ci doit respecter les
dispositions suivantes :

Y

° I'enclos doit étre situé a plus de 30 meétres de tout puits, d’'une source
d’approvisionnement en eau, d’'un cours d’eau ou d’un lac;
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e sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les marges latérales et
arriére minimales sont établies a 10 meétres minimum;

. la marge avant est la marge prescrite dans la zone;

° I’enclos doit étre localisé sur le méme terrain que I’écurie;

° I’enclos doit étre cléturé; la cloture doit avoir une hauteur minimale de 1,2
meétre et étre entretenue convenablement. Elle doit étre construite de bois
peint ou teint ou de broche. Les clétures en fil barbelé sont prohibées.
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CHAPITRE 16 Dispositions relatives a la protection des rives, du

littoral, des plaines inondables et des prises d’eau
potable

SECTION 1 : Application et terminologie

16.1 Application

La présente section s’applique a toutes les rives, littoral, plaines inondables et bassins
versants des prises d’eau potables sur I’ensemble du territoire de la Municipalité de
I'’Ange-Gardien.

16.2 Terminologie spécifique

Pour l'interprétation de la présente section, a moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la
signification qui leur sont attribués ci-apres :

Agrandissement: Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie de plancher ou
le volume d’un batiment ou les dimensions de toute autre construction.

Cotes de récurrence: Niveau géodésique servant a définir la limite des inondations
dues a la crue des eaux dont la récurrence est variable.

Coupe d'assainissement: Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

Cours d'eau: Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention
humaine, ainsi que le Fleuve Saint-Laurent, a I’exception du fossé de voie publique ou
privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage.

Cours d’eau a débit intermittent: Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont
I’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complétement a
sec a certaines périodes.

Cours d’eau a débit régulier: Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les
périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de
sécheresse.

Fins d’acceés public: Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui
donnent acces aux plans d’eau en vue d’un usage public ou pour I'usage d’un groupe
d’individus. De fagon non limitative, I’accés au plan d’eau comprend les rampes de
mise a l'eau pour les embarcations, les voies d’accés a ces rampes, les
aménagements donnant acceés a une plage et les chemins et rues permettant I’acces a
un lac ou un cours d’eau a tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit
chemin. Ces travaux peuvent étre réalisés par un organisme public ou privé, par une
association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme
quelconque de rétribution.

Fins commerciales: Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés
aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés a des fins
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commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée a
des fins commerciales, y compris notamment les aires de stationnement et les aires
d’entreposage.

Fins industrielles: Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets
réalisés pour les besoins d’une industrie ou sur une propriété a vocation industrielle.
A titre d’exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les
jetées, etc.

Fins municipales: Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés
par la Municipalité ou pour son bénéfice. A titre d’exemple, mentionnons les réseaux
d’égout et d’aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.

Fins publiques: Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés a
un usage collectif du public ou d'un groupe d’individus, réalisés par un organisme
public ou privé ou a but non lucratif. De fagon non limitative, les services publics tels
que les réseaux de transport et de distribution de I'électricité, du gaz, du cable et du
téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant a des
fins publiques.

Fossé de drainage: Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de
drainage et d’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont
la superficie du bassin versant est inférieure a 100 hectares.

Fossé de voie publique ou privée: Dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement a drainer une voie publique ou privée. A titre d’exemple, une voie
publique ou privée peut inclure notamment toute route, tout chemin, rue, ruelle, voie
piétonniére, cyclable ou ferrée.

Fossé mitoyen: Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice
entre voisins, au sens de 'article 1002 du Code civil du Québec. L’article 1002 stipule
ce qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain & ses frais, I’entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre cléture.[...]»

Gabions: Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une
fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils
peuvent étre empilés I'un sur ’autre ou étre disposés en escalier.

Immunisation: Application de différentes mesures apportées a un ouvrage (existant
ou projeté) en vue de protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient étre
causés par une inondation.

Inspecteur en batiment: Personne responsable de la délivrance des permis et
certificats en matiére d'urbanisme aux fins du respect et de l'application de la
réglementation en vigueur sur le territoire de la Municipalité ou elle exerce ses
fonctions. I'inspecteur en batiment informe également les citoyens des réglements et
lois en vigueur.

Ligne des hautes eaux: La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert a délimiter le
littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée
comme suit :

1. A I’endroit ou ’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques a une
prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, a
I’endroit ou les plantes terrestres s’arrétent en direction du plan d’eau. Au
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sens du présent réglement, les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes, y compris les plantes submergées, les plantes
a feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les
plans d’eau.

2. Dans le cas ou il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information
est disponible, a la cote maximale d’exploitation de ’ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d’eau située en amont.

3. Dans le cas ou il y a un mur de souténement légalement érigé, a compter du
haut de I’ouvrage.

Y

A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux a partir des critéres
précédents, celle-ci peut étre localisée, si I'information est disponible, a la limite des
inondations de récurrence de deux ans. Cette limite est considérée comme
équivalente a la ligne établie selon les critéres botaniques définis précédemment au
premier alinéa du premier paragraphe.

De plus, dans le cas du Fleuve Saint-Laurent, la ligne est illustrée sur les cartes en
annexe «H» de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du Fleuve Saint-
Laurent sur le territoire de la MRC de La Cote-de-Beaupré (1999, chapitre 84). Le cas
échéant, elle correspond également au pied des blocs de remblais construits
conformément aux dispositions de la Loi.

Littoral: Partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend a partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du lac ou du cours d’eau.

Mur de souténement: Mur, paroi ou autre construction de magonnerie, de bois ou
autre matériel rigide soutenant un amoncellement de terre, le retenant ou s’appuyant
contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec
la verticale, est soumis a une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d’autre de ce
mur.

Ouvrage: Tout remblai, toute construction, toute structure, tout batiment de méme
que leur édification, leur modification ou leur agrandissement, y compris toute
nouvelle utilisation d'un fonds de terre.

Perré: Ouvrage de stabilisation des rives constitué d’enrochement et protégeant un
talus contre I’action des courants, des vagues et des glaces.

Réparation: Comprend les travaux reliés a ’entretien normal d’une construction et
pouvant consister en la remise en état, en ’'amélioration, en la consolidation ou en le
renouvellement d’'une partie existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la
structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie de plancher ou
le volume ne soient pas augmentés. La réparation d’'une construction n’inclut pas la
reconstruction.

Rive: Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau, s’étendant vers l'intérieur des
terres a partir de la ligne des hautes eaux et faisant I’objet de mesures particuliéres
de protection.
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Superficie au sol: Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du
batiment sur le sol, y compris les parties saillantes fermées, mais a ’exception des
corniches, balcons et autres parties semblables.

Talus: En bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, le talus correspond a la premiére
rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux.

Transformation: Opération qui consiste a apporter des modifications substantielles a
un batiment en raison d’un changement d’usage.

Plaine inondable: Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Au sens du présent réglement, la plaine inondable est établie par les cotes de crues
telles qu’inscrites a I’article 16.3 du présent réglement. Elle comprend généralement
deux zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant.

Zone de faible courant: Cette zone correspond a la partie de la plaine inondable, au-
dela de la limite de la zone de grand courant, qui peut étre inondée lors d'une crue de
récurrence de 100 ans.

Zone de grand courant: Cette zone correspond a la partie d'une plaine inondable qui
peut étre inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.

SECTION 2 : Mesures relatives aux plaines inondables

16.3 Dispositions interprétatives et modalités d’application

Les normes de la présente section s'appliquent a ’ensemble des plaines inondables
déterminées pour le Fleuve Saint-Laurent a I’aide des cotes de crues de récurrence
suivantes :

. Cote de crue de récurrence 2 ans : 4,58m*
. Cote de crue de récurrence 20 ans : 5,02m
. Cote de crue de récurrence 100 ans : 5,2m

16.4 Constructions, ouvrages et travaux réalisés en zone de grand courant et

admissibles a une dérogation

Peuvent étre autorisés, par modification réglementaire, certaines constructions,
certains ouvrages et certains travaux réalisés en zone inondable de grand courant, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures du présent réglement et
s'ils répondent aux critéres figurant au présent article. Cette modification nécessite,
de prime abord, une modification au SADD de la MRC conformément aux dispositions
de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

Les constructions, ouvrages et travaux admissibles a une dérogation sont :

4 La cote de récurrence de 2 ans est applicable pour la portion du Fleuve Saint-Laurent qui n’est pas
assujettie a la Loi portant sur la délimitation de la ligne des hautes eaux du Fleuve Saint-Laurent sur le
territoire de la MRC de la Cote-de-Beaupré en annexe H.
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10.
11.

12.

13.

les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;

les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs acces;

tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol, tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, a
I'exception des nouvelles voies de circulation;

les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;

un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;

les stations d'épuration des eaux usées;

les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministéres ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déja construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés a des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accés public;

les travaux visant a protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure a celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;

toute intervention visant :

a. lagrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;

b. lagrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la méme typologie de zonage.

les installations de péche commerciale et d'aquaculture;

l'aménagement d'un fonds de terre a des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestiéres, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles a une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;

un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti a 1'obtention d'une autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de
I'environnementy (L.R.Q., chapitre Q-2);

les barrages a des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis a l'obtention d'une autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de
I'environnementy.

Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée
a cet effet doit étre appuyée de documents suffisants pour 1'évaluer. Cette demande
doit fournir la description cadastrale précise du site de lintervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés
satisfait aux cinqg critéres suivants en vue de respecter les objectifs du présent
réglement en matiére de sécurité publique et de protection de I'environnement:
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1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;

2. assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront étre définis et plus
particuliérement faire état des contraintes a la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de limplantation de la construction ou de
l'ouvrage;

3. assurer lintégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement étre localisés hors de la plaine inondable;

4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une fagon particuliere les espéces menacées
ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant
compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;

5. démontrer l'intérét public quant a la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou
de la construction.

16.5 Dérogation dans la zone inondable de grand courant

20-674

Les constructions, ouvrages et travaux suivants, réalisés en zone inondable de grand
courant, sont autorisés.

e l'agrandissement d’un batiment principal a vocation industrielle situé au 6130,
boulevard Sainte-Anne, a I’Ange-Gardien, sur le lot 4 439 143, conformément
au plan de localisation mentionné a I’annexe « I » du présent réglement.

e  Restructuration des activités de l'usine de béton bitumineux située sur les lots
4 439 133 et 4 439 134 a L'Ange-Gardien conformément au plan de localisation
identifié a I'annexe « I » du présent réglement

. Rehaussement d'une portion de la piste cyclable sur le lot 4 440 865 a L'/Ange-
Gardien conformément au plan de localisation identifié a l'annexe « I » du
présent reglement

Ces constructions, ouvrages et travaux doivent étre immunisés, conformément aux
dispositions de l’article 16.8 du présent réglement. Dans tous les cas,
l'agrandissement d’une construction ou la réalisation de travaux majeurs entraine
I'immunisation compléte de la construction ou de l'ouvrage suivant les normes
établies a l'article 16.8 du présent réglement.

16.6 Normes de protection dans la zone de grand courant

Dans une zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux a I'exception des suivants :
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les travaux, constructions ou ouvrages destinés a des fins d'accés public ou a
des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, a la navigation ou a la construction
navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les
aides fixes a la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100
ans;

les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;

la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déja construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déja existants a la date d'entrée en
vigueur du premier réglement municipal interdisant les mnouvelles
implantations;

les installations septiques destinées a des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit étre conforme a la réglementation sur
I'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de fagon a éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de fagon durable ainsi qu'a éviter la submersion;

un ouvrage a aire ouverte, a des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;

les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis a
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;

les travaux de drainage des terres;

les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie a la Loi sur les foréts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et a
ses réglements;

10. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.

16.7 Normes de protection dans la zone de faible courant

Dans une zone de faible courant sont interdits :

toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, conformément a
16.8;

les travaux de remblai autres que ceux requis pour limmunisation des
constructions et ouvrages autorisés.

16.8 Mesures d’immunisation
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Lorsque le présent réglement prévoit l’obligation d’appliquer des mesures
d’immunisation a I’égard de certains ouvrages pouvant étre situés dans une zone de
grand courant ou de faible courant, les normes suivantes s’appliquent :

1. aucune ouverture (fenétre, soupirail, porte d'acces, garage, etc.) ne doit étre
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit étre atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;

3. les drains d'évacuation doivent étre munis de clapets de retenue;

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans, une étude réalisée par un membre d’'un ordre
professionnel compétent en la matiére et démontrant la capacité des
structures a résister a cette crue doit étre produite, en y approuvant les
calculs relatifs a :

l'imperméabilisation;

la stabilité des structures;

l'armature nécessaire;

la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
la résistance du béton a la compression et a la tension.

© oo

A cette fin, la Municipalité peut désigner le professionnel de son choix;

5. Dans le cas de travaux de remblai requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés, le remblayage du terrain doit se
limiter a la protection de l'ouvrage aménagé et non a l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent a la
construction ou a 'ouvrage protégé, jusqu’a son pied, ne devrait pas étre
inférieure a 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).

Dans l'application des mesures d’immunisation, dans le cas ol une zone inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de
récurrence d’'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la zone inondable a laquelle, aux fins de sécurité, il est
ajouté 30 centimetres.

SECTION 3 : Dispositions particuliéres

16.9 Amélioration des constructions existantes

Les travaux destinés a maintenir en bon état, & réparer ou a moderniser les
constructions existantes situées dans la zone de grand courant sont permis a la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété
exposée aux inondations. Les travaux réalisés, a l’exception de ceux relatifs a la
réparation, doivent étre adéquatement immunisés, suivant les normes établies a
l'article 16.8.

Dans tous les cas, la réalisation de travaux majeurs entraine I'immunisation compléte
de la construction ou de ’ouvrage suivant les normes établies a l'article 16.8

16.10 Agrandissement d’une construction en zone inondable grand courant
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I’agrandissement d'une construction qui se réalise au-dessus de la cote de
récurrence de 100 ans est autorisé uniquement si I’ajout s’appuie entieérement sur les
composantes déja existantes du batiment en place, soit en porte-a-faux ou par I'ajout
d’un étage supplémentaire.

Dans tous les cas, I’agrandissement d’une construction entraine son immunisation
compléte suivant les normes établies a l'article 16.8.

16.11 Reconstruction d'un batiment situé en zone inondable

La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation
est permise dans une zone inondable si elle ne peut raisonnablement étre réalisée
ailleurs sur le terrain et a la condition de respecter les mesures d'immunisation
prescrites a l'article 16.8 et toute autre disposition concernant les droits acquis
prescrite dans le présent chapitre.

16.12 Déplacement d'une construction

Le déplacement d'une construction existante est autorisé dans une zone inondable,
sous réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition
concernant les droits acquis prescrite dans le présent réglement :

1. le niveau du sol (cote d'élévation) a la nouvelle implantation doit étre plus
élevé que celui de limplantation initiale afin de diminuer le risque
d'inondation;

2. la nouvelle implantation ne doit pas augmenter I'exposition de la construction
aux inondations et I’exposition aux effets de glace;

3. la construction doit s’éloigner de la rive;

4. la construction doit demeurer sur le méme terrain que l'implantation initiale
en respectant les régles en vigueur dans la Municipalité;

5. la construction doit étre immunisée selon les normes prescrites a l'article 16.8;

6. les travaux doivent étre réalisés de maniére a ne pas nuire a l'écoulement
naturel des eaux et a ne pas créer de foyer d'érosion;

7. la demande devra étre accompagnée d'un plan d'implantation diiment réalisé
et signé par un arpenteur-géomeétre, membre de 1'Ordre des arpenteurs-
géometres du Québec, et comprendre les éléments suivants :

8. les limites du terrain;

9. la localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale par rapport a
l'implantation projetée.

16.13 Travaux relatifs a une voie de circulation publique

Dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure
liée a une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra étre augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. De plus, I'ouvrage
doit étre immunisé selon les normes prescrites a l'article 16.8

Dans tous les cas, la réalisation de travaux majeurs entraine l'immunisation compléte
de la construction ou de I'ouvrage, suivant les normes établies a l'article 16.8
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SECTION 4 : Mesures relatives aux rives

16.14 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre visent la protection des rives et du littoral des
lacs et cours d’eau du territoire de la municipalité de I’Ange-Gardien.

16.15 Lacs et cours d’eau assujettis

Tous les lacs et cours d’eau, a débit régulier ou intermittent, sont assujettis aux
dispositions de la présente section. Les fossés de voie publique ou privée, les fossés
mitoyens et les fossés de drainage ne sont pas considérés comme des cours d’eau et
sont par conséquent exemptés de l'application des dispositions de la présente
section.

Un bassin creusé artificiellement et utilisé a des fins utilitaires, d’aménagement

paysager ou de loisirs, localisé sur un seul terrain et sans lien direct avec un cours
d’eau, n’est pas assujetti aux normes de la présente section

16.16 Largeur de la rive

La largeur de la rive protégée par le présent reglement varie selon la topographie du
terrain et est établie comme suit:

1. la rive a une largeur de 10 meétres lorsque la pente est inférieure a 30% ou
encore lorsque la pente est supérieure a 30% et présente un talus de moins
de 5 métres de hauteur;

2. larive a une largeur de 15 métres lorsque la pente est continue et supérieure
a 30% ou encore lorsque la pente est supérieure a 30% et présente un talus
de plus de 5 métres de hauteur;

Cette largeur se mesure horizontalement a partir de la ligne des hautes eaux (LHE)
vers l'intérieur des terres (voir figure 16.16).

Figure 16.16 : Largeur de la rive

16.17 Mesures de protection applicables aux rives
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Dans la rive des lacs et cours d’eau sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, a l'exception des suivants :

1.

L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés a des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou a des fins d'accés public;

Les constructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou a des fins d'accés public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis a
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
I'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);

La construction ou l'agrandissement d'un batiment principal a des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou a des fins d'accés
public aux conditions suivantes :

a. le batiment n’est pas situé sur la rive du Fleuve Saint-Laurent;

b. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce batiment principal a la suite de la création de
la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement étre
réalisé ailleurs sur le terrain;

c. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
réglement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive;

d. le lot n'est pas situé dans une zone a forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain établis au Plan d’urbanisme en vigueur;

e. une bande minimale de protection de 5 métres devra obligatoirement
étre conservée dans son état actuel ou préférablement retournée a
I'état naturel si elle ne l'était déja.

4. La construction ou l'érection d'un batiment auxiliaire ou secondaire de type

garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus a I'état naturel et aux conditions suivantes :

a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce batiment auxiliaire ou secondaire, a la suite de la création de la
bande de protection de la rive;

b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
réglement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive;

c. une bande minimale de protection de 5 métres devra obligatoirement
étre conservée dans son état actuel ou préférablement retournée a
I'état naturel si elle ne 1'était pas déja;

d. le batiment auxiliaire ou secondaire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.

5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs a la végétation :

a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
a la Loi sur les foréts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et a ses réglements
d'application;

b. la coupe d'assainissement;
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la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimétres et plus de
diameétre, a la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés a des fins d'exploitation forestiére
ou agricole;

la coupe nécessaire a limplantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;

la coupe nécessaire a I'aménagement d'une ouverture de cinqg métres
de largeur donnant accés au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure a 30 %;

I'élagage et I'émondage nécessaires a l'aménagement d'une fenétre
de cing meétres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure a
30 %, ainsi qu'a l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne acceés au plan d'eau;

aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espéces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires a ces fins;

les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure a 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure a 30 %.

La culture du sol a des fins d'exploitation agricole est permise a la condition
de conserver une bande minimale de végétation de trois meétres, dont la
largeur est mesurée a partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe a une distance inférieure a trois meétres
a partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation a
conserver doit inclure un minimum d'un métre sur le haut du talus.

Les ouvrages et travaux suivants :

a.
b.

l'installation de clotures;

limplantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;

l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages a
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant acces;

les équipements nécessaires a l'aquaculture;

toute installation septique conforme a la réglementation sur
I'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 'environnement;

les ouvrages et les travaux de stabilisation selon les dispositions de
I'article 16.18;

les puits individuels;

la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant, y compris les chemins de ferme et les chemins forestiers;

les ouvrages et travaux nécessaires a la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément a l’article
16.20;

les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
a la Loi sur les foréts et a sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les foréts du domaine de 1'Etat.
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16.18 La stabilisation des rives

Lorsque la stabilisation d’une rive s’impose, les travaux doivent se faire de fagon a
enrayer 1’érosion, a conserver la végétation naturelle existante ainsi qu’a rétablir la
couverture végétale et le caractére naturel des lieux. De tels travaux ne doivent pas
avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un empiétement sur les cours
d’eau en diminuant leur largeur.

Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées
ou dégradées doivent étre stabilisées exclusivement par des plantes pionniéres et
des plantes typiques des rives des lacs et cours d’eau, de fagon a stopper I’érosion et
a rétablir le caractére naturel.

Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractére naturel de la rive, la stabilisation peut
se faire a 'aide de moyens mécaniques, soit des ouvrages constitués de matériaux
solides, capables de résister aux forces érosives actives tels les vagues, les courants
et les glaces.

Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité a la technique la plus
susceptible de conserver la végétation naturelle existante et de faciliter I'implantation
éventuelle de végétation naturelle, soit dans I’ordre :

le couvert végétal combiné avec un enrochement;

le perré;

le mur de gabions;

le mur de souténement en bois ou en blocs de remblais;
8. le mur de souténement en béton coulé.

s

Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent étre réalisés
selon les régles de I'art et les normes de conception généralement reconnues. Ils ne
doivent pas devenir 'occasion d’agrandir ou de récupérer un terrain vers un lac ou
un cours d’eau. Ils doivent étre construits en épousant la configuration de la rive a
protéger et de maniére a minimiser 'intervention sur le littoral. Dans tous les cas, le
mur de souténement en béton coulé ne doit étre utilisé qu’en dernier recours, une
fois que toutes les autres solutions ont été éliminées.

16.19 Droits acquis sur la rive

Aucun usage, aucune construction, ni aucun empiétement non autorisé en vertu de
I'article 16.17 ne peut étre agrandi ou étendu a l'intérieur de la rive. De plus, la
reconstruction ou le déplacement sur la rive d’'une construction existante légalement
érigée peut étre effectué en respectant les dispositions de l'article 16.17 et a la
condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport a I'implantation initiale.

SECTION 5 : Mesures relatives au littoral

16.20 Mesures relatives au littoral

Dans le littoral des lacs et cours d’eau sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, a l'exception des suivants :

1. les quais, abris ou débarcadéres sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
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2. laménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages a gué, aux
ponceaux et aux ponts;

3. les équipements nécessaires a l'aquaculture;

les prises d'eau;

5. l'aménagement, a des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélevements d'eau dans les cas ou l'aménagement de ces canaux est
assujetti a l'obtention d'une autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de
I'environnementy (L.R.Q., chapitre Q-2);

6. l'empiétement sur le littoral nécessaire a la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;

L

7. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;

8. les conmnstructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou a des fins d'accés public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis a 1'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la
«Loi sur le régime des eaux» (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi;

9. lentretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés a des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accés public.

SECTION 6 : Protection des milieux humides

16.21 Régles interprétatives

Aux fins d’application du présent réglement sont considérés comme un milieu
humide, toute tourbiére, tout marécage, tout marais et tout étang d’eau peu profonde.
Lorsque le milieu humide est adjacent a un lac ou un cours d’eau, les dispositions
relatives a la protection des rives s’appliquent puisque le milieu humide fait partie
intégrante du lac ou du cours d’eau, selon le cas.

16.22 Identification des milieux humides

Les dispositions suivantes s’appliquent a tous les milieux humides. A titre indicatif,
une cartographie des milieux humides est présentée au en annexe « C-3 »..

16.23 Protection des milieux humides

Aucun ouvrage, aucune construction ou aucuns travaux ne peuvent étre réalisés a
I'intérieur d’'un milieu humide, a moins que le requérant n’ait obtenu préalablement
un certificat d’autorisation du ministére du Développement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de
I’article 22 de la Loi sur la qualité de ’environnement.

SECTION 7 : Dispositions visant a limiter les interventions humaines dans les
bassins versants des prises d’eau potable

Page 168
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

16.24 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent a I'intérieur des bassins versants
des rivieres Ferrée et Montmorency sur laquelle se trouve la prise d’eau potable de
la municipalité de ’Ange-Gardien. Ces bassins versants sont identifiés a ’annexe «C-

3.

16.25 Exceptions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas a I’égard de :

1.

tous travaux de remplacement exigés par la loi d'une construction, d'un
ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;

toute intervention visée par le deuxiéme alinéa de l'article 62 de la «Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme» (L.R.Q., chapitre A-19.1);

tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;

toutes activités agricoles exercées a l'intérieur de la zone agricole délimitée
en vertu de la «Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles»;

la construction de toute rue ayant fait I’objet d’'une autorisation du ministére
du Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, conformément & la «Loi sur la qualité de
I'environnement» (L.R.Q., chapitre Q-2), ou un dépét d’'une demande en vue
de 'obtention d’une telle autorisation au 17 janvier 2014 ;

toute construction, tous travaux ou tout ouvrage devant étre réalisés sur tout
terrain situé en bordure d’une rue construite non desservie par des réseaux
d’égouts sanitaire ou pluvial lorsque 75 % de la longueur linéaire de cette
rue, obtenue en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque c6té
de cette rue, a été subdivisée et construite;

toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie maximale de 1 000
metres carrés et dont 50% de cette superficie est situé a l'extérieur d’'un
bassin versant identifié au «Plan d’urbanismey en vigueur;

toute intervention aux fins d’un service d’utilité publique ainsi qu’aux
constructions et batiments essentiels a leur fonctionnement ;

tous travaux de décontamination des sols ayant fait 'objet d’'une autorisation
municipale.

16.26 Interprétation

La Municipalité peut préciser la limite d’un bassin versant identifié au a I’annexe «C-
3» au moyen d’une étude réalisée par un professionnel compétent en la matiéere.

16.27 Terminologie spécifique

Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :

Aire a déboiser: le déboisement autorisé pour l'implantation des constructions,
ouvrages ou travaux faisant I’objet d’une autorisation et pour permettre le passage de
la machinerie durant les travaux.

Page 169
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

Allée de circulation: un espace compris dans 'aire de stationnement permettant aux
véhicules d’accéder aux cases de stationnement ou permettant de relier les cases de
stationnement a une rue.

Aire de stationnement: un espace qui comprend une ou plusieurs cases de
stationnement incluant, le cas échéant, une allée de circulation.

Rutorisation: tout document émis par le fonctionnaire désigné aux fins d’autoriser
une intervention, attestant ainsi de sa conformité aux exigences prescrites par la
présente section.

Bande de protection: dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte
pente, une bande de protection correspond a :

1. une distance équivalente a deux fois la hauteur du talus ou a une distance
maximale de 20 meétres de la créte d’un talus, soit & partir du point ou se
termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 métres de hauteur et
dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas, cette distance ne peut
étre inférieure 3 15 meétres;

2. une distance de 10 meétres calculée au bas d'un talus, soit a partir du point ou
se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 métres de hauteur
et dont la pente est de 25 % et plus.

Batiment secondaire: un batiment ne pouvant étre utilisé que de facon subsidiaire
ou secondaire aux fins du batiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce
terrain.

Batiment principal: un batiment destiné a un usage principal.
Communauté: la Communauté métropolitaine de Québec.

Construction: un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui
sont fixés a un objet déposé ou relié au sol.

Cours d’eau: tout cours d’eau visé par 'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1).

Début des travaux: au commencement du remaniement du sol, & I'exception des
travaux d’arpentage, des tests de percolation, du déboisement sans enlever les
souches ainsi que de I’entretien normal du site.

Déblai: des travaux consistant a prélever de la terre ou le sol en place, soit pour
niveler ou creuser, soit pour se procurer des terres a des fins de remblaiement.

Education de peuplement: 'ensemble des soins culturaux destinés a conduire les
peuplements depuis leur jeunesse jusqu’a I'époque de la régénération ou de la
fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et comprennent l’éclaircie
précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le scarifiage.

Entreposage extérieur: I’action de déposer de fagon permanente ou temporaire des
marchandises, biens, produits ou véhicules a l'extérieur d’'un batiment, dans un
espace dédié ou non.
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Espéce arbustive et arborescente: une espéce végétale ou le groupement
d’espéces végétales composées d’arbustes et d’arbres indigénes.

Espéce herbacée: une espéce végétale ou le groupement d’espéces végétales
composées de plantes non ligneuses indigenes.

Etat naturel: un espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation
arbustive et arborescente.

Fenétre verte: une trouée dans I'écran de végétation visant a permettre la vue sur un
plan d’eau.

Jardin de pluie: un lit de plantes aménagé dans une dépression, sur un terreau
sablonneux, congu expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol
de les absorber lentement par infiltration.

Gabion: une cage métallique faite de matériel résistant a la corrosion dans laquelle
des pierres de carriére ou des champs sont déposés.

flot de végétation: un groupement végétal naturel composé d’espéces arbustive et
arborescente.

Immunisation: I’application de différentes mesures, énoncées a la présente section,
visant a apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient
étre causés par une inondation.

Intervention: toutes formes d’activités humaines se traduisant par une construction,
un ouvrage ou des travaux.

Lien hydrologique de surface: une connectivité de surface entre les lacs, les cours
d’eau et les milieux humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal
visible dans lequel s’écoule 'eau.

Lieu d’élimination de neige: un lieu d’élimination de neige visé par la Réglement
sur les lieux d’élimination de neige (L.R.Q., c. Q-2, r.31)

Lieu d’enfouissement: un lieu d’enfouissement tel que défini par le Réglement sur
I'enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (R.R.Q., c. Q-2,r.19).

Ligne des hautes eaux: la ligne des hautes eaux qui sert a délimiter le littoral et la
rive. Cette ligne des hautes eaux se situe a la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-a-
dire :

1. a I'endroit ou I'on passe d’une prédominance de plantes aquatiques a une
prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, a
I'endroit ou les plantes terrestres s’arrétent en direction du plan d’eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes a feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.

2. dans le cas ou il y a un ouvrage de retenue des eaux, a la cote maximale
d’exploitation de I'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en
amont;
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3. dans le cas ou il y a un mur de souténement légalement érigé, a compter du
haut de I'ouvrage;

A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux a partir des critéres
précédents, celle-ci peut étre localisée comme suit :

° si I'information est disponible, a la limite des inondations de récurrence de 2
ans, laquelle est considérée équivalente a la ligne établie selon les critéres
botaniques définis précédemment au paragraphe 1.

Littoral: la partie des lacs et cours d’eau qui s’étend a partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d’eau.

Lot: un immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel.

Matiére dangereuse: une matiére dangereuse visée par la Loi sur la qualité de
I'environnement (L.R.Q., c. Q-2)

Milieu humide: un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de I'’environnement

(LR.Q., c. Q-2).

Municipalité: une municipalité au sens de la Loi sur l’organisation territoire
municipale (L.R.Q. c. O-9), soit une municipalité locale ou une municipalité régionale
de comté. Synonyme de Ville.

Mur de souténement: un ouvrage congu pour retenir ou appuyer des matériaux de
remblais, le sol en place ou une partie du terrain.

Ouvrage: un travail modifiant 1’état naturel des lieux dont I’assemblage, 1’édification
ou 'excavation a des fins immobiliéres de matériaux de toute nature, y compris les
travaux de déblai et de remblai.

Perré: un enrochement en pente aménagé en bordure d’un cours d’eau, d’un lac ou
tout autre milieu constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de
carriére.

Plaine inondable: un espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue
identifié sur les cartes ou déterminé en fonction d’une cote identifiée dans un tableau,
tel que présentés au a l’article 16.3.

Plan d’eau: un cours d’eau et un lac.
Prise d’eau: les prises d’eau identifiées au Plan d’urbanisme en vigueur.

Projet immobilier: tout projet, indépendamment de l'usage, sous forme de projet
intégré ou non, visant la construction d’'un ou plusieurs batiments principaux, le
lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues et dont la
planification, la construction ou la promotion est réalisé par le méme requérant. Est
exclue d’un projet immobilier, la construction d’'un batiment comportant moins de 4
logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet intégré et le lotissement
d’un terrain qui n’est pas destiné a recevoir une construction principale.

Projet intégré: un ensemble de batiments implantés sur un méme terrain partageant
des usages et services communs, tels que les rues privées, les batiments secondaires,
les aires de stationnement, les services et équipements.

Page 172
Reéglement de zonage numéro 16-642
AG/FH



Ce document est une
codification administrative

Remaniement des sols: tout travail de mise 3 nu, de nivellement, d’excavation, de
déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie.

Remblai: les travaux consistant a apporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.

Réseau hydrographique: I’ensemble des zones écologiques sensibles composées
des lacs, cours d’eau, milieux humides et plaines inondables, toutes ramifiées a
méme un bassin versant.

Revégétalisation: une technique visant a implanter des espéces herbacées,
arbustives et arborescentes s’intégrant au milieu visé dans le but d’accélérer la
reprise végétale.

Rive: une bande de terre qui borde un cours d’eau ou un lac et qui s’étend vers
Iintérieur des terres a partir de la ligne des hautes eaux.

Rue: une rue publique ou privée.

Rue privée: une voie carrossable de propriété privée dont I’emprise est destinée
principalement a la circulation automobile.

Rue publique: une voie carrossable destinée principalement a la circulation
automobile dont ’emprise appartient a une municipalité.

Secteur de forte pente: correspond a un secteur dont la pente est de 25% et plus et
dont le dénivelé vertical est de 4 métres et plus. La définition de talus et la méthode
de calcul du dénivelé devant étre utilisé aux fins d’application du présent article sont
présentées a 'annexe «Fy.

Surface arbustive et arborescente: un espace naturel composé d’espéces arbustives
et arborescentes.

Surface imperméable: un espace composé d’'un matériau imperméable a
Iinfiltration de ’eau.

Superficie d’implantation au sol: A la superficie extérieure d’un batiment au sol, ce
qui inclut les parties en porte-a-faux.

Systéme autonome de traitement des eaux usées: tout dispositif d’évacuation, de
réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée visée par la
«Réglement sur I’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isoléesy
R.R.Q., c. Q-2,r.22)

Talus: une pente ou inclinaison du sol.

Terrain: un fonds de terre, constitué de un ou plusieurs lots ou partie de lot ou de
plusieurs parties de lots contigus, dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un
ou plusieurs actes enregistrés. Le cas échéant, I'’emplacement faisant ’objet d’un bail
de villégiature correspond a un terrain dans le cas d’un territoire non organisé.

Terrain vacant: terrain sur lequel il n’y a aucun batiment principal.
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Toit vert: toit d'un batiment, entiérement ou partiellement recouvert de végétation,
qui comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat
permettant la mise en place de végétaux.

Usage: la fin pour laquelle sont ou peuvent étre utilisés ou occupés une construction,
un batiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.

Usage secondaire: un usage qui est exercé sur un terrain, dans un batiment ou une
construction subsidiairement & un usage principal ou, de fagon secondaire ou
secondaire par rapport a un usage principal.

Usage principal: la fin principale a laquelle un terrain, un batiment ou une
construction, en tout ou en partie, est destinée.

Ville: synonyme de municipalité.
Zone de faible courant: la partie d’'une plaine inondable, au-dela de la limite de la
zone de grand courant, qui peut étre inondée lors d’une crue de récurrence de 100

ans.

Zone de grand courant: la partie d’'une plaine inondable qui peut étre inondée lors
d’une crue de récurrence de 20 ans.

16.28 Obligation d’un plan de réseau hydrique

Un plan présentant l'inventaire du réseau hydrographique et préparé par un
professionnel compétent en la matiere doit accompagner toute demande
d’autorisation visant un projet immobilier.

16.29 Usages prohibés

Toute nouvel usage, nouvelle construction et nouveaux travaux ci-dessous sont
prohibés dans les bassins versants identifiée a I’annexe C-3 du présent réglement.
1. les cimetiéres d’automobiles;
2. les activités d’extraction réalisées dans le cadre d’une carriére, d’une
sabliére et d’'une graviére.

SECTION 8 : Dispositions relatives aux constructions, ouvrages ou travaux
excluant le prélévement de matiére ligneuse sur une superficie fonciére de
4 hectares et plus dans les bassins versants des prises d’eau potable

16.30 Construction d’un batiment de 25 meétres carrés et plus

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, la
construction d’un batiment qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet immobilier
dont la superficie d’implantation au sol est de 25 métres carrés et plus, incluant tout
agrandissement d'un batiment existant qui a pour effet de porter la superficie
d’implantation au sol de ce batiment a 25 meétres carrés et plus, est autorisée si les
eaux de ruissellement s’écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain,
et ce, de la maniére suivante :
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1. toute sortie de gouttiére du toit n’est pas branchée au réseau d’égout pluvial
desservant la rue et que I’écoulement des eaux de ruissellement n’est pas
canalisé;

2. les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs jardins de pluie, dont la
localisation est déterminée par le ou les axes d’écoulement des eaux sur le
terrain;

3. la superficie minimale d'un ou des jardins de pluie correspond a 1,6 métre
carré par chaque 100 meétres carrés de superficie imperméable et de surface
engazonnée sur le terrain. Cette superficie obtenue peut étre scindée a
I'intérieure de un ou plusieurs jardins de pluie ;

4. tout jardin de pluie est prohibé sur un sol argileux ou d’argile silteuse, au-
dessus d’un systéme autonome de traitement des eaux usées ou a l'intérieur
d’un secteur de forte pente;

5. Malgré le paragraphe 2, les eaux de pluie peuvent étre dirigées vers une ou
plusieurs citernes d’eau de pluie (aussi appelé «collecteur» ou «barily) d’une
capacité minimale, pour chacun d’entre eux, de 200 litres;

6. Malgré le paragraphe 2, les eaux de pluie peuvent étre dirigées vers un ou
plusieurs puits percolant qui respecte les normes d’aménagement suivantes :

a. la profondeur minimale du puits percolant est de 1 métre;

b. la surface minimale du fond du puits percolant doit étre de 2 metres
carrés;

c. la distance entre le fond du puits percolant et le niveau le plus élevé
de la nappe phréatique doit étre d’au moins 1 meétre;

d. lintérieur du puits percolant doit étre composé de gravier 50 mm net;

e. le trop-plein du puits percolant doit étre situé a une distance d’au
moins 2 métres d'une ligne de terrain ou d’un batiment;

f. une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette
membrane doit étre recouverte de terre végétale d’'une épaisseur
maximale de 0,8 metre;

g. aucun puits percolant n’est installé au-dessus d’un systéme autonome
de traitement des eaux usées ou a l'intérieur d’un secteur de forte
pente, tel que défini a I’article 16.37;

h. Taménagement d’un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.

16.31 Construction, ouvrage et travaux dans une plaine inondable

Pour les fins d’application du présent article, les plaines inondables sont identifiées
Par des cotes de récurrence tel que définie a I’article 16.3 du présent réglement

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, toute
construction et tout ouvrage sont autorisés dans la zone de faible courant d’une plaine
inondable a condition que ces derniers soient immunisés conformément aux régles
d’immunisation énoncées a l'article 16.8. Les travaux de remblai requis pour
I'immunisation des constructions et ouvrages sont autorisés. Toute intervention ainsi
autorisée doit étre réalisée en dehors des périodes de crue, sauf la récolte agricole et
les travaux de réparation d’ouvrages autorisés qui ne peuvent attendre.

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans la zone de grand
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courant d’une plaine inondable, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant :

1.

o

les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;

la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déja construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déja existants;

les systémes autonomes de traitement des eaux usées destinés a des
constructions ou des ouvrages existants conformes au Réglement sur
I’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,
c.Q-2, r.22);

l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de fagon a éliminer les
risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des
matériaux étanches et de fagon durable ainsi qu’a éviter la submersion;

un ouvrage a aire ouverte, a des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;

les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis a
Iobtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
IPenvironnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et le Réglement sur les habitats fauniques
L.R.Q., c.C-61.1,1.18) qui en découle;

les travaux de drainage des terres;

les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;

les travaux qui sont destinés a maintenir en bon état les terrains, a entretenir,
a réparer, a moderniser ou a démolir les constructions et ouvrages existants,
a la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations. Les travaux majeurs a une construction ou a un
ouvrage devront entrainer l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci conformément aux régles d’'immunisation énoncées a l'article 16.8 du
présent reglement.

Les interventions autorisées en vertu de l’'alinéa précédent doivent étre réalisées en
dehors des périodes de crue, sauf la récolte agricole.

16.32 Construction, ouvrage et travaux dans une rive

Mesurée horizontalement, la rive a la largeur suivante dans les cas suivants :

1 Cours d’eau 20 metres
permanent ou lac

2 Cours d’eau 10 meétres, lorsque la pente est inférieure
intermittent a 30% ou lorsque la pente est supérieure
a 30% et présente un talus de moins de 5

meétres de hauteur
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18 metres, lorsque la pente est continue
et supérieure a 30% ou lorsque la pente
est supérieure a 30% et présente un talus
de plus de 5 métres de hauteur.

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans une rive :

1.

10.

l'installation de clétures dans la mesure ou leur installation n’entraine pas
d’abattage d’une espéce arbustive ou arborescente;

Iimplantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface (fossés), a la condition que les parois du canal et le sol situés
sous 'extrémité de 1’exutoire soient stabilisés, a la hauteur du littoral et de la
rive du cours d’eau récepteur;

les systémes autonomes de traitement des eaux usées conformes au
«Réglement sur I’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isoléesy (R.R.Q., c. Q-2, r.22);

les puits individuels conformes au «Réglement sur le captage des eaux
souterraines» (R.R.Q., c. Q-2, r.6),

les ouvrages et travaux nécessaires a la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de
la présente section;

dans une zone agricole décrétée en vertu de la «Loi sur la protection du
territoire et des activités agricolesy (L.R.Q., c. P-41.1), la culture du sol a des
fins d'exploitation agricole a la condition de conserver une bande minimale
de végétation de 3 metres dont la largeur est mesurée a partir de la ligne des
hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe a une
distance inférieure a 3 métres a partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation a conserver doit inclure un minimum d'un metre
sur le haut du talus;

la démolition des constructions et des ouvrages existants, a I’exclusion des
murs de souténement;

les constructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
publiques ou a des fins d’accés public, s’ils sont assujettis a I’obtention d’une
autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de I'environnement» (L.R.Q., c. Q-
2), la «Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune» (L.R.Q., c. C-
61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;

la coupe d’espéces arbustive et arborescente nécessaire a limplantation
d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;

lorsque la pente est inférieure a 30%, la coupe d’espéces arbustives et
arborescentes nécessaire a l'aménagement d'une ouverture de 5 meétres de
largeur donnant accés au plan d'eau aux conditions suivantes :

a. le sentier qui conduit a ’accés doit former un angle maximal de 60
degrés avec la ligne du rivage, sauf dans le cas ou il est impossible de
respecter cet angle en raison d’un obstacle naturel;

b. au bord du plan d’eau, soit dans les 5 premiers meétres de la ligne des
hautes eaux, l’accés peut étre aménagé perpendiculairement a la
ligne du rivage afin de minimiser I’enlévement d’espéce arbustive ou
arborescente;
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11.

12.

13.

14.

c. le sol ne doit pas étre mis a nu ou laissé a nu dans ’emprise de
I'ouverture aprés la coupe. L’accés doit étre recouvert minimalement
d’espéce herbacée.

d. Silalargeur du terrain, calculée a la ligne des hautes eaux d’une ligne
latérale de terrain a l'autre, est inférieure a 10 meétres, la largeur de
I'ouverture est réduite a 3 métres.

lorsque la pente est supérieure a 30%, 1'élagage et 'émondage, dans le haut
du talus, nécessaires a l'aménagement d'une fenétre verte d’une largeur
maximale de 5 meétres. Les espéces herbacée ou arbustive doivent étre
conservées en place.

a. Silalargeur du terrain, calculée a la ligne des hautes eaux d’une ligne
latérale de terrain a l’autre, est inférieure a 10 métres, la largeur de la
fenétre verte est réduite a 3 métres.

lorsque la pente de la rive est supérieure a 30%, 'aménagement d’un sentier
ou d’un escalier qui donne acceés au plan d'eau aux conditions suivantes :

a. lalargeur maximale du sentier ou de I’escalier est de 1,5 métre;
les travaux doivent étre réalisés sans remblai ni déblai;

c. le sentier ou I'escalier doivent étre aménagés en biais avec la ligne
de rivage en suivant un tracé sinueux qui s’adapte a la topographie du
terrain;

d. Tescalier doit étre construit sur pieux ou sur pilotis;

e. les espéces herbacées ou arbustives doivent étre conservées en
place;

f. dans le cas d’un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est
interdite.

les semis et la plantation d'espéces herbacées, arbustives ou arborescentes et
les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable;

les travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou d’entretien
de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d’'une espeéce
arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 meétres autour d’une
construction principale existante ou autorisée par la présente section
(calculée horizontalement a partir des murs de la construction). Dans le cas
d’une construction secondaire existante ou autorisée par la présente section,
la bande est réduite a 1 métre. A I’extérieur de ces bandes, la rive doit étre
conservée a I'état naturel.

16.33 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral

1.

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur le littoral :

les quais et les abris a bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes d’une largeur maximale de 6 meétres, soit la largeur
maximale calculée a I’endroit ot le quai ou I’abri a bateau sont accessibles du
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terrain. Dans le cas ou plusieurs quais ou abris a bateaux sont installés, la
largeur maximale s’applique a ’ensemble des quais ou abris a bateaux;

2. l'aménagement, a des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation
pour les prélévements d’eau dans le cas ou I’aménagement de ces canaux est
assujetti a 'obtention d’une autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de
I'environnementy (L.R.Q., c. Q-2);

3. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;

4. les constructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
publiques ou pour fins d'accés public, s’ils sont assujettis & 'obtention d’une
autorisation en vertu de la «Loi sur la qualité de I'environnement» (L.R.Q., c. Q-
2), de la «Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune» (L.R.Q., c. C-
61.1), de la «Loi sur le régime des eaux» (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;

5. la démolition des constructions et des ouvrages existants, a I’exclusion des
murs de souténement.

16.34 Normes d’éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un

cours d’eau ou un lac

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés s’ils s’exercent en
respectant, par rapport a la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’'un cours d’eau
permanent, la norme d’éloignement suivante :

un batiment principal: 25 métres

une aire de stationnement: 25 meétres

une aire d’entreposage extérieur: 25 metres

une rue: 75 métres ou 25 meétres, sur une distance d’au plus 250 meétres, dans
le cas d’un raccordement a une rue existante.

W N

16.35 Normes d’éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un

milieu humide

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés s’ils s’exercent en
respectant, par rapport a la limite extérieure d’'un milieu humide n’ayant aucun lien
hydrologique de surface et d’'une superficie égale ou supérieure a 500 meétres carrés,
la norme d’éloignement suivante :

un batiment principal : 20 métres

une aire de stationnement : 20 métres

une aire d’entreposage extérieur : 20 métres
une rue : 25 meétres

L

Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, les
dispositions de l'article 16.34 s’appliquent. La norme d’éloignement se calcule a
partir de la limite extérieure du milieu humide.

Dans le cas d’un milieu humide n’ayant aucun lien hydrologique de surface et d’'une
superficie inférieure a 500 meétres carrés, aucune norme d’éloignement n’est
prescrite.
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16.36 Intervention dans les milieux humides

Les interventions prévues a l'intérieur d’un milieu humide de 500 meétres carrés ou
plus, ayant ou non un lien hydrologique de surface doivent faire l’objet d'une
évaluation par un réglement sur les plans d’aménagement d’ensemble en vertu de la
«Loi sur I’aménagement et I'urbanisme» (L.R.Q., chapitre A-19.1). Le plan
d’aménagement d’ensemble comprend une étude d’impact sur les prises d’eau de
surface municipales. Le cas échéant, I'’étude d’impact doit proposer des mesures de
mitigation en concordance avec les exigences du ministére du Développement
durable, de ’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans
le cadre de la demande de certificat d’autorisation en vertu de 'article 22 de la «Loi
sur la qualité de I’environnementy (L.R.Q., chapitre Q-2).

16.37 Construction, ouvrage et travaux a I’intérieur d’un secteur de forte pente et des

bandes de protection

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, seules les
interventions suivantes sont autorisées a l'intérieur d’un secteur de forte pente :

1. tout ouvrage et travaux dans la mesure ou ils constituent des ouvrages ou
travaux nécessaires a la réalisation des interventions autorisées a ’extérieur
ou a l'intérieur des bandes de protection;

2. laplantation d’espéces herbacée, arbustive ou arborescente;

3. les travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou d’entretien
de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espéce
arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 meétres autour d’une
construction principale existante, calculée horizontalement a partir des murs
de la construction. Dans le cas d’une construction secondaire existante, la
bande est réduite a 1 métre. A 'extérieur de ces espaces dégagés, le secteur
de forte pente doit étre conservé a 1’état naturel.

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, seules les
interventions suivantes sont autorisées a I'intérieur des bandes de protection :

1. les constructions secondaires, dans la mesure ou 80% de la bande de
protection est conservé a l’état naturel et que ces constructions soient
implantées a plus de 10 métres du haut du talus ou a plus de 5 métres du bas
du talus;

2. tout ouvrage et travaux dans la mesure ou ils consti