
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
COMTÉ DE MONTMORENCY

RÈGLEMENT NUMÉRO 24-716
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-642 ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’ADOPTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU

PHÉNOMÈNE D’ÎLOT DE CHALEUR

PROCÉDURES
ADOPTION PREMIER PROJET

AVIS DE MOTION

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ADOPTION DU SECOND PROJET

ADOPTION DU RÈGLEMENT
ENTRÉE EN VIGUEUR

6 mai 2024

3 juin 2024
3 Juin 2024
3 juin 2024

2 juillet 2024
9 juillet 2024

ATTENDU que la Municipalité de L'Ange-Gardien est régie par le Code municipal du
Québec;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le conseil municipal peut adopter un règlement de zonage et modifier ce dernier;
ATTENDU que la Municipalité de L’Ange-Gardien modifie son Plan d’urbanisme
règlement numéro 16-640 et ses amendements afin d’identifier toute partie de son
territoire qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot
de chaleur et décrire toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables
de ces caractéristiques;
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif lors de sa réunion du

17 avril 2024;

ATTENDU que le conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro
16-642 et ses amendements afin d’adopter des mesures visant à atténuer le phénomène
d’îlots de chaleur sur son territoire;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPQSÉ PAR Roger Roy, conseiller, ET
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ,
QUE ce conseil ordonne et statue comme suit :

8

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

O

ARTICLE 2

Le présent règlement est intitulé : « Règlement numéro 24-716 Règlement modifiant
le Règlement de zonage numéro 16-642 et ses amendements afin d’adopter des
dispositions relatives au phénomène d’îlot de chaleur ».
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ARTICLE 3

L’article 2.16 est ajouté à la suite de l’article 2.15 et se lira comme suit :

«2.16 Bâtiment principal de grande superficie
Un bâtiment principal de grande superficie, soit de plus de 300 mètres carrés de
superficie au sol, possédant une pente de toit inférieure à 2 unités à la verticale dans 12
unités à l’horizontale (2 :12) ou à 16.7 %, doit avoir un revêtement de toiture favorisant
la réduction des îlots de chaleur parmi les suivants :

1. Un toit vert conforme aux exigences des articles 4.31 et 4.32 du présent
règlement;

2. Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d’un enduit réfléchissant ou d’un ballast de couleur blanche;

3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (1RS) est d’au moins 78 et
attesté par les spécifications du fabricant;

4. Une combinaison des matériaux ci-haut.

Les matériaux énumérés ci-haut doivent aussi être utilisés lors des interventions

suivantes sur des bâtiments principaux:
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1. Lors d’un agrandissement d’un bâtiment principal portant la superficie au sol à
plus de 300 mètres carres;

2. Lors de l’ajout d’un étage à un bâtiment de grande superficie, le revêtement de
la toiture de l’étage ajouté devra respecter les dispositions du présent article;

3. Lors de la réfection ou du changement de matériaux de recouvrement de la
toiture d’un bâtiment de grande superficie existant ».

ARTICLE 4

L’article 8.6 est modifié et se lira comme suit :

« 8.6 Architecture et finition extérieure

Les couleurs et les textures des revêtements extérieure et les couleurs des ouvertures

(portes et fenêtres) d’un bâtiment secondaire pour un usage autre que l’habitation
doivent s’harmoniser avec celles du bâtiment principal.

Pour les bâtiments secondaires pour un usage autre que l’habitation complémentaire
avec une superficie au sol de 75 mètres carrés et plus, le revêtement de toiture doit
respecter les dispositions de l’article 2.16 du présent règlement ».

ARTICLE 5

L’article 11.10.1 est ajouté à suite de l’article 11.10 et se lira comme suit :
O
CO

Aménagement d’une aire de stationnement de 20 cases de
stationnement et plus

Dans le but de favoriser la réduction des îlots de chaleur, l’aménagement une aire de

stationnement de 20 cases de stationnement et plus ou la modification d’une aire de
stationnement existante portant le nombre de cases de stationnement à plus de 20 doit
être aménagée selon les dispositions suivantes en plus de celles de l’article 11.10 :
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1. Comprendre des arbres et des arbustes afin que la canopée, une fois ceux-ci
arrivés à maturités, portent la couverture d’ombrage à au moins 40 % de la
surface minéralisée de faire de stationnement, excluant les allées d’accès et les

allées de circulation;

a. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale
au sol du houppicr des arbres ayant atteint leur canopée à maturité (voir
croquis 11.10.1);

b. Les arbres à planter doivent être d’au moins 3 essences différentes afin
de favoriser un couvert végétal diversifié;

c. Les essences d’arbres doivent, à maturité, être à grand ou moyen

déploiement;
d. Les arbres doivent avoir un diamètre de dix centimètres ( 10 cm) ou plus,

mesurés à 1 mètre du sol (dllp) lors de plantation;
2. Les cases de stationnement doivent être recouverte par un ou une combinaison

des matériaux suivants :

a. Dalles ou pavés de béton dont l’indice de réficctancc solaire (1RS) est
d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis
d’un professionnel compétent en la matière;

b. Béton ou enduit dont l’indice de réflectance solaire (1RS) est d’au moins

29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un
professionnel compétent en la matière;

c. Le pavé alvéolé spécifiquement conçu pour les cases de stationnement
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel competent en la matière;
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L’aire de stationnement doit être entretenue et maintenue afin d’assurer la durabilité et

la pérennité de ses composantes. Tout arbre ou arbuste exigé doit être remplacé dans
un délai de 6 mois lorsqu’il est mort, c’est-à-dire lorsque plus de 50% de sa ramure ne
présentent plus de végétation.
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Croquis II.10.1

Élévation type illustrant la projection verticale du houppier et plan type illustrant 40%
d’ombrage sur les cases de stationnement
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Source : Arrondissement de Saint-Laurent, Ville de Montreal »

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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Pierre Lefrançois, Maire
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Lise Drouin, Dire^ice générale/Grcffière-trésoricreE
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